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Пневматичні пістолети 
 

Пневматичний гайковерт серії - 741 
Пневматичний гайковерт, монтажний – 1/2” 
Потужний пневматичний гайковерт з механізмом 
подвійного удару TWIN HAMMER для монтажу та 
демонтажу коліс транспортних засобів (СТО, 
вулканізаційні майстерні, гаражі). Також 
використовується як монтажний інструмент на 
сталевих конструкціях, машинах тощо. Оснащений 
трипозиційним регулятором крутного моменту. 
Стандартний з'єднувальний швидко роз'єм 
євростандарту DN7.2 для підключення до 
пневматичної системи. 

параметри номенклатура 
EW-741160  номенклатура 

EW-741100 
Розмір шпинделя 1/2” (13 mm)  

 

Набір торцевих ключів 1/2" 
розміром 17, 19 і 21 мм у 
пластиковій коробці. 
 
Набір ключів слід розглядати 
як окремий асортимент. 

Максимальна швидкість [об/хв] 11000  
Максимальний крутний момент [Нм] 624  
Середнє споживання повітря [л/хв] 113  
Звуковий шум 83 dB(A)  
Рекомендований робочий тиск [бар] 6,2  
Підключення [дюйм] GW 1/4” BSP  
Вага [кг] 1,2  

 
 
 

Міні тавотниця (маслянка) 
 
Міні-тавотниця (маслянка) 1/4" для пневматичних 
інструментів 
 
Максимальний робочий тиск: 8 бар 
(рекомендується 6,2 бар) 
Робоча температура: від -5°C до +60°C 
Матеріал:     NBR (ущільнення) 

Алюміній (корпус) 
Ацеталь (бачок) 

 
Міні-тавотниця призначена для безпосереднього під'єднання до пневматичних 
інструментів, таких як пневматичні ключі, шліфувальні машини тощо, для змащування 
інструментів масляним туманом. Завдяки короткому шляху від лубрикатора до інструменту 
забезпечується постійна подача мастила. Рівень мастила завжди видно. Це рішення 
захищає внутрішні компоненти від корозії та зменшує знос. Масляний туман створюється 
потоком повітря. Дозування масла вже налаштоване на заводі і становить приблизно 50 
мм3 на 1 м3 потоку. Однієї дози достатньо приблизно на 10 годин при швидкості потоку 109 
л/хв. Оливу (номенклатура: EW-583) необхідно замовляти окремо. 
 

 

номенклатура приєднання 
розмірність [мм] вага 

[г] A B C i1 i2 

EW-31710 GW 1/4” BSP /  
GZ 1/4” BSP 36 63 20,5 13 10,5 54 
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