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Шланги з ПВХ з поліуретановим внутрішнім шаром 

MULTIFLEX PU AS 
Шланг ПВХ, армований спіраллю з твердого ПВХ з 
поліуретановим внутрішнім шаром (PU) 
Внутрішній шар: синій поліуретан (PU) 
Матеріал шлангу: сірий і фіолетовий ПВХ 
Армування: жорстка ПВХ спіраль 
Робоча температура: від -20ºC до +60ºC 
(робочий тиск залежить від температури) 

 
Потужний і товстий всмоктувальний і напірний шланг, призначений для транспортування сипучих абразивних 
речовин, наприклад, порошків, цементу, гранул, абразивів тощо. Гофрований зовні, гладкий всередині. 
Внутрішній шар виготовлений зі стійкого до стирання поліуретану. Має хорошу стійкість до зовнішніх 
пошкоджень та інтенсивного використання. Стійкий до ультрафіолетового випромінювання та низьких 
температур. Шланг має мідний дріт з поліуретановим покриттям, прокладений уздовж спіралі, який розсіює 
електричні заряди при заземленні (або підключенні до заземленого кінцевика). Використовується в 
промислових установках, навантажувально-розвантажувальних роботах, будівництві та суднобудуванні. 

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску  
від температури для типових шлангів з ПВХ 

температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 

Шланг MULTIFLEX PU AS DN76 з симетричною з'єднанням типу GUILLEMIN з нержавіючої сталі AISI 316 
(GU-W-076-SS), змонтований за допомогою міцного гвинтового хомута з оцинкованої сталі. 

  

Номенклатура 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[бар]  

Розривний 
тиск 
20°C 

[ бар ] 

Вакуум 
20°C 

[ бар ] 

Радіус 
вигину 
[mm] 

Маса 
[кг/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-MULTIFLEX-PUAS-051 51 62 5,5 6 18 0,9 220 1,14 50 
FT-MULTIFLEX-PUAS-076 76 88 6 5 15 0,9 300 1,81 50 
FT-MULTIFLEX-PUAS-102 102 117,4 7,7 5 15 0,9 400 2,95 30 
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