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Швидко роз’єми GROMELLE 
 

Заглушки розмірність 
[дюйми] Матеріал 

номенклатура 

 

заглушки мамки заглушки втикової частини 
1/8 

алюміній 

GR-HD-0510100 GR-HD-0510200 
1/4 GR-HD-0511100 GR-HD-0511200 
3/8 GR-HD-0512100 GR-HD-0512200 
1/2 GR-HD-0513100 GR-HD-0513200 
3/4 GR-HD-0514100 GR-HD-0514200 
1 GR-HD-0515100 GR-HD-0515200 

1.1/4 GR-HD-0516100 GR-HD-0516200 
1.1/2 GR-HD-0517100 GR-HD-0517200 

2 GR-HD-0519100 GR-HD-0519200 
 
Експлуатаційні параметри 
 
сталь оцинкована 

розмірність 
[дюйми] 

робочий тиск [бар] 
(рідини та гази  

- група 2)* 

робочий тиск [бар] 
(рідини та гази  

- група 1)* 

протікає зі швидкістю  
Δp = 3 бар 

[л/хв] 
1/8 1000 1000 11 
1/4 700 700 22 
3/8 600 600 29 
1/2 500 500 49 
3/4 400 400 95 
1 300 300 153 

1.1/4 200 200 239 
1.1/2 150 38 365 

2 100 28 653 
 
 
латунь 

розмірність 
[дюйми] 

робочий тиск [бар] 
(рідини та гази - група 2)* 

робочий тиск [бар] 
(рідини та гази - група 1)* 

протікає зі швидкістю  
Δp = 3 бар 

[л/хв] 
1/8 300 300 11 
1/4 230 230 22 
3/8 175 175 29 
1/2 150 150 49 
3/4 125 125 95 
1 100 100 153 

1.1/4 70 70 239 
1.1/2 50 50 365 

2 40 28 653 
 
 
сталь AISI 316 L 

розмірність 
[дюйми] 

робочий тиск [бар] 
(рідини та гази - група 2)* 

робочий тиск [бар] 
(рідини та гази - група 1)* 

протікає зі швидкістю  
Δp = 3 бар 

[л/хв] 
1/8 300 300 11 
1/4 230 230 22 
3/8 175 175 29 
1/2 150 150 49 
3/4 125 125 95 
1 100 100 153 

1.1/4 100 100 239 
1.1/2 75 38 365 

2 40 28 653 

* - тиск, визначений відповідно до директиви PED 2014/68/EU (група 2 - неагресивні середовища, група 1 - агресивні середовища) 
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