
 

СИЛОВА ГІДРАВЛІКА (ВИСОКИЙ ТИСК)   
Швидко роз’єми, обертові з’єднання та інші – високо тискові / Швидко роз’єми для високого тиску /   

Гідравлічні швидко роз’ємні з’єднання   
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Швидко роз’єми на закрутку 
 

HOLMBURY (3/8” ÷ 1.1/4”) 
Швидко роз'ємні з'єднання без витоку на скрутку 
 
 
Стандарт: стандарт виробника 
Застосування: силова гідравліка (гідравлічне масло) 
Робочий тиск: до 550 бар 
Матеріал: сталь з цинк-нікелевим покриттям 
Ущільнювання: NBR (від -40°C до +106°C) 

 
 
 
Швидко роз'ємні з'єднання на скрутку з мінімальними втратами мастила при приєднування. Ідеально 
підходять для застосувань з високими імпульсами тиску. Мають додаткове ущільнювальне кільце на корпусі 
гнізда для запобігання ослаблення в разі вібрації. Закручування з'єднання допускається при залишковому 
тиску не більше 350 бар. Швидкороз'ємні з'єднання мають цинк-нікелеве покриття, яке забезпечує в кілька 
разів більшу корозійну стійкість, ніж цинкове покриття. Відповідає стандарту API 16D (для застосування в 
BOP). 
 

Гніздо/Мамка розмірність 
[дюйми] 

розмірність різьби 
[дюйми] 

розмірність різьби M 
[мм] номенклатура 

 

3/8 GW 3/8 BSP M33x2 HQ-HFT10-F-06G 
GW 1/2 BSP HQ-HFT10-F-08G 

1/2 
GW 1/2 BSP 

M40x3 
HQ-HFT12-F-08G 

GW 3/4 BSP HQ-HFT12-F-12G 
5/8 GW 3/4 BSP M45x3 HQ-HFT16-F-12G 
3/4 GW 1 BSP M50x3 HQ-HFT19-F-16G 
1 GW 1.1/4 BSP M58x3 HQ-HFT25-F-20G 

1.1/4 GW 1.1/2 BSP M80x4 HQ-HFT32-F-24G 
 

Втикова частина розмірність 
[дюйми] 

розмірність різьби 
[дюйми] 

розмірність різьби M 
[мм] номенклатура 

 

3/8 
GW 3/8 BSP 

M33x2 
HQ-HFT10-M-06G 

GW 1/2 BSP HQ-HFT10-M-08G 

1/2 
GW 1/2 BSP 

M40x3 
HQ-HFT12-M-08G 

GW 3/4 BSP HQ-HFT12-M-12G 
5/8 GW 3/4 BSP M45x3 HQ-HFT16-M-12G 
3/4 GW 1 BSP M50x3 HQ-HFT19-M-16G 
1 GW 1.1/4 BSP M58x3 HQ-HFT25-M-20G 

1.1/4 GW 1.1/2 BSP M80x4 HQ-HFT32-M-24G 
 

Заглушки розмірність 
[дюйми] Матеріал 

номенклатура 

 
 

 

Заглушки мамки Заглушки втикової частини 
3/8 

алюміній 

HQ-HFT10-F-PLUG HQ-HFT10-M-CAP 
1/2 HQ-HFT12-F-PLUG HQ-HFT12-M-CAP 
5/8 HQ-HFT16-F-PLUG HQ-HFT16-M-CAP 
3/4 HQ-HFT19-F-PLUG HQ-HFT19-M-CAP 
1 HQ-HFT25-F-PLUG HQ-HFT25-M-CAP 

1.1/4 HQ-HFT32-F-PLUG HQ-HFT32-M-CAP 
 
Експлуатаційні параметри 

розмірність 
[дюйми] робочий тиск [бар] 

тиск розриву [бар] 
(швидкороз'ємне з'єднання 

приєднано) 

протікає зі швидкістю  
Δp = 3 бар 

[л/хв] 
3/8 550 1400 51 
1/2 550 1400 85 
5/8 550 1400 112 
3/4 500 1400 169 
1 470 1300 289 

1.1/4 400 1100 471 
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