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Стійкі до стирання шланги 
 

P3 S PU / P3 S PU AE / P3 S PU AS 
Товстий, надміцний і внутрішньо гладкий шланг для 
всмоктування та перенесення абразивних матеріалів 
Матеріал шлангу: поліестер - поліуретан (P3 S PU) 
поліефір-поліуретан (P3 S PU AE і AS) 
прозорий, товщиною 2,0 мм 
Армування: щільне намотана спіраль зі сталевого дроту 
Робоча температура: від -40°C до +100°C 

 
Дуже міцний, товстостінний, гнучкий шланг, призначений для вилучення і транспортування абразивних сипучих матеріалів: гранул,  
зерен, піску, гравію.  Товста стінка і дуже щільно армована спіраль для стійкості до високого тиску і вакууму. Дуже гладкий всередині, 
не стискається, не дуже гнучкий (r=4xD), зберігає гнучкість навіть при низьких температурах. Шланг з хорошою стійкістю до стирання, 
також стійкий до мастил і бензину. Товщина стінки шлангу вимірюється між спіралями. Монтується на з'єднаннях з містковими хомутами 
(правосторонні) або спеціальний монтаж на промислових фітингах, наприклад, фланцях. Інші діаметри 
можуть бути доступні за спеціальним замовленням. Версії: 
P3 S PU - стандартна версія, виготовлена з поліестеру - поліуретану, дуже стійкого до стирання; 
P3 S PU AE - версія з поліефір-поліуретану, з хорошою стійкістю до стирання, стійка до мікробів і гідролізу; 
з допуском для контакту з харчовими речовинами; 
P3 S PU AS - антистатична версія (R ≤ 108Ω), відповідає TRBS 2153, а для екстракції також TRGS 727, 
виготовлена з поліефіру - поліуретану, з хорошою стійкістю до стирання, стійка до мікробів та гідролізу. 
 

 

Шланг P3 S PU AE відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (симулянт E), 2023/2006/EC (GMP) і вимогам FDA США 21 
CFR 177.2600 і 178.2010. Він підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами для транспортування сухих, сипучих, нежирних 
харчових речовин за умов, зазначених у декларації виробника про відповідність (доступна в компанії Tubes International). Для отримання 
додаткової інформації про застосування в харчовій і фармацевтичній промисловості див. розділ «Шланги для харчової промисловості».”. 
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[mm] 

Приблизна 
вага [кг/m] 

SC-P3SPU-025 SC-P3SPUAE-025 SC-P3SPUAS-025 25 3 0,6 110 0,51 10 
SC-P3SPU-030 SC-P3SPUAE-030 SC-P3SPUAS-030 30 2,80 0,57 130 0,61 10 
SC-P3SPU-032 SC-P3SPUAE-032 SC-P3SPUAS-032 32 2,80 0,57 135 0,65 10 
SC-P3SPU-035 SC-P3SPUAE-035 SC-P3SPUAS-035 35 2,80 0,57 140 0,72 10 
SC-P3SPU-038 SC-P3SPUAE-038 SC-P3SPUAS-038 38 2,4 0,57 152 0,75 10 
SC-P3SPU-040 SC-P3SPUAE-040 SC-P3SPUAS-040 40 2 0,57 160 0,79 10 
SC-P3SPU-045 SC-P3SPUAE-045 SC-P3SPUAS-045 45 1,84 0,57 180 0,9 10 
SC-P3SPU-050 SC-P3SPUAE-050 SC-P3SPUAS-050 50 1,92 0,54 200 1 10 
SC-P3SPU-055 SC-P3SPUAE-055 SC-P3SPUAS-055 55 1,7 0,54 220 1,33 10 
SC-P3SPU-060 SC-P3SPUAE-060 SC-P3SPUAS-060 60 1,6 0,54 240 1,45 10 
SC-P3SPU-065 SC-P3SPUAE-065 SC-P3SPUAS-065 65 1,5 0,54 260 1,56 10 
SC-P3SPU-070 SC-P3SPUAE-070 SC-P3SPUAS-070 70 1,44 0,54 280 1,68 10 
SC-P3SPU-075 SC-P3SPUAE-075 SC-P3SPUAS-075 75 1,28 0,54 300 1,8 10 
SC-P3SPU-076 SC-P3SPUAE-076 SC-P3SPUAS-076 76 1,26 0,54 304 1,82 10 
SC-P3SPU-080 SC-P3SPUAE-080 SC-P3SPUAS-080 80 1,2 0,54 320 1,91 10 
SC-P3SPU-085 SC-P3SPUAE-085 SC-P3SPUAS-085 85 1,15 0,52 340 2,03 10 
SC-P3SPU-090 SC-P3SPUAE-090 SC-P3SPUAS-090 90 1,12 0,5 360 2,15 10 
SC-P3SPU-100 SC-P3SPUAE-100 SC-P3SPUAS-100 100 1,04 0,5 400 2,38 10 
SC-P3SPU-102 SC-P3SPUAE-102 SC-P3SPUAS-102 102 1 0,5 408 2,43 10 
SC-P3SPU-105 SC-P3SPUAE-105 SC-P3SPUAS-105 105 0,98 0,5 420 2,5 10 
SC-P3SPU-110 SC-P3SPUAE-110 SC-P3SPUAS-110 110 0,96 0,5 440 2,61 10 
SC-P3SPU-120 SC-P3SPUAE-120 SC-P3SPUAS-120 120 0,88 0,5 480 2,72 10 
SC-P3SPU-125 SC-P3SPUAE-125 SC-P3SPUAS-125 125 0,8 0,45 500 2,95 10 
SC-P3SPU-127 SC-P3SPUAE-127 SC-P3SPUAS-127 127 0,76 0,45 508 2,97 10 
SC-P3SPU-130 SC-P3SPUAE-130 SC-P3SPUAS-130 130 0,72 0,45 520 3,04 10 
SC-P3SPU-140 SC-P3SPUAE-140 SC-P3SPUAS-140 140 0,64 0,45 560 3,27 10 
SC-P3SPU-150 SC-P3SPUAE-150 SC-P3SPUAS-150 150 0,56 0,4 600 3,50 10 
SC-P3SPU-160 SC-P3SPUAE-160 SC-P3SPUAS-160 160 0,4 0,35 640 3,72 10 
SC-P3SPU-165 SC-P3SPUAE-165 SC-P3SPUAS-165 165 0,37 0,32 660 3,84 10 
SC-P3SPU-175 SC-P3SPUAE-175 SC-P3SPUAS-175 175 0,32 0,25 700 4,06 10 
SC-P3SPU-180 SC-P3SPUAE-180 SC-P3SPUAS-180 180 0,32 0,2 720 4,18 10 
SC-P3SPU-200 SC-P3SPUAE-200 SC-P3SPUAS-200 200 0,32 0,15 800 4,05 10 
SC-P3SPU-225 SC-P3SPUAE-225 SC-P3SPUAS-225 225 0,24 0,15 900 4,55 10 
SC-P3SPU-250 SC-P3SPUAE-250 SC-P3SPUAS-250 250 0,24 0,1 1000 5,04 10 
SC-P3SPU-280 $ $ 280 0,2 0,07 1120 5,62 10 
SC-P3SPU-300 SC-P3SPUAE-300 SC-P3SPUAS-300 300 0,16 0,05 1200 6,03 10 

$ - доступно за спеціальним запитом 
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