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Спіральні сталеві шланги 

GRIPLOCK 304 (316) 
Спіральний шланг з нержавіючої сталі - витяжний, 
транспортувальний та захисний/еранувальний 
Матеріал: Сталь AISI 304 (GRIPLOCK 304) 

        Сталь AISI 316 (GRIPLOCK 316) 
Робоча температура: До +650°C 
 
 

 
 
Гнучкий рукав з нержавіючої сталі, що використовується для витяжки газів з рідкими частинками, димів, парів, 
переміщення сухих сипучих матеріалів (золи, пилу, зерна, гранул), а також як екранувальний/захисний рукав. 
Встановлюється у вихлопних системах двигунів внутрішнього згоряння як елемент, що поглинає вібрації, шум 
і зменшує вплив теплового розширення. Доступний у стандартній версії, що зберігає форму, і до діаметру- 76 
у версії FLOPPY, яка не зберігає форму (наприклад, індекс: WH-GRIPLOCK-304-010F). Версія зі сталі 316 
доступна за запитом (наприклад, індекс: WH-GRIPLOCK-316-010). 
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WH-GRIPLOCK-304-006 6 9 33 0,10 WH-GRIPLOCK-304-086 86 92 295 1,93 
WH-GRIPLOCK-304-008 8 10 40 0,15 WH-GRIPLOCK-304-089 89 95 305 2,00 
WH-GRIPLOCK-304-010 10 12 49 0,18 WH-GRIPLOCK-304-092 92 98 318 2,06 
WH-GRIPLOCK-304-012 12 15 68 0,23 WH-GRIPLOCK-304-095 95 101 328 2,13 
WH-GRIPLOCK-304-016 16 19 73 0,31 WH-GRIPLOCK-304-098 98 104 339 2,20 
WH-GRIPLOCK-304-020 20 23 79 0,34 WH-GRIPLOCK-304-102 102 108 345 2,29 
WH-GRIPLOCK-304-022 22 25 85 0,38 WH-GRIPLOCK-304-108 108 116 368 2,42 
WH-GRIPLOCK-304-025 25 28 90 0,40 WH-GRIPLOCK-304-114 114 121 388 2,56 
WH-GRIPLOCK-304-028 28 32 115 0,48 WH-GRIPLOCK-304-127 127 133 424 2,85 
WH-GRIPLOCK-304-032 32 36 120 0,55 WH-GRIPLOCK-304-140 140 146 469 3,14 
WH-GRIPLOCK-304-035 35 39 125 0,60 WH-GRIPLOCK-304-152 152 158 510 3,41 
WH-GRIPLOCK-304-038 38 42 130 0,65 WH-GRIPLOCK-304-178 178 184 590 3,99 
WH-GRIPLOCK-304-041 41 45 142 0,70 WH-GRIPLOCK-304-203 203 209 673 4,55 
WH-GRIPLOCK-304-045 45 49 153 0,77 WH-GRIPLOCK-304-229 229 235 755 5,14 
WH-GRIPLOCK-304-048 48 52 164 0,82 WH-GRIPLOCK-304-254 254 260 838 7,93 
WH-GRIPLOCK-304-051 51 55 175 0,87 WH-GRIPLOCK-304-279 279 285 919 8,71 
WH-GRIPLOCK-304-054 54 59 189 0,97 WH-GRIPLOCK-304-305 305 311 1000 9,52 
WH-GRIPLOCK-304-057 57 62 204 1,03 WH-GRIPLOCK-304-330 330 336 1085 10,30 
WH-GRIPLOCK-304-060 60 65 218 1,08 WH-GRIPLOCK-304-356 356 362 1169 11,11 
WH-GRIPLOCK-304-063 63 68 232 1,14 WH-GRIPLOCK-304-381 381 387 1250 11,89 
WH-GRIPLOCK-304-070 70 75 260 1,26 WH-GRIPLOCK-304-406 406 410 1334 12,67 
WH-GRIPLOCK-304-076 76 81 264 1,71 WH-GRIPLOCK-304-432 432 438 1418 13,48 
WH-GRIPLOCK-304-079 79 85 273 1,77 WH-GRIPLOCK-304-457 457 463 1500 14,26 
WH-GRIPLOCK-304-083 83 89 283 1,86      
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