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рисунок описание
СИСТЕМА 1/2” СИСТЕМА 3/4” СИСТЕМА 1”

индекс размер индекс размер индекс размер

гнездо с внутренней
резьбой (D)
+ штекер с фитин-
гом к шлангу (B).

NT-53506A3 D-1/2” x B-1/2”

NT-63506A3 D-3/4” x B-3/4” X X

NT-535G6A3 D-1/2”, 3/4”, M22x1
x B-1/2”

гнездо с внутренней
резьбой (D).

NT-53500A3 D-1/2”

NT-63500A3 D-3/4” NT-73500A3 D-1”NT-53520A3 D-3/4”

NT-5352GA3 D-1/2”, 3/4”, M22x1

гнездо с фитингом к
шлангу (B).

NT-5349SA3 B-3/8”
NT-6350SA3 B-3/4”

 X X
NT-5350SA3 B-1/2”

NT-5350CA5 B-5/8”
NT-6350MA3 B-5/8”

NT-5351SA3 B-3/4”

гнездо с внутренней
резьбой (D)
и запорным клапа-
ном.

NT-53530A3 D-3/4”

NT-63530A3 D-3/4” NT-73530A3 D-1”NT-5353GA3 D-1/2”, 3/4”, M22x1

NT-5353RA3 D-1/2”, 3/4”

гнездо с наружной
резьбой (C).

NT-5350NA3 C-1/2”

X X X XNT-5352NA3 C-3/4”

NT-5353NA3 C-1/2”
(c клапаном)

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Материал:
Раб. давление:
Рабочая темп.:
Прокладки:

Хромированная латунь
До 25 бар
До +80°C
NBR - не пригоден для бензина и масла 
(под заказ - витон). Для клапана о-ринг 
из EPDM

Высококачественные, быстроразъёмные соединения 
для воды для промышленного применения. Доступны 
во многих комбинациях диаметров соединения шланга 
и резьбы, в версиях со свободным пропуском, клапаном, 
обратным клапаном и т.д.
Изготавливаются в трёх системах - 1/2”, 3/4” и 1” с диа-
метром пропуска (А): 1/2” - 10мм, 3/4” - 15мм и 1” - 20мм.
Нельзя соединять элементы из разных систем, напр. 
гнездо 1/2” со штекером 3/4”.

Соединения для воды - система NiTO 1/2” - 3/4” - 1”

гнездо штекер шланг
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рисунок описание
СИСТЕМА 1/2” СИСТЕМА 3/4” СИСТЕМА 1”

индекс размер индекс размер индекс размер

гнездо с фитингом к
шлангу (B)
и запорным клапа-
ном

NT-5353SA3 B-1/2”

NT-6353SA3 B-3/4” NT-7353SA3 B-1”

NT-5354SA3 B-3/4”

гнездо с вращаю-
щимся фитингом к
шлангу (B)
и запорным клапа-
ном

NT-53555A3 B-1/2” X X X X

заглушка штекера X X X X NT-7350ZA3 -

штекер с фитингом
к шлангу (B)

NT-53600A3 B-1/2”
NT-63600A3 B-3/4” NT-73600A3 B-1”

NT-5360BA3 B-3/8”
NT-5360CA3 B-5/8” NT-6360BA3 B-1/2” NT-7360BA3 B-3/4”
NT-5360DA3 B-1/4”

NT-6360CA3 B-5/8” X X
NT-5360EA3 B-3/4”

штекер с двойным
фитингом к шлангу
(B)

NT-5360AA3 B-3/4”, 1/2”

NT-6362AA3 B-3/4”, 1/2” 

NT-7360AA3 B-1.1/4”, 1”

NT-6360AA3 B-1”, 3/4”

фитинг к шлангу (B)
с наружной резьбой
(C)

NT-53670A3 C-1/2” x B-1/2”

NT-63670A3  C-3/4” xB-3/4” 

NT-73670A3 C-1” x B-1”

NT-6367AA3 C-3/4” x B-1/2”

двойной фитинг к
шлангу (B) с наруж-
ной резьбой (C)

NT-53680A3 C-1/2” x
B-3/4”, 1/2” x x X X

штекер с внутрен-
ней резьбой (D)

NT-53610A3 D-1/2”
NT-63610A3 D-3/4”

NT-73610A3 D-1”
NT-5361AA3 D-3/4”
NT-5361BA3 D-3/8”

NT-6361AA3 D-1/2”NT-5361GA3 D-1/2”, 3/4”, M22x1
NT-53620A3 D-M22x1

штекер с наружной
резьбой (C)

NT-53640A3 C-1/2”
NT-63640A3 C-3/4” NT-73640A3 C-1”

NT-5364AA3 C-3/4”
NT-5364BA3 C-3/8”

NT-6364AA3 C-1/2” NT-7364BA3 C-3/4”
NT-5366AA3 C-M24x1
NT-5364NA3 C-M28x1

NT-5364TA3 C-3/4”
с клапаном

штекер с наружной
резьбой (C) к писто-
лету

NT-53611A3 C-1/2” Heavy Duty
X X X X

NT-53615A3 C-3/4” NiTO ll

двойной штекер NT-53650A3 - X X X X

тройной штекер NT-53760A3 - X X X X

Соединения для воды - система NiTO 1/2” - 3/4” - 1”

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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рисунок описание
СИСТЕМА 1/2” СИСТЕМА 3/4” СИСТЕМА 1”

индекс размер индекс размер индекс размер

адаптер
внутр. резьба /
наружн. резьба

NT-53690A3 3/4” x 1/2”

NT-63690A3 1” x 3/4” X X

NT-5369AA3  3/4” x M22x1

NT-53700A3 M22x1 x 1/2” 

NT-53720A3 M22x1 x 3/4”

NT-5369BA3 1/2” x M22x1 

NT-5371AA3 1/2” x 3/4”

о-ринг NT-53470A8 - NT-63470A8 - NT-73470A8 -

уплотнение внутр.
резьбы (D)

NT-53440A8 D - 1/2”
NT-63440A8 D - 3/4” NT-73440A8 D - 1”

NT-5344AA8 D - M22x1

рисунок описание индекс размер рисунок описание индекс размер

редуктор
наружн. резьба /
наружн. резьба

NT-53730A3 M24x1 x 1/2” 
редуктор
наружн. резьба /
внутр. резьба

NT-5349BA8 1/2” x 3/8”

NT-53740A3 M24x1 x M22x1 NT-53490A8 3/4” x 1/2”

редуктор
наружн. резьба /
наружн. резьба

NT-5369DA3 M22x1 x M18x1
rредуктор
наружн. резьба /
внутр. резьба

NT-53480A8 3/4” x 1/2” - M22x1

Материал:
Рабочее давл.:
Рабочая темп.:
Прокладки:

Сталь AISI 316L
До 25 бар
От -20°C до +150°C
Витон

Версия быстроразъёмных соединений NiTO из нержаве-
ющей стали AISI 316L, предусмотрена для применения в 
условиях, требующих повышенной гигиены и стойкости к 
коррозии (напр. продовольственная отрасль, больницы).
Изготавливаются в двух системах - 1/2” и 3/4”.
Нельзя соединять элементы из разных систем, напр. 
гнездо 1/2” со штекером 3/4”.

Соединения для воды - система NiTO SS 1/2” - 3/4”

Соединения для воды - система NiTO 1/2” - 3/4” - 1”

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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рисунок описание
СИСТЕМА 1/2” СИСТЕМА 3/4”

индекс размер индекс размер

гнездо с внутр. резьбой (D)

NT-54500A3 D-1/2”, 3/4”

NT-64500A3 D-3/4”

NT-54520A3 D-3/4”

гнездо с фитингом
к шлангу (B) NT-5450SA3 B-1/2” NT-6450SA3 B-3/4”

гнездо с наружной
резьбой (C) NT-5450NA3 C-1/2” X X

гнездо с внутр. резьбой (D)
с запорным клапаном NT-54530A3 D-3/4” NT-64530A3 D-3/4”

гнездо с фитингом 
к шлангу (B)
с запорным клапаном

NT-5453SA3 B-1/2” NT-6453SA3 B-3/4”

штекер
с внутр. резьбой (D)

NT-54610A3 D-1/2”

NT-64610A3 D-3/4”

NT-5461AA3 D-3/4”

штекер
с фитингом к шлангу (B) NT-54600A3 B-1/2” NT-64600A3 B-3/4”

штекер с двойным
фитингом к шлангу (B) NT-5460AA3 B-1/2”, 3/4” X X

штекер
с наруж. резьбой (C)

NT-54611A3 C-1/2”

NT-64611A3 C-3/4”

NT-54615A3
C-3/4”

(пистолет 
NiTO II)

фитинг к шлангу (B)
с наруж. резьбой (C) NT-54670A3 C-1/2” x B-1/2” NT-64670A3 C-3/4” x B-3/4”

редукционное кольцо
наруж. / внутр. резьба NT-54490A3 3/4” x 1/2” X X

Соединения для воды - система NiTO SS 1/2” - 3/4”

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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рисунок описание индекс размер

гнездо с фитингом к шлангу (B)
(к пистолету HEAVY DUTY и NiTO II)

NT-6150SA8 B-3/4”

NT-6151SA8 B-1/2”

штекер с наружной резьбой (C)
(к пистолету HEAVY DUTY) NT-61640A8 C-1/2”

штекер с наружной резьбой (C)
(к пистолету NiTO II) NT-61650A3 C-3/4”

штекер с фитингом к шлангу (B)
NT-61660A3 B-1/2”

NT-61670A3 B-3/4”

NiTO SС - с предохранением от разъединения

Материал:
Рабочее давл.:
Рабочая темп.:
Прокладки:

Хромированная латунь
До 25 бар
До +150°C
Витон

Быстроразъёмные соединения NiTO SC (Safety Coupling) 
применяются для горячей воды (выше +60°С) в тех местах 
инсталляции, в которых оператор имеет непосредственный 
контакт с соединением или в местах, в которых соединение 
часто разъединяется (напр. монтаж пистолета). Благодаря 
специальной конструкции, эти соединения блокируются под 
давлением в инсталляции, не позволяя разъединиться, до 
момента закрытия потока воды. Особенно рекомендуется 
для присоединения пистолетов для горячей воды.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Соединения для воды - система NiTO CLICK 1/2” - 3/4”

Материал:
Рабочее давл.:
Рабочая темп.:
Прокладки:

Хромированная латунь (матовый - сатин) 
До 25 бар
До +150°C
NBR - не подходит для топлива (опция 
- Витон). O-ринг из EPDM.

Быстроразъемы NiTO CLICK это версия быстроразьемов 
NiTO сделанная из популярных пластиковых быстроразье-
мов и того же типа уплотнения - с помощью O-ринга распо-
ложеного на внешней поверхности пробки. Они полностью 
совместимы с пластиковыми быстроразьемами широко 
используемыми в садоводстве, общественных зданиях и 
промышленности. Произведение из металла обеспечивает 
высокую стабильность этих быстроразьемов. 
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Соединения для воды - система NiTO CLICK 1/2” - 3/4”

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

рисунок описание
СИСТЕМА CLICK 1/2” СИСТЕМА CLICK 3/4”

индекс размер индекс размер

 адаптер - гнездо NiTO стандарт 
со штекером NiTO CLICK NT-59810A3 - x x

 адаптер - гнездо NiTO CLICK со 
штекером NiTO стандарт NT-59820A3 - x x

 гнездо с внутренней резьбой (D) NT-5952GA3 D - 1/2”, 3/4”, 
M22x1 NT-69500A3 D - 3/4”

 гнездо с наружной резьбой (C) NT-5950NA3 C - 1/2” x x

 ггнездо с фитингом к шлангу (B)

NT-5949SA3 B - 3/8”

NT-6950SA3 B - 3/4”
NT-5950SA3 B - 1/2”

NT-5950CA3 B - 5/8”

NT-5951SA3 B - 3/4”

 гнездо с фитингом к шлангу (B) с 
запорным клапаном NT-5953SA3 B - 1/2” x x

 штекер с фитингом к шлангу (B) NT-59600A3 B - 1/2”

NT-69600A3 B - 3/4”

NT-6960BA3 B - 1/2”

 штекер с двойным фитингом к 
шлангу (B) NT-5960AA3 B - 1/2”, 3/4” x x

 штекер с внутренней резьбой (D) NT-5961GA3 D - 1/2”, 3/4”, 
M22x1 NT-69610A3 D - 3/4”

 штекер с наружной резьбой C)

NT-59640A3 C - 1/2”

NT-69640A3 C - 3/4”

NT-5964AA3 C - 3/4” 
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Соединения DYROS - серия 6

Характеристика:

Применение:

Прокладки:

Минисоединения 6 серии применяются в местах, в которых можно использовать со- 
единения малых размеров, где требуются высокая стабильность и безопасность труда. 
Клапаны соединения гарантируют герметичность при очень низком давлении. Гнёзда без 
клапана - добавить к индексу OV.Все элементы латунные, за исключением стопорного 
кольца, пружины и шариков, которые изготовлены из нержавеющей стали. Рабочее дав-
ление до 15 бар. Есть слоты, покрытые синей или красной пластмассой.

-  к жидкостям, охлаждающим формы при переплавке пластиковых масс,
-  в инсталляциях сжатого воздуха,
-  к баллонам с техническими газами,
-  во многих других областях техники.

Прокладки типа о-ринг изготовлены из витона, материала стойкого к минеральным мас- 
лам, смазкам, бензину, углеводородам (метан, этан, пропан, этилен, ацетилен), кислотам, 
щелочам и многим другим химическим субстанциям.
Витон стойкий к температуре в диапазоне от -25°C до +200°C (моментами до +230°C).

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LK613 4,7 3
Гнездо с фитингом к шлангу и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LK614 6,3 4
DY-LK615 8 6
DY-LK616 9,5 6
DY-LK618 12,7 6

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK614/90 6,3 4
Гнездо 90° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VK615/90 8 6

DY-VK616/90 9,5 6

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK614/45 6,3 4
Гнездо 45° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VK615/45 8 6

DY-VK616/45 9,5 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKM610 M10x1 6
Гнездо с внутренней резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKM645 M14x1,5 6
DY-LKM665 M16x1,5 6
DY-LKR618 1/8” 6
DY-LKR614 1/4” 6
DY-LKR638 3/8” 6
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Соединения DYROS - серия 6

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKUM610 M10x1 6
Гнездо с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKUM645 M14x1,5 6
DY-LKUM665 M16x1,5 6
DY-LKUR618 1/8” 6
DY-LKUR614 1/4” 6
DY-LKUR638 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM610/45 M10x1 6
Гнездо 45° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM645/45 M14x1,5 6

DY-VKUR618/45 1/8” 6

DY-VKUR614/45 1/4” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM610/90 M10x1 6
Гнездо 90° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM645/90 M14x1,5 6

DY-VKUR618/90 1/8” 6

DY-VKUR614/90 1/4” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N608 M8x0,75 4,3

Штекер с наружной резьбой без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N610 M10x1 6
DY-N610/1,5 M10x1,5 6

DY-N645 M14x1,5 6
DY-N618 1/8” 6
DY-N614 1/4” 6
DY-N638 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N645V M14x1,5 6
Штекер с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-N614V 1/4” 6

DY-N638V 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N610/29 M10x1 6
Штекер с наружной резьбой без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N618/29 1/8” 6

DY-N614/32 1/4” 6



597

Соединения DYROS - серия 6

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N610/50 M10x1 6

Штекер с наружной резьбой без 
клапана, L = 50 мм.
Материал: латунь.

DY-N645/50 M14x1,5 6

DY-N618/50 1/8” 6

DY-N614/50 1/4” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N610/100 M10x1 6

Штекер с наружной резьбой без 
клапана, L = 100 мм.
Материал: латунь.

DY-N645/100 M14x1,5 6
DY-N618/100 1/8” 6
DY-N614/100 1/4” 6
DY-N638/100 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-NI618 1/8” 6
Штекер с внутренней резьбой без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-NI614 1/4” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN608 M8x0,75 4,3

Штекер 90° с наружной резьбой 
без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN610 M10x1 6
DY-VN645 M14x1,5 6
DY-VN618 1/8” 6
DY-VN614 1/4” 6
DY-VN638 3/8” 6

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N623 4,7 3

Штекер с фитингом к шлангу без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N624 6,3 4
DY-N625 8 6
DY-N626 9,5 6
DY-N628 12,7 6

индекс
наруж. диам. 

трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N614/K8 8 6
Штекер с фитингом под зажим-
ное кольцо без клапана.
Материал: латунь.

DY-N638/K10 10 6
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Соединения DYROS - серия 6

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
наруж. диам. 

трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN614/K8 8 6
Штекер 90° с фитингом под за-
жимное кольцо без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN638/K10 10 6

индекс
наруж. диам. 

трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N608/50 10 6

Штекер без клапана с трубкой
(L = 50, 65, 80, 100, 120, 240, 360 
мм).
Материал: латунь.

DY-N608/65 10 6
DY-N608/80 10 6
DY-N608/100 10 6
DY-N608/120 10 6
DY-N608/240 10 6
DY-N608/360 10 6

индекс серия
проход 

DN 
[мм]

описание

DY-N600D 6 x 6 6
Двойной штекер.
Материал: латунь.

DY-N600/900D 6 x 90 6

индекс гнездо 
серия

штекер 
серия описание

DY-LK600/300 6 30

Адаптер гнездо - штекер.
Материал: латунь.DY-LK600/400 6 40

DY-LK600/900 6 90
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Соединения DYROS - серия 30

Характеристика:

Применение:

Прокладки:

Минисоединения 30 серии применяются в местах, в которых можно использовать со- 
единения малых размеров, где требуются высокая стабильность и безопасность труда. 
Клапаны соединения гарантируют герметичность при очень низком давлении. Гнёзда без 
клапана - добавить к индексу OV. Все элементы латунные, за исключением стопорного 
кольца, пружины и шариков, которые изготовлены из нержавеющей стали. Рабочее дав-
ление до 15 бар. Есть слоты, покрытые синей или красной пластмассой.

-  к жидкостям, охлаждающим формы при переплавке пластиковых масс,
-  в инсталляциях сжатого воздуха,
-  к баллонам с техническими газами,
-  во многих других областях техники.

Прокладки типа о-ринг изготовлены из витона, материала стойкого к минеральным мас- 
лам, смазкам, бензину, углеводородам (метан, этан, пропан, этилен, ацетилен), кислотам, 
щелочам и многим другим химическим субстанциям.
Витон стойкий к температуре в диапазоне от -25°C до +200°C (моментами до +230°C).

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LK313 4,7 3
Гнездо с фитингом к шлангу и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LK314 6,3 4
DY-LK315 8 6
DY-LK316 9,5 6
DY-LK318 12,7 6

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK314/90 6,3 4
Гнездо 90° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VK315/90 8 6

DY-VK316/90 9,5 6

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK314/45 6,3 4
Гнездо 45° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VK315/45 8 6

DY-VK316/45 9,5 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKM310 M10x1 6
Гнездо с внутренней резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKM345 M14x1,5 6
DY-LKM365 M16x1,5 6
DY-LKR318 1/8” 6
DY-LKR314 1/4” 6
DY-LKR338 3/8” 6
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Соединения DYROS - серия 30

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKUM310 M10x1 6
Гнездо с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKUM345 M14x1,5 6
DY-LKUM365 M16x1,5 6
DY-LKUR318 1/8” 6
DY-LKUR314 1/4” 6
DY-LKUR338 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM310/45 M10x1 6
Гнездо 45° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM345/45 M14x1,5 6

DY-VKUR318/45 1/8” 6

DY-VKUR314/45 1/4” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM310/90 M10x1 6
Гнездо 90° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM345/90 M14x1,5 6

DY-VKUR318/90 1/8” 6

DY-VKUR314/90 1/4” 6

 индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N310 M10x1 6

Штекер с наружной резьбой без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N345 M14x1,5 6
DY-N318 1/8” 6
DY-N314 1/4” 6
DY-N338 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N345V M14x1,5 6
Штекер с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-N314V 1/4” 6

DY-N338V 3/8” 6
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Соединения DYROS - серия 30

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N310/100 M10x1 6

Штекер с наружной резьбой без 
клапана, L = 100 мм.
Материал: латунь.

DY-N345/100 M14x1,5 6
DY-N318/100 1/8” 6
DY-N314/100 1/4” 6
DY-N338/100 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-NI318 1/8” 6
Штекер с внутренней резьбой без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-NI314 1/4” 6

DY-NI338 3/8” 6

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN310 M10x1 6

Штекер 90° с наружной резьбой 
без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN345 M14x1,5 6
DY-VN318 1/8” 6
DY-VN314 1/4” 6
DY-VN338 3/8” 6

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N324 6,3 4
Штекер с фитингом к шлангу без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N325 8 6
DY-N326 9,5 6
DY-N328 12,7 6

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N314/K8 8 6
Штекер с фитингом под зажим-
ное кольцо без клапана.
Материал: латунь.

DY-N338/K10 10 6
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Соединения DYROS - серия 30

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN314/K8 8 6
Штекер 90° с фитингом под за-
жимное кольцо без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN338/K10 10 6

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N308/120 10 6
Штекер без клапана с трубкой
(L = 120, 240, 360 мм).
Материал: латунь.

DY-N308/240 10 6

DY-N308/360 10 6

индекс гнездо 
серия

штекер 
серия описание

DY-LK300/400 30 40

Адаптер гнездо - штекер.
Материал: латунь.DY-LK300/600 30 6

DY-LK300/900 30 90

индекс гнездо 
серия

штекер 
серия описание

DY-VK300/400/90 30 40

Адаптер 90° гнездо - штекер.
Материал: латунь.DY-VK300/600/90 30 6

DY-VK300/900/90 30 90

индекс гнездо 
серия

штекер 
серия описание

DY-VK300/400/45 30 40

Адаптер 45° гнездо - штекер.
Материал: латунь.DY-VK300/600/45 30 6

DY-VK300/900/45 30 90
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Соединения DYROS - серия 40

Характеристика:

Применение:

Прокладки:

Минисоединения 40 серии применяются в местах, в которых можно использовать со- 
единения малых размеров, где требуются высокая стабильность и безопасность труда. 
Клапаны соединения гарантируют герметичность при очень низком давлении. Гнёзда 
без клапана - добавить к индексу OV. Все элементы латунные, за исключением стопор-
ного кольца, пружины и шариков, которые изготовлены из нержавеющей стали. Рабочее 
давление до 15 бар. Позиции обозначенные знаком* доступны также со штеккером из 
нержавеющей стали. Есть слоты, покрытые синей или красной пластмассой.

-  к жидкостям, охлаждающим формы при переплавке пластиковых масс,
-  в инсталляциях сжатого воздуха,
-  к баллонам с техническими газами,
-  во многих других областях техники.

Прокладки типа о-ринг изготовлены из витона, материала стойкого к минеральным мас- 
лам, смазкам, бензину, углеводородам (метан, этан, пропан, этилен, ацетилен), кислотам, 
щелочам и многим другим химическим субстанциям.
Витон стойкий к температуре в диапазоне от -25°C до +200°C (моментами до +230°C).

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LK416 9,5 7
Гнездо с фитингом к шлангу и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LK411 11 9

DY-LK418 12,7 9

DY-LK458 15,85 9

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK411/90 11 9 Гнездо 90° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.DY-VK418/90 12,7 9

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK411/45 11 9 Гнездо 45° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.DY-VK418/45 12,7 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKM445 M14x1,5 9
Гнездо с внутренней резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKM465 M16x1,5 9
DY-LKM485 M18x1,5 9
DY-LKR414 1/4” 9
DY-LKR438 3/8” 9
DY-LKR412 1/2” 9
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Соединения DYROS - серия 40

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKUM445 M14x1,5 9
Гнездо с внутренней резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKUM465 M16x1,5 9
DY-LKUM485 M18x1,5 9
DY-LKUR414 1/4” 9
DY-LKUR438 3/8” 9
DY-LKUR412 1/2” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM445/45 M14x1,5 9
Гнездо 45° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM465/45 M16x1,5 9
DY-VKUM485/45 M18x1,5 9
DY-VKUR414/45 1/4” 9
DY-VKUR438/45 3/8” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM445/90 M14x1,5 9
Гнездо 90° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM465/90 M16x1,5 9
DY-VKUM485/90 M18x1,5 9
DY-VKUR414/90 1/4” 9
DY-VKUR438/90 3/8” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N414 1/4” BSPT 9

Штекер с наружной резьбой.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-N438 3/8” BSPT 9
DY-N410 M10x1 6
DY-N418 1/8” BSP 9
DY-N412 1/2” BSP 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N414V 1/4” 9
Штекер с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-N438V 3/8” 9

DY-N412V 1/2” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N418/100 1/8” 6

Штекер с наружной резьбой без 
клапана, L = 100 мм.
Материал: латунь

DY-N414/100 1/4” 9

DY-N438/100 3/8” 9

DY-N410/100 M10x1 6
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Соединения DYROS - серия 40

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-NI418 1/8” 9

Штекер с внутренней резьбой, 
без клапана.
Материал: латунь.

DY-NI414 1/4” 9

DY-NI438 3/8” 9

DY-NI412 1/2” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN414 1/4” 9
Штекер 90° с наружной резьбой, 
без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN438 3/8” 9

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N426 9,5 7
Штекер с фитингом к шлангу, без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N428 12,7 9

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N414/K8 8 9
Штекер с фитингом под зажим-
ное кольцо, без клапана.
Материал: латунь.

DY-N438/K10 10 9

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN414/K8 8 9
Штекер 90° с фитингом под за-
жимное кольцо, без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN438/K10 10 9

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N408/150 14 9
Штекер с трубкой, без клапана,
L = 150, 300, 450 мм.
Материал: латунь.

DY-N408/300 14 9

DY-N408/450 14 9
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Соединения DYROS - серия 80

Характеристика:

Применение:

Прокладки:

Минисоединения 80 серии применяются в местах, в которых можно использовать со- 
единения малых размеров, где требуются высокая стабильность и безопасность труда. 
Клапаны соединения гарантируют герметичность при очень низком давлении. Гнёзда без 
клапана - добавить к индексу OV. Все элементы латунные, за исключением стопорного 
кольца, пружины и шариков, которые изготовлены из нержавеющей стали. Рабочее дав-
ление до 15 бар. Есть слоты, покрытые синей или красной пластмассой.

-  к жидкостям, охлаждающим формы при переплавке пластиковых масс,
-  в инсталляциях сжатого воздуха,
-  к баллонам с техническими газами.
-  во многих других областях техники.

Прокладки типа о-ринг изготовлены из витона, материала стойкого к минеральным мас- 
лам, смазкам, бензину, углеводородам (метан, этан, пропан, этилен, ацетилен), кислотам, 
щелочам и многим другим химическим субстанциям.
Витон стойкий к температуре в диапазоне от -25°C до +200°C (моментами до +230°C).

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LK818 12,7 13 Гнездо с фитингом к шлангу и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.DY-LK819 19 13

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK819/90 19 13

Гнездо 90° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK819/45 19 13

Гнездо 45° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKUR812 1/2” 13
Гнездо с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKUR834 3/4” 13

DY-LKUM824 M24x1,5 13
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Соединения DYROS - серия 80

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUR812/90 1/2” 13
Гнездо 90° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUR834/90 3/4” 13

DY-VKUM824/90 M24x1,5 13

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUR812/45 1/2” 13
Гнездо 45° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUR834/45 3/4” 13

DY-VKUM824/45 M24x1,5 13

индекс
внутр. диам. 

шланга 
резьба

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKUR834/19 9,5 мм 
3/4” 13

Гнездо с фитингом к шлангу, на-
ружной резьбой и запорным кла-
паном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

индекс гнездо 
серия

штекер 
серия описание

DY-LK800/400 80 40
Адаптер гнездо - штекер.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LK800/900 80 90

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N812 1/2” 13
Штекер с наружной резьбой, без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N834 3/4” 13

DY-N824 M24x1,5 13
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Соединения DYROS - серия 80

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN812 1/2” 13
Штекер 90° с наружной резьбой, 
без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN834 3/4” 13

DY-VN824 M24x1,5 13

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N812/100 1/2” 13
Штекер с наружной резьбой, без 
клапана, L=100 мм.
Материал: латунь.

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N812V 1/2” 13
Штекер с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-N834V 3/4” 13

DY-N824V M24x1,5 13

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N828 12,7 10
Штекер с фитингом к шлангу, без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N819 19 13

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N808/500 21 13
Штекер с трубкой 500 мм, без 
клапана.
Материал: латунь.
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Соединения DYROS - серия 90

Характеристика:

Применение:

Прокладки:

Минисоединения 90 серии применяются в местах, в которых можно использовать со- 
единения малых размеров, где требуются высокая стабильность и безопасность труда. 
Клапаны соединения гарантируют герметичность при очень низком давлении. Гнёзда без 
клапана - добавить к индексу OV. Все элементы латунные, за исключением стопорного 
кольца, пружины и шариков, которые изготовлены из нержавеющей стали. Рабочее дав-
ление до 15 бар. Есть слоты, покрытые синей или красной пластмассой.

-  к жидкостям, охлаждающим формы при переплавке пластиковых масс,
-  в инсталляциях сжатого воздуха,
-  к баллонам с техническими газами,
-  во многих других областях техники.

Прокладки типа о-ринг изготовлены из витона, материала стойкого к минеральным мас- 
лам, смазкам, бензину, углеводородам (метан, этан, пропан, этилен, ацетилен), кислотам, 
щелочам и многим другим химическим субстанциям.
Витон стойкий к температуре в диапазоне от -25°C до +200°C (моментами до +230°C).

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LK916 9,5 7
Гнездо с фитингом к шлангу и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LK911 11 9

DY-LK918 12,7 9

DY-LK958 15,85 9

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK911/90 11 9 Гнездо 90° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.DY-VK918/90 12,7 9

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VK911/45 11 9 Гнездо 45° с фитингом к шлангу и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.DY-VK918/45 12,7 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKM945 M14x1,5 9
Гнездо с внутренней резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKM965 M16x1,5 9
DY-LKM985 M18x1,5 9
DY-LKR914 1/4” 9
DY-LKR938 3/8” 9
DY-LKR912 1/2” 9
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Соединения DYROS - серия 90

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-LKUM945 M14x1,5 9
Гнездо с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-LKUM965 M16x1,5 9
DY-LKUM985 M18x1,5 9
DY-LKUR914 1/4” 9
DY-LKUR938 3/8” 9
DY-LKUR912 1/2” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM945/45 M14x1,5 9
Гнездо 45° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM965/45 M16x1,5 9
DY-VKUM985/45 M18x1,5 9
DY-VKUR914/45 1/4” 9
DY-VKUR938/45 3/8” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VKUM945/90 M14x1,5 9
Гнездо 90° с наружной резьбой и 
запорным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-VKUM965/90 M16x1,5 9
DY-VKUM985/90 M18x1,5 9
DY-VKUR914/90 1/4” 9
DY-VKUR938/90 3/8” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N918* 1/8” 6

Штекер с наружной резьбой, без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N914* 1/4” 9
DY-N938* 3/8” 9
DY-N912 1/2” 9
DY-N910 M10x1 6

DY-N910/1,5 M10x1,5 6
DY-N945 M14x1,5 9
DY-N965 M16x1,5 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N914V 1/4” 9
Штекер с наружной резьбой и за-
порным клапаном.
Материал: латунь.
Уплотнение: витон.

DY-N938V 3/8” 9

DY-N945V M14x1,5 9

DY-N965V M16x1,5 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N918/100 1/8” 6

Штекер с наружной резьбой, без 
клапана, L = 100 мм.
Материал: латунь.

DY-N914/100* 1/4” 9
DY-N938/100* 3/8” 9
DY-N945/100 M14x1,5 9
DY-N965/100 M16x1,5 9
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Соединения DYROS - серия 90

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-NI918 1/8” 9

Штекер с внутренней резьбой, 
без клапана.
Материал: латунь.

DY-NI914 1/4” 9

DY-NI938 3/8” 9

DY-NI912 1/2” 9

индекс размер 
резьбы

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN914* 1/4” 9

Штекер 90° с наружной резьбой, 
без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN938* 3/8” 9

DY-VN945 M14x1,5 9

DY-VN965 M16x1,5 9

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N926 9,5 7
Штекер с фитингом к шлангу, без 
клапана.
Материал: латунь.

DY-N928 12,7 9

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N914/K8 8 9
Штекер с фитингом под зажим-
ное кольцо, без клапана.
Материал: латунь.

DY-N938/K10 10 9

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-VN914/K8 8 9
Штекер 90° с фитингом под за-
жимное кольцо, без клапана.
Материал: латунь.

DY-VN938/K10 10 9

индекс
наружный 

диам. трубки 
[мм]

проход 
DN 
[мм]

описание

DY-N908/70 14 9

Штекер без клапана с трубкой
L = 70,150, 300, 450 мм.
Материал: латунь.

DY-N908/150 14 9

DY-N908/300 14 9

DY-N908/450 14 9
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Соединения DYROS - акссесуары

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер 
резьбы

длина 
резьбы

размер 
ключа описание

DY-KP-2106 M6x0,75 7 3

Заглушка для гнезда 
корпуса формы.
Материал: латунь.

DY-KP-2108 M8x0,75 8 4
DY-KP-2110 M10x1 8 5
DY-KP-2125 M12x1,5 8 6
DY-KP-2145 M14x1,5 10 7
DY-KP-2118 BSPT 1/8” 10 5
DY-KP-2114 BSPT 1/4” 10 7
DY-KP-2138 BSPT 3/8” 10 8
DY-KP-2112 BSPT 1/2” 10 10

индекс гнёзда 
серия

длина 
моста 
[мм]

описание

DY-LKD668/125 6 125
Соединение с двумя гнёздами с со-
единительной трубкой.
Материал: латунь.

DY-LKD668/250 6 250

DY-LKD668/500 6 500

индекс гнёзда 
серия

длина 
моста 
[мм]

описание

DY-LKD368/125 30 125
Соединение с двумя гнёздами с со-
единительной трубкой.
Материал: латунь.

DY-LKD368/250 30 250

DY-LKD368/500 30 500

индекс гнёзда 
серия

длина 
моста 
[мм]

описание

DY-LKD481/125 40 125
Соединение с двумя гнёздами с со-
единительной трубкой.
Материал: латунь.

DY-LKD481/250 40 250

DY-LKD481/500 40 500

индекс гнёзда 
серия

длина 
моста 
[мм]

описание

DY-LKD981/125 90 125
Соединение с двумя гнёздами с со-
единительной трубкой.
Материал: латунь.

DY-LKD981/250 90 250

DY-LKD981/500 90 500
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индекс внутр. диам. шланга 
[мм]

проход 
[мм] описание

TH-JL6065689 8 6 Гнездо с фитингом к 
шлангу и запорным 
клапаном.TH-JL6095612 12 9

индекс размер резьбы 
[BSPT]

проход 
[мм] описание

TH-JL6067218 1/8” 6
Штекер с наружной 
резьбой и запорным 
клапаном.

TH-JL6067214 1/4” 6
TH-JL6097214 1/4” 9
TH-JL6097238 3/8” 9

индекс размер резьбы 
[BSPT]

проход 
[мм] описание

TH-JL6066314 1/4” 6
Штекер с наружной 
резьбой, без запорного 
клапана.

TH-JL6096314 1/4” 9

TH-JL6096338 3/8” 9

индекс размер резьбы проход 
[мм] описание

TH-JL6097114 1/4” 9
Штекер с внутренней 
резьбой и запорным 
клапаном.

индекс размер резьбы проход 
[мм] описание

TH-JL6096238 3/8” 9
Штекер с внутренней 
резьбой, без запорного 
клапана.

Серия J-60000
Рабочее давл.:

Рабочая темп.:
Материал:

Уплотнение:
Применение:

Заменим с:

16 бар (до +150°C)
10 бар (до +200°C)
От -15°C до +200°C
Втулка, штекер - нерж. сталь
Корпус гнезда - латунь
Витон
Система охлаждения и термостати-
рования водой/нефтью
Взаимозаменяемость с другими бы-
строразъемами с тем же профилем 
штекера 

Быстроразъемы TUTHILL для литейного оборудования

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер резьбы проход 
[мм] описание

TH-JL6062614 1/4” 6 Гнездо с внутренней 
резьбой и запорным 
клапаном.TH-JL6092638 3/8” 9
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индекс внутр. диам. шланга 
[мм]

проход 
[мм] описание

TH-JL7086789 8 8

Прямой штекер с фитин-
гом для шланга, без за-
порного клапана.

TH-JL7086701 10 8
TH-JL7086712 12 8
TH-JL7126713 13 12
TH-JL7126716 16 12

индекс внутр. диам. шланга 
[мм]

проход 
[мм] описание

TH-JL7086812 1/2 8 Прямой штекер с фитин-
гом «елочка» для шланга, 
без запорного клапана.TH-JL7086838 3/8 8

индекс внутр. диам. шланга 
[мм]

проход 
[мм] описание

TH-JL7088289 8 8
Штекер 90°с фитингом 
для шланга, без запорно-
го клапана.

TH-JL7088201 10 8

TH-JL7088212 12 8

индекс внутр. диам. шланга 
[мм]

проход 
[мм] описание

TH-JL7088301 10 8 Штекер 45° с фитингом 
для шланга, без запорно-
го клапана. TH-JL7088312 12 8

индекс размер резьбы проход 
[мм] описание

TH-JL7086214 1/4” 8 Прямой штекер с вну-
тренней резьбой, без за-
порного клапана.TH-JL7126212 1/2” 12

Быстроразъемы TUTHILL для литейного оборудования

Серия J-70000
Рабочее давл.:
Рабочая темп.:
Материал:
Уплотнение:
Применение:

Нар. резьба.:
Заменим с:

10 бар
До +160°C
Никелированная латунь
Витон
Система охлаждения и термостати-
рования водой/нефтью
Покрыта тефлоном (на заказ NPT) 
Взаимозаменяемость с другими бы-
строразъемами с тем же профилем 
штекера 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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индекс размер резьбы 
[BSPT]

проход 
[мм] описание

TH-JL7083618 1/8” 8

Прямое гнездо с наруж-
ной резьбой, без запор-
ного клапана.

TH-JL7083614 1/4” 8
TH-JL7083638 3/8” 8
TH-JL7123638 3/8” 12
TH-JL7123612 1/2” 12

индекс размер резьбы 
[BSPT]

проход 
[мм] описание

TH-JL7084818 1/8” 8
Гнездо 90° с наружной 
резьбой, без запорного 
клапана.

TH-JL7084814 1/4” 8

TH-JL7084838 3/8” 8

индекс размер резьбы 
[BSPT]

проход 
[мм] описание

TH-JL7085818 1/8” 8
Гнездо 45° с наружной 
резьбой, без запорного 
клапана.

TH-JL7085814 1/4” 8

TH-JL7085838 3/8” 8

индекс размер резьбы 
[BSPP]

проход 
[мм] описание

TH-JL7082618 1/8” 8
Прямое гнездо с наруж-
ной резьбой, без запор-
ного клапана.

TH-JL7082614 1/4” 8

TH-JL7122638 3/8” 12

индекс размер резьбы 
[BSPP]

длина 
[мм] описание

TH-JL7083118 1/8” 50

Прямое гнездо с долгой 
наружной резьбой, без 
запорного клапана, про-
ход 8 мм.

TH-JL7083218 1/8” 100
TH-JL7083318 1/8” 150
TH-JL7083114 1/4” 50
TH-JL7083214 1/4” 100
TH-JL7083314 1/4” 150
TH-JL7083414 1/4” 200
TH-JL7083514 1/4” 250

индекс цвет проход 
[мм] описание

TH-J62P082 красный 8

Идентификационные 
кольца гнезд.

TH-J62P083 синий 8
TH-J62P122 красный 12
TH-J62P123 синий 12

индекс проход 
[мм] описание

TH-JL7085000 8 Гнездо переборочное.

Быстроразъемы TUTHILL для литейного оборудования

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Соединения для воздуха EUROSTANDARD 7,2

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

описание

TP-ES72-GK-06 6
Гнездо с запорным клапаном, с фи-
тингом к шлангу.
Материал: латунь
Диам. прохода: DN 7,2.
Раб. давл.: до 35 бар.

TP-ES72-GK-08 8
TP-ES72-GK-09 9
TP-ES72-GK-10 10
TP-ES72-GK-13 13

индекс размер резьбы 
[дюйм] описание

TP-ES72-GW-04 1/4 Гнездо с запорным клапаном, с вну-
тренней резьбой.
Материал: латунь
Диам. прохода: DN 7,2.
Раб. давл.: до 35 бар.

TP-ES72-GW-06 3/8

TP-ES72-GW-08 1/2

индекс размер резьбы 
[дюйм] описание

TP-ES72-GZ-04 1/4 Гнездо с запорным клапаном, с на-
ружной резьбой.
Материал: латунь
Диам. прохода: DN 7,2.
Раб. давл.: до 35 бар.

TP-ES72-GZ-06 3/8

TP-ES72-GZ-08 1/2

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

описание

TP-ES72-WK-06 6
Штекер с фитингом к шлангу.
Материал: латунь
Диам. прохода: DN 7,2.
Раб. давл.: до 35 бар.

TP-ES72-WK-08 8
TP-ES72-WK-09 9
TP-ES72-WK-10 10
TP-ES72-WK-13 13

индекс размер резьбы 
[дюйм] описание

TP-ES72-WZ-02 1/8
Штекер с наружной резьбой.
Материал: латунь
Диам. прохода: DN 7,2.
Раб. давл.: до 35 бар.

TP-ES72-WZ-04 1/4

TP-ES72-WZ-06 3/8

TP-ES72-WZ-08 1/2

индекс размер резьбы 
[дюйм] описание

TP-ES72-WW-02 1/8
Штекер с внутренней резьбой.
Материал: латунь
Диам. прохода: DN 7,2.
Раб. давл.: до 35 бар.

TP-ES72-WW-04 1/4

TP-ES72-WW-06 3/8

TP-ES72-WW-08 1/2
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

EW-411-001 1/4” 20 68,5 8

EW-411-021 3/8” 20 69,5 9

EW-411-041 1/2” 24 69,5 10

EW-411 SAFETY  DN 7,4
Эффективность:

Раб. давление:
Раб. темп.:

1800 л/мин при входном давлении
Pe = 6 бар (p = 1 бар, воздух)
12 бар 
От -10°C до +90°C

Корпус гнезда: выход - оцинкованная сталь, средняя часть - анодированный алюминий, входная 
часть - никелированная латунь. Пружины и шарики с нерж. стали. Штекер - оцинкованная сталь. 
Быстроразъемы с односторонним перекрытием для воздуха, разъединяются без давления, осна-
щенные кнопочным механизмом блокировки. Вентиляция быстроразъема перед разъединением 
позволяет избежать эффекта отдачи, когда штекер отсоединен. Это обеспечивает безопасность 
работы оператора в соответствии с ISO 4414 и EN983. Действие быстроразъема простое: первое 
нажатие кнопки - спуск воздуха с быстроразъема при защищенном штеккере. Второе нажатие 
освобождает штеккер, который можно безопасно удалить. Вращающаяся версия гнезд с резьбой 
позволяет после закрепления до инсталляции легко установить кнопку в удобном положении. 
Штекер имеет профиль совместимый с популярным стандартным ЕВРО DN7, 2.

Материал:

Описание:

Быстроразъемы EWO - EUROSTANDARD - разъединение без давления

Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

EW-411-002 1/4” 20 68 10

EW-411-022 3/8” 20 72,5 11

EW-411-042 1/2” 24 73 11

Гнездо с фитингом для шланга индекс внутр. диам. 
 шланга

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

EW-411-023 6 мм 20 85,5 25
EW-411-026 8 мм 20 85,5 25
EW-411-024 9 мм 20 85,5 25
EW-411-027 10 мм 20 85,5 25
EW-411-025 13 мм 20 85,5 25

Вращ. гнездо с наруж. резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

EW-411-201 1/4” 20 76 6

EW-411-221 3/8” 20 76 7

EW-411-241 1/2” 20 81 8

Вращ. гнездо с внутр. резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

EW-411-202 1/4” 20 75 12

EW-411-222 3/8” 20 77 12

EW-411-242 1/2” 24 79 13
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Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-02KAAM03MPX M3 6 19 6,5 3

RE-02KAAM03MPN M3 6 19 6,5 3

Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-02KAIM03MPX M3 6 19 6,5 3

RE-02KAIM03MPN M3 6 19 6,5 3

Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-02KATF02MPX 2 6 21 6,5 5,5
RE-02KATF02MPN 2 6 21 6,5 5,5
RE-02KATF03MPX 3 6 22 6,5 6,5
RE-02KATF03MPN 3 6 22 6,5 6,5

Гнездо с фитингом к шлангу 
для панельного монтажа

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1/L2 
[мм] G

RE-02KATS02MPX 2 7 29 6,5 8/5,5 M5

RE-02KATS02MPN 2 7 29 6,5 8/5,5 M5

RE-02KATS03MPX 3 7 30 6,5 8/6,5 M5

RE-02KATS03MPN 3 7 30 6,5 8/6,5 M5

Серия 02KA   DN 1,5
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

105 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120/150°C
Витон: от -15°C до +200°C
(в зависимости от раб. вещества)

В стандартной версии резьбовая часть гнезда, корпус соединения, блокировочная втулка, 
клапан и штекер сделаны из латуни, пружины и кольцо из нержавеющей стали AISI 301, 
шарики из нержавеющей стали AISI 420, прокладки из NBR. 
Соединение малых размеров, может обслуживаться одной рукой. Характеризуется высокой 
эффективностью передачи вещества при низком снижении давления. Используется для 
передачи газа и воздуха, а также жидких веществ. 
Медицинская, измерительная и регулирующая техника, лаборатории, текстильные маши-
ны, учебные системы, химическая отрасль, смазочные системы, анализаторы, автоматика, 
пневматические устройства, устройства измерения давления крови, устройства в стомато-
логических кабинетах. 

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

RE-02SFIM03MXX M3 6 10 5 3

RE-02SFIM03MXN M3 6 10 5 3

Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

RE-02SFAM03MXX M3 6 11 5 3

RE-02SFAM03MXN M3 6 11 5 3

Штекер с фитингом к шлангу для 
панельного монтажа

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2/L3 
[мм] G

RE-02SFTS02MXX 2 7 21,5 5 8/5,5 M5

RE-02SFTS02MXN 2 7 21,5 5 8/5,5 M5

RE-02SFTS03MXX 3 7 22,5 5 8/6,5 M5

RE-02SFTS03MXN 3 7 22,5 5 8/6,5 M5

Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L 1 
[мм]

L 2 
[мм]

RE-02SFTF02MXX 2 12 4 5 5,5
RE-02SFTF02MXN 2 12 4 5 5,5
RE-02SFTF03MXX 3 13 5 5 6,5
RE-02SFTF03MXN 3 13 5 5 6,5

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-20KAIM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KAIW10MPX 1/8” 12 28 10 7

c двусторон. перекрытием
RE-20KBIM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KBIW10MPX 1/8” 11 28 10 7

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-20KAAM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KAAW10MPX 1/8” 11 28 10 7

c двусторон. перекрытием
RE-20KBAM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KBAW10MPX 1/8” 11 28 10 7

Серия 20   DN 2,7
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

165 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120°C
Витон: от -15°C до +200°C
(в зависимости от раб. вещества)

В стандартной версии, резьбовая часть гнезда, корпус соединения, гильза, клапан и ште-
кер сделаны из латуни, пружины и шарики из нержавеющей стали AISI 301, прокладки из 
пербунана (NBR). Доступны изделия из других материалов (оцинкованная сталь, AISI 303, 
AISI 316Ti, прокладки EPDM и витон). 
Высококачественное соединение малых размеров, обслуживаемое одной рукой. Предла-
гаются с односторонним перекрытием, двусторонним перекрытием и свободным проходом. 
Характеризуется высокой пропускной способностью при низком снижении давления. 
Медицинская, измерительная и регулирующая техника, лаборатории, текстильные машины, 
химическая отрасль, смазочные системы, анализаторы, роботы, пневматические устройства, 
устройства измерения давления крови, устройства в стоматологических кабинетах.

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-20KATF03MPX 3 9 35 10 13
RE-20KATF04MPX 4 9 35 10 13
RE-20KATF05MPX 5 9 35 10 13

c двусторон. перекрытием
RE-20KBTF03MPX 3 9 35 10 13
RE-20KBTF04MPX 4 9 35 10 13
RE-20KBTF05MPX 5 9 35 10 13
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Штекер с фитингом к шлангу для 
панельного монтажа

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм] G

cо свободным проходом
RE-20SFTS03MXX 3 12 45 13 18 M7x0,5
RE-20SFTS04MXX 4 12 45 13 17 M7x0,5

c двусторон. перекрытием
RE-20SBTS03MPX 3 12 52,5 13 17 M7x0,5
RE-20SBTS04MPX 4 12 52,5 13 17 M7x0,5
RE-20SBTS06MPX 6 12 52,5 13 17 M10x1

Гнездо с фитингом к шлангу для 
панельного монтажа

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм] G

с односторон.перекрытием
RE-20KATS03MPX 3 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KATS04MPX 4 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KATS06MPX 6 12 51 12 13 M10x1

c двусторон. перекрытием
RE-20KBTS03MPX 3 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KBTS04MPX 4 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KBTS06MPX 6 12 51 12 13 M10x1

Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-20SFTF03MXX 3 24 7 10 13
RE-20SFTF04MXX 4 24 7 10 13
RE-20SFTF05MXX 5 24 9 8,5 12,5

c двусторон. перекрытием
RE-20SBTF03MPX 3 36,5 10 13
RE-20SBTF04MPX 4 36,5 10 13
RE-20SBTF05MPX 5 36,5 10 13

Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-20SFIM05MXX M5 7 17 10 5
RE-20SFIW10MXX 1/8” 12 19 10 7

c двусторон. перекрытием
RE-20SBIM05MPX M5 9 26,5 10 5
RE-20SBIW10MPX 1/8” 12 30 10 7

Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-20SFAM05MXX M5 7 18 10 5
RE-20SFAW10MXX 1/8” 11 20 10 7

c двусторон. перекрытием
RE-20SBAM05MPX M5 9 28 10 5
RE-20SBAW10MPX 1/8” 11 30 10 7

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-21KAIW10MPX 1/8” 14 36 16 9
RE-21KAIW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KAIW17MPX 3/8” 19 38 16 7

c двусторон. перекрытием
RE-21KBIW10MPX 1/8” 14 36 16 9
RE-21KBIW13MPX 1/4” 17 38 16 7
RE-21KBIW17MPX 3/8” 19 38 16 7

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-21KAAW10MPX 1/8” 14 36 16 7
RE-21KAAW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KAAW17MPX 3/8” 19 38 16 9

c двусторон. перекрытием
RE-21KBAW10MPX 1/8” 14 36 16 7
RE-21KBAW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KBAW17MPX 3/8” 19 38 16 9

Серия 21   DN 5
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

560 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120°C
Витон: от -15°C до +200°C
Калрез: от    0°C до +316°C
(в зависимости от раб. вещества)

В стандартной версии, резьбовая часть гнезда, корпус соединения, втулка, клапан и штекер 
сделаны из латуни, пружина и кольцо из нержавеющей стали AISI 301, шарики из нержавею-
щей стали AISI 420, прокладки из пербунана (NBR). Доступны изделия из других материалов 
(оцинкованная сталь, AISI 303, AISI 316Ti, прокладки EPDM, витон и калрез). 
Более габаритное соединение 20 серии предназначенное для работы в условиях, где место 
имеет особенное значение. Предлагаются с односторонним перекрытием, двусторонним 
перекрытием и свободным проходом. Характеризуется высокой пропускной способностью 
при низком снижении давления. 
Малые пневматические устройства, роботы, пневматика, промышленные швейные машины, 
продукция упаковок, медицинская техника, устройства дыхания, оборудования ныряльщиков, 
измерительная техника, охлаждение сварочных систем, переносные газовые обогреватель-
ные устройства, анализаторы, дозирующие устройства. 

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-21SFTF04MXX 4 32 9 14 17
RE-21SFTF05MXX 5 32 9 14 17
RE-21SFTF06MXX 6 32 9 14 17
RE-21SFTF08MXX 8 32 9 14 17
RE-21SFTF09MXX 9 33 10 14 17
RE-21SFTF10MXX 10 33 12 14 17

c двусторон. перекрытием
RE-21SBTF04MPX 4 14 50 14 17
RE-21SBTF05MPX 5 14 50 14 17
RE-21SBTF06MPX 6 14 50 14 17
RE-21SBTF08MPX 8 14 50 14 17
RE-21SBTF09MPX 9 14 50 14 17
RE-21SBTF10MPX 10 14 50 14 17

Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-21SFIW10MXX 1/8” 14 25 14 8
RE-21SFIW13MXX 1/4” 17 26 14 9
RE-21SFIW17MXX 3/8” 19 27 14 9

c двусторон. перекрытием
RE-21SBIW10MPX 1/8” 14 40 14 8
RE-21SBIW13MPX 1/4” 17 42 14 9
RE-21SBIW17MPX 3/8” 19 42 14 9

Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-21SFAW10MXX 1/8” 14 25 14 7
RE-21SFAW13MXX 1/4” 17 28 14 9
RE-21SFAW17MXX 3/8” 19 28 14 9

c двусторон. перекрытием
RE-21SBAW10MPX 1/8” 14 40 14 7
RE-21SBAW13MPX 1/4” 17 42 14 9
RE-21SBAW17MPX 3/8” 19 42 14 9

Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-21KATF04MPX 4 14 46 16 17
RE-21KATF06MPX 6 14 46 16 17
RE-21KATF08MPX 8 14 46 16 17
RE-21KATF09MPX 9 14 46 16 17
RE-21KATF10MPX 10 14 46 16 17

c двусторон. перекрытием
RE-21KBTF04MPX 4 14 46 16 17
RE-21KBTF06MPX 6 14 46 16 17
RE-21KBTF08MPX 8 14 46 16 17
RE-21KBTF09MPX 9 14 46 16 17
RE-21KBTF10MPX 10 14 46 16 17

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-1400KAIW13SPN 1/4” 19 59 23 9

RE-1400KAIW17SPN 3/8” 19 59 26 9

RE-1400KAIW21SPN 1/2” 24 62 26 12

RE-1423KAIW13SPN 1/4” 19 59 26 9

RE-1423KAIW17SPN 3/8” 19 59 26 9

RE-1423KAIW21SPN 1/2” 24 62 26 12

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-1400KAAK13SPN 1/4” 19 65 23 12

RE-1400KAAK17SPN 3/8” 19 65 23 12

RE-1400KAAK21SPN 1/2” 22 59,5 23 17

RE-1423KAAK13SPN 1/4” 19 65 26 12

RE-1423KAAK17SPN 3/8” 19 65 26 12

RE-1423KAAK21SPN 1/2” 22 59,5 26 17

Серия 1400KA    DN 5,5
     1423KA    DN 5,5
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

940 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120/150°C
Витон: от -15°C до +200°C
(в зависимости от раб. вещества)
Тип 1423KA от -20°C до +80°C
независимо от вида уплотнения 

Корпус гнезда сделан из термообработанной стали QPQ, соединительная часть и втулка 
- из никелированной латуни, штекер - из латуни или никелированной стали, пружина из не-
ржавеющей стали AISI 301, шарики и кольцо из нержавеющей стали AISI 420, прокладки из 
пербунана (NBR). Гнёзда 1423КА оснащены прочной, пластиковой, эргономической втулкой.
Быстроразъёмное соединение высокого качества, отвечающие требованиям нормы ISO 
6150B(MIL C-4109). Характеризуется высокой эффективностью передачи вещества. Обслу-
живается одной рукой при минимальном приложении силы.
Всехстороннее применение в промышленности для сжатого воздуха, жидкостей, пара и газов. 

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

1400KA 1423KA
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Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

RE-23SFAK10SXN 1/8” 13 39 9
RE-23SFAK13SXN

1/4” 14
42 12

RE-23SFAW13MXX
RE-23SFAK17SXN

3/8” 17
RE-23SFAW17MXX
RE-23SFAK21SXN 1/2” 22 48 17

RE-23SFAAK13SPN* 1/4” 17 68 11

Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-23SFTF04MXN 4

51 14 25

RE-23SFTF06SXN 6
RE-23SFTF06MXX 6
RE-23SFTF08SXN 8
RE-23SFTF08MXX 8
RE-23SFTF09SXN 9
RE-23SFTF09MXX 9
RE-23SFTF10SXN 10
RE-23SFTF10MXX 10
RE-23SFTF13SXN 13

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

* - штекер гибкий

Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-1400KATF06SPN 6 19 80 23 25
RE-1400KATF08SPN 8 19 80 23 25
RE-1400KATF09SPN 9 19 80 23 25
RE-1400KATF10SPN 10 19 80 23 25
RE-1400KATF13SPN 13 19 80 23 25
RE-1423KATF06SPN 6 19 80 26 25
RE-1423KATF08SPN 8 19 80 26 25
RE-1423KATF09SPN 9 19 80 26 25
RE-1423KATF10SPN 10 19 80 26 25
RE-1423KATF13SPN 13 19 80 26 25

Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

RE-23SFIW10SXN 1/8” 14

36 9
RE-23SFIW13SXN 1/4”

17
RE-23SFIW13MXX 1/4”
RE-23SFIW17SXN 3/8”

19
RE-23SFIW17MXX 3/8”
RE-23SFIW21SXN 1/2” 24 39 12
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Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-26KAIW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KAIW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KAIW21MPX 1/2” 24 44 25 10

c двусторон. перекрытием
RE-26KBIW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KBIW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KBIW21MPX 1/2” 24 44 25 10

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-26KAAW10MPX 1/8” 22 43 25 9
RE-26KAAW13MPX 1/4” 22 39 25 9
RE-26KAAW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KAAW21MPX 1/2” 22 44 25 12

c двусторон. перекрытием
RE-26KBAW10MPX 1/8” 22 43 25 9
RE-26KBAW13MPX 1/4” 22 39 25 9
RE-26KBAW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KBAW21MPX 1/2” 24 42 25 10

Серия 26   DN 7,2
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

1000 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120°C
Витон: от -15°C до +200°C
(в зависимости от раб. вещества)

В стандартной версии, резьбовая часть гнезда, корпус соединения, втулка и штекер сде-
ланы из латуни, клапан из усиленного стекловолокном полиамида, пружина и кольцо из 
нержавеющей стали AISI 301, блокировочные штифты из нержавеющей стали AISI 420, 
прокладки из пербунана (NBR).
Дешёвое, популярное, универсальное быстроразъёмное соединение. Закрытый наружный 
корпус предохраняет от загрязнения внутренние части. Применение калённых блокировоч-
ных штифтов позволяет совмещать с устройствами со стальными штекерами. 
Всестороннее в промышленности и ремесле.

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-26SFAW10MXX 1/8” 14 31 20 7
RE-26SFAW13MXX 1/4” 17 33 20 9
RE-26SFAW17MXX 3/8” 19 33 20 9
RE-26SFAW21MXX 1/2” 24 38 20 12

Гнездо к шлангу из пластмассы индекс
диаметр 
шланга 

[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-26KAKK08MPX 6x8 21 132 25 13
RE-26KAKK10MPX 8x10 21 143 25 17
RE-26KAKK12MPX 9x12 21 150 27 17

c двусторон. перекрытием
RE-26KBKK08MPX 6x8 21 132 25 13
RE-26KBKK10MPX 8x10 21 143 25 17
RE-26KBKK12MPX 9x12 21 150 25 17

Гнездо с зажимной втулкой индекс
диаметр 
шланга 

[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-26KAKO06MPX 4x6 21 58 25 13
RE-26KAKO08MPX 6x8 21 45 25 13
RE-26KAKO10MPX 8x10 21 49 25 17
RE-26KAKO12MPX 9x12 21 49 25 17

c двусторон. перекрытием
RE-26KBKO08MPX 6x8 21 45 25 13
RE-26KBKO10MPX 8x10 21 49 25 17
RE-26KBKO12MPX 9x12 21 49 25 17

Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-26KATF06MPX 6 21 58 25 25
RE-26KATF08MPX 8 21 58 25 25
RE-26KATF09MPX 9 21 58 25 25
RE-26KATF10MPX 10 21 58 25 25
RE-26KATF13MPX 13 21 58 25 25

c двусторон. перекрытием
RE-26KBTF06MPX 6 21 58 25 25
RE-26KBTF08MPX 8 21 58 25 25
RE-26KBTF09MPX 9 21 58 25 25
RE-26KBTF10MPX 10 21 58 25 25
RE-26KBTF13MPX 13 21 58 25 25

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Штекер обратный с демпфером
с фитингом к шлангу

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

RE-26SRTF06MXX 6 21 67 20 25
RE-26SRTF08MXX 8 21 67 20 25
RE-26SRTF09MXX 9 21 67 20 25
RE-26SRTF10MXX 10 21 67 20 25
RE-26SRTF13MXX 13 21 67 20 25

Штекер с фитингом к шлангу из 
пластмассы

индекс
диаметр 
шланга 

[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-26SFKO06MXX 4x6 - 34 20 13
RE-26SFKO08MXX 6x8 - 34 20 15
RE-26SFKO10MXX 8x10 17 42 20 17
RE-26SFKO12MXX 9x12 17 42 20 17

Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-26SFTF04MXX 4 - 48 12 20 25
RE-26SFTF06MXX 6 - 48 12 20 25
RE-26SFTF08MXX 8 - 48 12 20 25
RE-26SFTF09MXX 9 - 48 12 20 25
RE-26SFTF10MXX 10 - 48 12 20 25
RE-26SFTF13MXX 13 - 48 15 20 25

Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-26SFIW10MXX 1/8” 14 30 20 7
RE-26SFIW13MXX 1/4” 17 33 20 10
RE-26SFIW17MXX 3/8” 19 33 20 10
RE-26SFIW21MXX 1/2” 24 38 20 12

Штекер с фитингом к шлангу из 
пластмассы + пружина

индекс
диаметр 
шланга 

[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-26SFKK06MXX 4x6 - 120 20 13
RE-26SFKK08MXX 6x8 - 127 20 13
RE-26SFKK10MXX 8x10 17 135 20 17
RE-26SFKK12MXX 9x12 17 142 20 17

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Внимание!
- стальные штеккеры - см. тип 25,
- штеккеры с клапаном для версии с двусторонним перекрытием - см. тип 25.
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Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

разъединение без давления
RE-26KETF06MPN 6 22 71 31 25
RE-26KETF08MPN 8 22 71 31 25
RE-26KETF09MPN 9 22 71 31 25
RE-26KETF10MPN 10 22 71 31 25
RE-26KETF13MPN 13 22 71 31 25

Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

разъединение без давления

RE-26KEIW13MPN 1/4” 22 57 31 9

RE-26KEIW17MPN 3/8” 22 57 31 9

RE-26KEIW21MPN 1/2” 24 60 31 12

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

разъединение без давления

RE-26KEAW13MPN 1/4” 22 55 31 9

RE-26KEAW17MPN 3/8” 22 55 31 9

RE-26KEAW21MPN 1/2” 24 58 31 12

Серия 26KE   DN 7,4
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

1430 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
12 бар
От -20°C до +60°C (упл. NBR)

Резьбовая часть гнезда и корпус гнезда сделаны из латуни, блокировочная втулка из пла-
стика, клапан из латуни, пружина - сталь AISI 301, шарики и блокировочные штифты из 
нержавеющей стали AISI 420, штеккер из оцинкованной калённой стали, прокладки из NBR. 
Также как и в случае соединений типа 25, соединение происходит путём вдавливания 
штекера в гнездо. Во время этой операции блокировочная втулка перемещается
вперёд и штекер уплотняется и блокируется.
После перемещения блокировочной втулки в противоположном направлении первый 
блокировочный уровень отблокируется, после чего закрывается клапан. Одновременно
штекер, благодаря пружине и давлению воздуха передвинется в противоположном на-
правлении и заблокируется во втором уровне. В это время сжатый воздух свободно вы-
ходит наружу. 
Только после снижения давления в соединении, можно переместить блокировочную 
втулку в противоположном направлении, что отблокирует второй блокировочный уровень. 
После выполнения этих действий можно безопасно разъединить соединение, поскольку 
ни в шланге, ни в соединении нет давления. 
Не применять при непосредственном подключении пневматического устройства из-за 
вибраций и колебаний, снижающих срок эксплуатации соединения.
Безопасное функционирование соединения гарантируется только при использовании 
штекеров из калённой стали (см. тип 25).

Материал:

Соединение:

Удал. воздуха:

Разъединение:

Примечания:

Соединения RECTUS - разъединение без давления

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-25KAIW13MPN 1/4” 19 56 23 10
RE-25KAIW17MPN 3/8” 19 55 23 9
RE-25KAIW21MPN 1/2” 24 58 23 12

c двусторон. перекрытием
RE-25KBIW13BPX 1/4” 19 56 23 10
RE-25KBIW17BPX 3/8” 19 55 23 9
RE-25KBIW21BPX 1/2” 24 58 23 12

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-25KAAK13MPN 1/4” 19 60 23 12
RE-25KAAK17MPN 3/8” 19 60 23 12
RE-25KAAK21MPN 1/2” 22 61 23 17

c двусторон. перекрытием
RE-25KBAK13BPX 1/4” 19 60 23 12
RE-25KBAK17BPX 3/8” 19 59 23 10,5
RE-25KBAK21BPX 1/2” 22 57,5 23 9

Серия 25   DN 7,8
     DN 7,4
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

1800 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120/150°C
Витон: от -15°C до +200°C
Калрез: от    0°C до +316°C
(в зависимости от раб. вещества)

В стандартной версии резьбовая часть гнезда и корпус соединения сделаны из никелиро-
ванной латуни, блокировочная втулка и штекер из оцинкованной калённой стали, клапан из 
латуни (KA) или никелированного литого железа (KB), пружина и кольцо из нержавеющей 
стали AISI 301, шарики из нержавеющей стали AISI 420, прокладки из пербунана (NBR). 
Возможно изготовление из других материалов.
Быстроразъёмное соединение мощной конструкции, гарантирующее идеальную герметич-
ность и очень высокий коэффициент пропуска, благодаря применению клапана ULTRA-FLO. 
Обслуживание одной рукой.
Все области современной техники, промышленность, ремесло - для сжатого воздуха, жид-
костей и газов

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-25SFTF06SXZ 6 48 12 20 25
RE-25SFTF08SXZ 8 48 12 20 25
RE-25SFTF09SXZ 9 48 12 20 25
RE-25SFTF10SXZ 10 48 12 20 25
RE-25SFTF13SXZ 13 48 15 20 25

c двусторон. перекрытием
RE-25SBTF06MPX 6 21 60 20 25
RE-25SBTF08MPX 8 21 60 20 25
RE-25SBTF09MPX 9 21 60 20 25
RE-25SBTF10MPX 10 21 60 20 25
RE-25SBTF13MPX 13 21 60 20 25

Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-25SFIW10SXZ 1/8” 14 32 20 7
RE-25SFIW13SXZ 1/4” 17 33 20 9
RE-25SFIW17SXZ 3/8” 19 33 20 9
RE-25SFIW21SXZ 1/2” 24 36 20 12

c двусторон. перекрытием
RE-25SBIW13MPX 1/4” 22 43 20 10
RE-25SBIW17MPX 3/8” 22 43 20 10
RE-25SBIW21MPX 1/2” 24 46 20 12

Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

cо свободным проходом
RE-25SFAK10SXZ 1/8” 13 33 20 9
RE-25SFAK13SXZ 1/4” 14 37 20 12
RE-25SFAK17SXZ 3/8” 17 37 20 12
RE-25SFAK21SXZ 1/2” 22 43 20 17

c двусторон. перекрытием
RE-25SBAW10MPX 1/8” 22 41 20 9
RE-25SBAW13MPX 1/4” 22 43 20 9
RE-25SBAW17MPX 3/8” 22 43 20 9
RE-25SBAW21MPX 1/2” 22 46 20 12

Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-25KATF06MPN 6 19 74 23 25
RE-25KATF08MPN 8 19 74 23 25
RE-25KATF09MPN 9 19 74 23 25
RE-25KATF10MPN 10 19 74 23 25
RE-25KATF13MPN 13 19 74 23 25

c двусторон. перекрытием
RE-25KBTF06BPX 6 19 74 23 25
RE-25KBTF08BPX 8 19 74 23 25
RE-25KBTF09BPX 9 19 74 23 25
RE-25KBTF10BPX 10 19 74 23 25
RE-25KBTF13BPX 13 19 74 23 25

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

разъединение без давления
RE-25KETF06SPN 6 24 76 30 25
RE-25KETF08SPN 8 24 76 30 25
RE-25KETF09SPN 9 24 76 30 25
RE-25KETF10SPN 10 24 76 30 25
RE-25KETF13SPN 13 24 76 30 25

Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

разъединение без давления

RE-25KEIW13SPN 1/4” 24 59 30 10

RE-25KEIW17SPN 3/8” 24 56 30 9

RE-25KEIW21SPN 1/2” 24 61 30 10

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

разъединение без давления

RE-25KEAK13SPN 1/4” 24 62 30 12

RE-25KEAK17SPN 3/8” 24 62 30 12

RE-25KEAK21SPN 1/2” 24 67 30 17

Серия 25KE   DN 7,8
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

1800 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
8 бар
От -20°C до +60°C (уплотн. NBR)

В стандартной версии резьбовая часть гнезда и блокировочная втулка сделаны из латуни, 
корпус соединения из оцинкованной стали, клапан из латуни, пружина из стали AISI 301, 
шарики и блокировочные штифты из стали AISI 420, штекер из оцинкованной калённой 
стали, прокладки из пербунана (NBR). 
Также как и в случае других соединений серии 25, соединение происходит путём вдавли-
вания штекера в гнездо. Во время этой операции блокировочная втулка перемещается 
вперёд и штекер уплотняется и блокируется.
После перемещения блокировочной втулки в противоположном направлении первый 
блокировочный уровень отблокируется, после чего закрывается клапан. Одновременно 
штекер, благодаря пружине и давлению воздуха, передвинется в противоположном на-
правлении и заблокируется во втором уровне блокировки. В это время сжатый воздух 
свободно выходит наружу.
Только после снижения давления в соединении, можно переместить блокировочную 
втулку в противоположном направлении, что отблокирует второй блокировочный уровень. 
После выполнения этих действий можно безопасно разъединить соединение, поскольку 
ни в шланге, ни в соединении нет давления.
Не применять при непосредственном подключении пневматического устройства из-за 
вибраций и колебаний, снижающих срок эксплуатации соединения. Безопасное функциони-
рование соединения гарантируется только при использовании штеккеров из калённой стал.

Материал:

Соединение:

Удал. воздуха:

Разъединение:

Примечания:

Соединения RECTUS - разъединение без давления

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-1600KAIW13SPN 1/4”
19 59

23
9

RE-1600KAIW17SPN 3/8”

RE-1600KAIW21SPN 1/2” 24 62 12

RE-1625KAIW13SPN 1/4”
19 59

26
9

RE-1625KAIW17SPN 3/8”

RE-1625KAIW21SPN 1/2” 24 62 12

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-1600KAAK13SPN 1/4”
19 65

23
12

RE-1600KAAK17SPN 3/8”

RE-1600KAAK21SPN 1/2” 22 59,5 17

RE-1625KAAK13SPN 1/4”
19 65

26
12

RE-1625KAAK17SPN 3/8”

RE-1625KAAK21SPN 1/2” 22 59,5 17

Серия 1600KA   DN 7,8
     1625KA   DN 7,8
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

2020 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120/150°C
Витон: от -15°C до +200°C
(в зависимости от раб. вещества)
Тип 1625KA от -20°C до +80°C
независимо от вида уплотнения

Корпус гнезда сделан из термообработанной стали QPQ, соединительная часть и втулка - из 
никелированной латуни, штекер - из латуни или оцинкованной упрочненной стали, пружина 
из стали AISI 301, шарики и кольцо из стали AISI 420, прокладки из пербунана (NBR). Гнёзда 
1625КА оснащены прочной на удары, пластиковой, эргономической втулкой. 
Дальнейшее развитие быстроразъема типа RECTUS 25 повышенной производительности, 
при меньшем приложении силы. Обслуживается одной рукой.

Материал:

Описание:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

1600KA 1625KA
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Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

RE-25SFIW10SXZ 1/8” 14 30 7
RE-25SFIW13SXZ 1/4” 17

33 9
RE-25SFIW17SXZ 3/8” 19
RE-25SFIW21SXZ 1/2” 24 36 12

Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

RE-25SFAK10SXZ 1/8” 13 33 9
RE-25SFAK13SXZ 1/4” 14

37 12
RE-25SFAK17SXZ 3/8” 17
RE-25SFAK21SXZ 1/2” 22 43 17

Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. 

диам. шланга 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-25SFTF06SXZ 6

48
12

25
RE-25SFTF08SXZ 8
RE-25SFTF09SXZ 9
RE-25SFTF10SXZ 10
RE-25SFTF13SXZ 13 15

Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. 

диам. шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

RE-1600KATF06SPN 6

19 80 23 25
RE-1600KATF08SPN 8
RE-1600KATF09SPN 9
RE-1600KATF10SPN 10
RE-1600KATF13SPN 13
RE-1625KATF06SPN 6

19 80 26 25
RE-1625KATF08SPN 8
RE-1625KATF09SPN 9
RE-1625KATF10SPN 10
RE-1625KATF13SPN 13

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-27KATF06MPN 6 24 76 27 25
RE-27KATF08MPN 8 24 76 27 25
RE-27KATF09MPN 9 24 76 27 25
RE-27KATF10MPN 10 24 76 27 25
RE-27KATF13MPN 13 24 76 27 25
RE-27KATF16MPN 16 24 76 27 25
RE-27KATF19MPN 19 24 76 27 25

c двусторон. перекрытием
RE-27KBTF06BPX 6 24 76 27 25
RE-27KBTF08BPX 8 24 76 27 25
RE-27KBTF09BPX 9 24 76 27 25
RE-27KBTF10BPX 10 24 76 27 25
RE-27KBTF13BPX 13 24 76 27 25
RE-27KBTF16BPX 16 24 76 27 25
RE-27KBTF19BPX 19 24 76 27 25

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-27KAAK13MPN 1/4” 24 63 27 12
RE-27KAAK17MPN 3/8” 24 63 27 12
RE-27KAAK21MPN 1/2” 24 65 27 17
RE-27KAAK26MPN 3/4” 27 65 27 17

c двусторон. перекрытием
RE-27KBAK13BPX 1/4” 24 63 27 12
RE-27KBAK17BPX 3/8” 24 63 27 12
RE-27KBAK21BPX 1/2” 24 65 27 17
RE-27KBAK26BPX 3/4” 27 65 27 17

Серия 27   DN 10
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

3500 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120°C
Витон: от -15°C до +200°C
Калрез: от    0°C до +316°C
(в зависимости от раб. вещества)

В стандартной версии резьбовая часть гнезда и корпус соединения сделаны из латуни, бло-
кировочная втулка и штекер из оцинкованной калённой стали, клапан из латуни, пружина и 
кольцо из нержавеющей стали AISI 301, шарики из нержавеющей стали AISI 420, прокладки 
из пербунана (NBR). Возможно изготовление из других материалов.
Быстроразъёмное соединение оснащено клапаном ULTRA-FLO, что обеспечивает опти-
мальный проход вещества в соответствии с величиной корпуса. Обслуживание одной рукой. 
Гарантируется работоспособность при низких и высоких температурах.
Благодаря прочной и исключительно мощной конструкции находит применение в тяжёлой
промышленности.

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-27SFTF06SXN 6 48 15 21,5 25
RE-27SFTF08SXN 8 48 15 21,5 25
RE-27SFTF09SXN 9 48 15 21,5 25
RE-27SFTF10SXN 10 48 15 21,5 25
RE-27SFTF13SXN 13 48 15 21,5 25
RE-27SFTF16SXN 16 48 18 21,5 25
RE-27SFTF19SXN 19 49 21 21,5 25

c двусторон. перекрытием
RE-27SBTF06MPX 6 24 74 21,5 25
RE-27SBTF08MPX 8 24 74 21,5 25
RE-27SBTF09MPX 9 24 74 21,5 25
RE-27SBFF10MPX 10 24 74 21,5 25
RE-27SBTF13MPX 13 24 74 21,5 25
RE-27SBTF16MPX 16 24 74 21,5 25
RE-27SBTF19MPX 19 24 74 21,5 25

Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-27SFIW13SXN 1/4” 17 33 21,5 9
RE-27SFIW17SXN 3/8” 19 33 21,5 12
RE-27SFIW21SXN 1/2” 24 37 21,5 12
RE-27SFIW26SXN 3/4” 32 42 21,5 16

c двусторон. перекрытием
RE-27SBIW13MPX 1/4” 24 54,5 21,5 9
RE-27SBIW17MPX 3/8” 24 54,5 21,5 9
RE-27SBIW21MPX 1/2” 24 54,5 21,5 12
RE-27SBIW26MPX 3/4” 32 58,5 21,5 16

Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-27SFAK13SXN 1/4” 17 40 21,5 12
RE-27SFAK17SXN 3/8” 17 40 21,5 12
RE-27SFAK21SXN 1/2” 22 45 21,5 17
RE-27SFAK26SXN 3/4” 27 48 21,5 19

c двусторон. перекрытием
RE-27SBAK13MPX 1/4” 24 60,5 21,5 12
RE-27SBAK17MPX 3/8” 24 60,5 21,5 12
RE-27SBAK21MPX 1/2” 24 62,5 21,5 17
RE-27SBAK26MPX 3/4” 27 62,5 21,5 17

Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

с односторон.перекрытием
RE-27KAIW13MPN 1/4” 24 56 27 10
RE-27KAIW17MPN 3/8” 24 56 27 11
RE-27KAIW21MPN 1/2” 24 56 27 12
RE-27KAIW26MPN 3/4” 27 60 27 16

c двусторон. перекрытием
RE-27KBIW13BPX 1/4” 24 56 27 10
RE-27KBIW17BPX 3/8” 24 56 27 11
RE-27KBIW21BPX 1/2” 24 56 27 12
RE-27KBIW26BPX 3/4” 32 60 27 16

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Соединения RECTUS
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Гнездо с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

c двусторон. перекрытием

RE-57KBTF16SPN 16 34 122 40 36

RE-57KBTF19SPN 19 34 122 40 36

Гнездо с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

c двусторон. перекрытием

RE-57KBIW21SPN 1/2” 34 100 40 19

RE-57KBIW26SPN 3/4” 34 100 40 16

RE-57KBIW33SPN 1” 41 101 40 20

Гнездо с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

c двусторон. перекрытием

RE-57KBAW21SPN 1/2” 34 98 40 12

RE-57KBAW26SPN 3/4” 34 100 40 16

RE-57KBAW33SPN 1” 41 100 40 19

Серия 57   DN 12
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

5400 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
35 бар
NBR: от -20°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +120°C
Витон: от -15°C до +200°C
(в зависимости от раб. вещества)

В стандартной версии резьбовая часть гнезда латунная, корпус соединения из оцинкованной 
стали, блокировочная втулка и штекер из оцинкованной калённой стали, клапан из латуни, 
пружина и кольцо из нержавеющей стали AISI 301, шарики из нержавеющей стали AISI 420, 
прокладки из пербунана (NBR). 
Благодаря своим размерам и высокой пропускной способности, серия 57 находит применение 
в системах разделения сжатого воздуха. Соединение может также применяться для текучих 
веществ. 
Широко применяется в разных областях промышленности. 

Материал:

Описание:

Применение:

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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Штекер с фитингом к шлангу индекс
внутр. диам. 

шланга 
[мм]

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

c двусторон. перекрытием

RE-57SBTF13SPN 13 34 101 30 28

RE-57SBTF16SPN 16 34 107 30 36

RE-57SBTF19SPN 19 34 107 30 36

Штекер с внутренней резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

c двусторон. перекрытием

RE-57SBIW21SPN 1/2” 34 85 30 19

RE-57SBIW26SPN 3/4” 34 85 30 16

Штекер с наружной резьбой индекс размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

L1 
[мм]

L2 
[мм]

c двусторон. перекрытием

RE-57SBAW17SPN 3/8” 34 86 30 12

RE-57SBAW21SPN 1/2” 34 83 30 12

RE-57SBAW26SPN 3/4” 34 85 30 16

RE-57SBAW33SPN 1” 41 85 30 19

Соединения RECTUS

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

коричневый синий красный

Быстроразъемы RECTUKEY- с системой кодировки

Быстроразъёмы c системой кодировки использу-
ются в ситуациях, когда не допускается случайная 
замена в соединении гнездо - штекер. Гнездо и 
штекер обозначены цветом и формой соединитель-
ных частей, что исключает возможность их замены. 
Данная система используется в быстроразъёмах 
типа 21 и 25. 

зеленый
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Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

A - рекомендуется
B - может использоваться

Нижеследующая таблица позволит подобрать правильный тип, материал и уплотнение быстроразъёма в 
зависимости от рабочего вещества. 

веществo DN серия
уплотнение материал соединения макс. раб. 

давление 
[бар]NBR витон EPDM сталь латунь

сжатый воздух

5,5 1100 A - - A A 30
6 1400 A - - A A 30

6,8 1300 A - - A A 30
10,4 1800 A - - A A 30
22 2100 A - - A A 20

вода 
(темп. до +80°C)

5,5 1100 A - - B A 30
6,8 1300 A - - B A 30

10,4 1800 A - - B A 30
22 2100 A - - B A 20
5 1100N A - - B A 50

6,8 1300N A - - B A 50
10 1800N A - - B A 50
6,8 1300H A - - B A 100
10,5 1800H A - - B A 100

вода 
(темп. выше +80°C)

5,5 1100 - A A B A 30
6,8 1300 - A A B A 30

10,4 1800 - A A B A 30
22 2100 - A A B A 20
5 1100N - A A B A 50

6,8 1300N - A A B A 50
10 1800N - A A B A 50
6,8 1300H - A A B A 100

10,5 1800H - A A B A 100
пар 
(темп. до +150°C)

5 1100N - A B B A 10
10 1800N - A B B A 10

газы
5,5 1100 A - - B A 30
6,8 1300 A - - B A 30

10,4 1800 A - - B A 30

дизель
5 1100N B A - A A 50

6,8 1300N B A - A A 50
10 1800N B A - A A 50

бензин
5 1100N - A - A A 50

6,8 1300N - A - A A 50
10 1800N - A - A A 50

печное топливо 
5 1100N B - - A A 50

6,8 1300N B - - A A 50
10 1800N B - - A A 50

гидравлическое масло
5 1100N A - - A A 50

6,8 1300N A - - A A 50
10 1800N A - - A A 50

машинное масло
5 1100N A - - A A 50

6,8 1300N A - - A A 50
10 1800N A - - A A 50
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Серия 1100   DN 5,5

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей 
стали, штекер из оцинкованной стали. 
Универсальные, быстроразъёмы предназначены для сжатого воздуха, воды, масел, топлив и 
газов. Простота обслуживания. Характеризуются высокой пропускной способностью при малых 
размерах. Долговечность прокладок гарантируется при отсутствии контакта прокладки с рабочим 
веществом. Прокладку гнезда можно заменить под давлением без использования специальных 
инструментов. 

примечания:

1) версия без клапана имеет обозначение в конце индекса UV.

Соединения серии 1100 не следует соединять с серией 1100N.

гнездо с
внутренней резьбой

гнездо с
наружной резьбой

волоконная 
прокладка

фитинг к шлангу
с наружной резьбой

штекер с
внутренней резьбой

штекер с
наружной резьбой

штекер
с фитингом к шлангу

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

840 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух)
30 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:

описание индекс

наружн. 
резьба 

G 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо

TA-P-1100 1/8

5,5

NBR 18 37 15 30 40 1)
TA-P-1100A 1/4 NBR 18 38 15 35 1)
TA-P-1100V 1/8 витон 18 37 15 40 1)
TA-P-1100AV 1/4 витон 18 38 15 35 1)

фитинг к шлангу 
с наружной резьбой

TA-P-1105
1/8 27 12 30

5 7
TA-P-1106 6 8

штекер с наружной 
резьбой TA-P-11110 1/8 9,5 27 12 30 9

штекер с внутренней 
резьбой TA-P-11410 1/8 9,5 27 12 30 10

штекер с фитингом на 
шланг

TA-P-11005
9,5 34 30

5 6
TA-P-11006 6 7

заглушка гнездa TA-P-2315 PVC 3
заглушка штекерa TA-P-125 PVC 3

O-ринг
TA-P-11310N NBR
TA-P-11310V витон

волоконная прокладка TA-P-11320
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Серия 1100N   DN 4,8

примечания:

1 максимальное рабочее давление для пара 10 бар,
2) изделие из латуни.

Соединения серии 1100 не следует соединять с серией 1100N. 

гнездо с
внутренней резьбой

гнездо с
наружной резьбой

волоконная 
прокладка

фитинг к шлангу
с наружной резьбой

штекер с
внутренней резьбой

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей 
стали, штекер из латуни. 
Универсальные быстроразъёмы предназначены для сжатого воздуха, воды, пара, масел и то-
плив. Простота применения. Характеризуются высокой пропускной способностью при малых 
внешних размерах. Долговечность прокладок гарантируется при отсутствии контакта прокладки 
с рабочим веществом. Прокладку гнезда можно заменить под давлением без использования 
специальных инструментов. 

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Для воды Kv = 0,57
(9,5 л/мин при p = 1 бар)
50 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:

описание индекс

наружн. 
резьба 

G 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо

TA-P-1100N
1/8

4,8

NBR

18

37

15 50

40 1)
TA-P-1100NEP EPDM 37 40 1)
TA-P-1100NA 1/4 NBR 38 35 1)
TA-P-1100NV 1/8 витон 37 40 1)
TA-P-1100NAV 1/4 витон 38 35 1)

фитинг к шлангу 
с наружной резьбой

TA-P-1105
1/8 27 12 30

5 7
TA-P-1106 6 8

штекер с внутренней 
резьбой

TA-P-11410MN
1/8

NBR
9,5 36 15 20

20 1),2)
TA-P-11410MEP EPDM 20 1),2)
TA-P-11410MV витон 20 1),2)

заглушка гнездa TA-P-2315 PVC 3
заглушка штекерa TA-P-125 PVC 3

O-ринг
TA-P-11310N NBR
TA-P-11310EP EPDM
TA-P-11310V витон

волоконная прокладка TA-P-11320
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Серия 1300   DN 6,8

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

гнездо с
внутренней резьбой

гнездо с
наружной резьбой

гнездо E c
внутренней резьбой

гнездо E о с
наружной резьбой

гнездо с фитингом
к шлангу

штекер с
наружной резьбой

штекер
с фитингом к шлангу

волоконная 
прокладка

штекер с
внутр. резьбой

фитинг к шлангу с
наружной резьбойкожух

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей стали, 
штекер из оцинкованной упрочненной стали или латуни. Доступна версия из стали AISI 316.
Универсальные быстроразъёмы предназначены для сжатого воздуха, воды, масел, топлив и 
газов. Простота обслуживания. Версия ТА-1300Е может обслуживаться одной рукой. Харак-
теризуются высокой пропускной способностью при малых внешних размерах. Долговечность 
прокладок гарантируется при отсутствии контакта прокладки с рабочим веществом. Прокладку 
гнезда можно заменить под давлением без использования специальных инструментов.

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

1680 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух))
30 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:

описание индекс

наружн. 
резьба 

G 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо

TA-P-1300 1/4

6,8

NBR

22

49 18

30

81 3)
TA-P-1300A 3/8 NBR 75 3)
TA-P-1300B 3/8 NBR 50 20 86 3)
TA-P-1300V 1/4 витон

49 18
81 3)

TA-P-1300RV 1/4 витон 76 3),5)
TA-P-1300AV 3/8 витон 75 3)
TA-P-1300BV

3/8
витон

50 20
86 3)

TA-P-1300BRV витон 81 3),5)

гнездо E (one hand)

TA-P-1300E 1/4

7,4

NBR

22

55
19

30

96
TA-P-1300EA 3/8T NBR 56 88
TA-P-1300EB 3/8 NBR 55 20 94
TA-P-1300EC 1/4T NBR 58 19 92
TA-P-1300ED 1/2 NBR

26
57 23 108

TA-P-1300EEB 3/8 NBR 55 20 100 2)

гнездо E с фитингом
к шлангу (one hand)

TA-P-1300EK06 4,8 NBR

22
78

19 30

6 98
TA-P-1300EK08 6,4 NBR 8 99
TA-P-1300EK10

7,4
NBR 10 100

TA-P-1300EK12 NBR 77 12 101
TA-P-1300EEK10 NBR 26 78 10 110 2)

фитинг к шлангу 
с наружной резьбой

TA-P-1306

1/4
37

16 30

6 16
TA-P-1308 8 17
TA-P-1310 10 19
TA-P-1312 38 12 21
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примечания:

1) изделие из латуни - подходят для воды,
2) версия TURBO,
3) версия без клапана имеет обозначение UV в конце индекса,
4) Т - конусная резьба,
5) сталь AISI 316.

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

описание индекс

наружн. 
резьба 
G (4) 

[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

штекер с наружной 
резьбой

TA-P-13110 1/8T

12

35 13
30

17
TA-P-13110R 1/8T 35 13 17 5)
TA-P-13110M 1/8 10 17 1)
TA-P-13210 1/4 38 14

30
23

TA-P-13210A 1/4T 38 14 23
TA-P-13210M 1/4 35 16 10 25 1)
TA-P-13220 3/8T 38 17

30
27

TA-P-13230 1/2T 40 22 38

штекер с внутренней 
резьбой

TA-P-13405 1/8

12

32 13
30

17
TA-P-13410

1/4 36 16
23

TA-P-13410R 23 5)
TA-P-13411M 1/4 44 18 10 39 1)
TA-P-13420 3/8 36 20 30 28

штекер с фитингом на 
шланг

TA-P-13006

12
44

30

6 14
TA-P-13008 7 15
TA-P-13010 10 16
TA-P-13012 47 12 22

заглушка гнездa TA-P-1315 PVC 5
заглушка штекерa TA-P-1325 PVC 3

уплотнениa
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V витон

O-ринг (1300E) TA-P-N7-9.3 NBR
кожух TA-P-1300-351 PVC 33 73 15
волоконная прокладка TA-P-13320
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Серия 1300N   DN 5,8

примечания:

1) максимальное рабочее давление для пара 10 бар,
2) изготовление из латуни,
3) изготовление из стали.

Соединения серии 1300N не следует соединять с серией 1300.

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

гнездо с
внутренней резьбой

гнездо с
наружной резьбой

штекер с
внутренней резьбой

кожухфитинг к шлангу с
наружной резьбой

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей 
стали, штекер из оцинкованной стали или латуни. 
Универсальные быстроразъёмы с двусторонним перекрытием предназначены для воды, пара, 
масел и топлив. Простота обслуживания. Характеризуются высокой пропускной способностью 
при малых внешних размерах. Долговечность прокладок гарантируется при отсутствии контакта 
прокладки с рабочим веществом. Прокладку гнезда можно заменить под давлением без исполь-
зования специальных инструментов. 

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Для воды Kv = 0,81
(13,5 л/мин при p = 1 бар)
50 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:

описание индекс

наружн. 
резьба 

G 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо

TA-P-1300N 1/4

5,8

NBR

22

49 18

50

81 1)
TA-P-1300NA 3/8 NBR 75 1)
TA-P-1300NB 3/8 NBR 50 20 86 1)
TA-P-1300NV 1/4 витон

49 18
81 1)

TA-P-1300NAV 3/8 витон 75 1)
TA-P-1300NBV 3/8 витон 50 20 86 1)

фитинг к шлангу 
с наружной резьбой

TA-P-1306

1/4 37 16 30

6 16
TA-P-1308 8 17
TA-P-1310 10 19
TA-P-1312 12 21

штекер с внутренней 
резьбой

TA-P-13410MN

1/4

NBR 12 44 18 20 42 1),2)
TA-P-13410STN NBR 50 40 1),3)
TA-P-13410MNV витон 20 42 1),2)
TA-P-13410STNV витон 50 40 1),3)

заглушка гнездa TA-P-1315 PVC 5
заглушка штекерa TA-P-1325 PVC 3

O-ринг
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V витон

кожух TA-P-1300-351 PVC 33 73 15
волоконная прокладка TA-P-13320
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Серия 1800   DN 10,4

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

гнездо с
внутренней резьбой

гнездо с
наружной резьбой

гнездо E с
внутренней резьбой

гнездо E с
наружной резьбой

штекер с
наружной резьбой

фитинг к шлангу с
наружной резьбой

штекер с
внутренней резьбой

штекер
с фитингом к шлангу

кожух
металлический
кожух штекера

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей стали, 
штекер из оцинкованной упрочненной стали или латуни. Доступна версия из стали AISI 316. 
Универсальные быстроразъёмы предназначены для сжатого воздуха, воды, масел, топлив и 
газов. Простота обслуживания. Версия ТА-1800Е может обслуживаться одной рукой. Харак-
теризуются высокой пропускной способностью при малых внешних размерах. Долговечность 
прокладок гарантируется при отсутствии контакта прокладки с рабочим веществом. Прокладку 
гнезда можно заменить под давлением без использования специальных инструментов. 

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

3500 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух))
30 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:

описание индекс

наружн. 
резьба 
G (12) 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо

TA-P-1800 3/8

10,4

NBR

27

54 22

30

125 11)
TA-P-1800A 1/2 NBR 115 11)
TA-P-1800B 1/2 NBR 55 24 130 11)
TA-P-1800C 3/4 NBR 57 30 160 11)
TA-P-1800L

3/8

NBR

54 22

125 2),11)
TA-P-1800SV витон 125 3),11)
TA-P-1800RV витон 115 4),7),11)
TA-P-1800V витон 125 11)
TA-P-1800AV

1/2
витон 115 11)

TA-P-1800ARV витон 110 4),7)11)
TA-P-1800BV

1/2
витон 55

24
130 11)

TA-P-1800BRV витон
57

135 4),7)11)
TA-P-1800CV 3/4 витон 30 160 11)
TA-P-1800ST 3/8 NBR

54 22
122 9),11)

TA-P-1800AST 1/2 NBR 112 9),11)
TA-P-1800BST 1/2 NBR 55 24 127 9),11)

гнездо E (one hand)

TA-P-1800E 3/8

10,2

NBR
27

60
23

30

146
TA-P-1800EA 1/2T NBR 64 140
TA-P-1800EB 1/2 NBR 61 24 146
TA-P-1800EE 3/8 NBR 30 60 23 157 10)



646

примечания:

1) изделие из латуни - подходит для воды,
2) гнездо ТА-1800L предохранено от случайного разъединения,
3) гнездо TA-1800SV подходит только для штекера ТА-18210SV,
4) изготовление из нержавеющей стали AISI 316,
5) изготовление из стали,
6) штекер TA-P-18110MS имеет фильтр,
7) максимальное рабочее давление для жидкостей 50 бар,
8) подходит ко всем штекерам, кроме TA-P-18210SV,
9) предохранительное кольцо из стали,
10) версия TURBO,
11) версия без клапана имеет обозначение UV в конце индекса,
12) конусная резьба,
13) для гнезда TA-P-1800E.

Соединения серии 1800 не следует соединять с серией 1800N. 

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

описание индекс

наружн. 
резьба 
G (12) 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

фитинг для шланга 
с внутренней резьбой

TA-P-1806

3/8

38

19
30

6 21
TA-P-1808 8 23
TA-P-1810 10 25
TA-P-1810R 10 22 4)
TA-P-1812

39

12 29
TA-P-1812R 12 27 4)
TA-P-1816 16 29
TA-P-1816R 16 27 4)
TA-P-1819 19 34
TA-P-1912 43 21 12 36 5)

штекер с наружной 
резьбой

TA-P-18105 1/8T

16

36
16

30 26
TA-P-18110 1/4T 39 29
TA-P-18110MS 1/4 36 10 29 6)
TA-P-18210 3/8T 38 17

30

30
TA-P-18210R 3/8

36 19
31 4)

TA-P-18210SV 3/8 35 3)
TA-P-18220 1/2T 40 22 41
TA-P-18220M 1/2 40 10 44 1)
TA-P-18230 3/4T 43 27 30 66

штекер z с внутренней 
резьбой

TA-P-18405 1/4

16
36

16

30

30
TA-P-18410

3/8
20 33

TA-P-18410R
22

41 4)
TA-P-18411M 49 60 1)
TA-P-18420 1/2 39 25 53

штекер с фитингом для 
шланга

TA-P-18006

16

44
30

6 20
TA-P-18008 8 22
TA-P-18010 10 24
TA-P-18010M 10 10 24 1)
TA-P-18012

45
30 12 27

TA-P-18012M 10 12 27 1)
TA-P-18016

46 30
16 26

TA-P-18019 19 32
заглушка гнезда TA-P-5025 PVC
заглушка штекера TA-P-2525 PVC

кожух
TA-P-1800-35 PVC

37
41 10

TA-P-1800-351 PVC 78 20
металл. кожух штекера TA-P-18415 23 27 45 8)

прокладки
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V витон
TA-P-18310NE NBR 13)

волоконная прокладка TA-P-18320
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Серия 1800N   DN 9,5

примечания:

1) максимальное рабочее давление для пара 10 бар,
2) изготовление из латуни,
3) изготовление из стали,

4) резьба 1/2” NPTF,
5) изготовление из латуни стойкой к обесцинкованию.

Соединения серии 1800N не следует соединять с серией 1800. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

гнездо с
внутренней резьбой

гнездо с
наружной резьбой

фитинг к шлангу с
наружной резьбой

штекер с
внутренней резьбой кожух металлический

кожух штекера
волоконная 
прокладка

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей стали, 
штекер из оцинкованной упрочненной стали или латуни. Доступна версия из стали AISI 316.
Универсальные быстроразъёмы с двусторонним перекрытием предназначены для воды, 
пара,масел и топлив. Простота обслуживания. Характеризуются высокой пропускной способ-
ностью при малых внешних размерах. Долговечность прокладок гарантируется при отсутствии 
контакта прокладки с рабочим веществом. Прокладку гнезда можно заменить под давлением 
без использования специальных инструментов. 

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Для воды Kv = 2,08
(34,7 л/мин при p = 1 бар)
50 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:

описание индекс

наружн. 
резьба 

G 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо

TA-P-1800N 3/8

9,5

NBR

27

54 22

50

125 1)
TA-P-1800NA 1/2 NBR 115 1)
TA-P-1800NB 1/2 NBR

55
24 130 1)

TA-P-1800NBA 1/2 EPDM 25 138 1),5)
TA-P-1800NC 3/4 NBR 57 30 160 1)
TA-P-1800NV 3/8 витон

54 22
125 1)

TA-P-1800NAV 1/2 витон 115 1)
TA-P-1800NBV 1/2 витон 55 24 130 1)
TA-P-1800NCV 3/4 витон 57 30 160 1)

фитинг к шлангу 
с внутренней резьбой

TA-P-1806

3/8

38

19 30

6 21
TA-P-1808 8 23
TA-P-1810 10 25
TA-P-1812

39
12 29

TA-P-1816 16 29
TA-P-1819 19 34

штекер с внутренней 
резьбой

TA-P-18410MN
3/8

NBR

16

49
22

10 70 1),2)
TA-P-18410STN NBR 50 65 1),3)
TA-P-18420MN 1/2 NPTF NBR 47

10
60 1),2),4)

TA-P-18422MNA 1/2 NBR 52 25 90 1),5)
TA-P-18410MNV

3/8
витон

49 22
70 1),2)

TA-P-18410STV витон 50 65 1),3)
TA-P-18422MNAV 1/2 витон 52 25 10 90 1),5)

заглушка для гнезда TA-P-5025 PVC
заглушка для штекера TA-P-2525 PVC

O-ринг
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V витон

кожух
TA-P-1800-35 PVC

37
41 10

TA-P-1800-351 PVC 78 20
металл. кожух штекера TA-P-18415 23 27 45
волоконная прокладка TA-P-18320

Быстроразъемы TEMA
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описание индекс

наружн. 
резьба 

G 
[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабоче 
давление 

[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо
TA-P-2100

1 22
NBR 48 82 41

20
570 1)

TA-P-2100V витон 48 82 41 570 1)

фитинг к шлангу 
с внутренней резьбой

TA-P-2119
1

57 37
20

19 122
TA-P-2125 25 150
TA-P-2132 64 37 32 200

штекер с наружной 
резьбой TA-P-21210 1 29 57 36 20 140

штекер с фитингом на 
шланг

TA-P-21019
29

74
20

19 120
TA-P-21025 25 140
TA-P-21032 79 32 200

заглушка гнездa TA-P-10026 PVC 54
заглушка штекерa TA-P-5025 PVC 23

O-ринг
TA-P-21310N NBR
TA-P-21310V витон

волоконная прокладка TA-P-21320

Серия 2100   DN 22

примечания:

1) версия без клапана имеет обозначение UV в конце индекса.

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

гнездо с
внутренней резьбой

фитинг к шлангу с
наружной резьбой

штекер с
наружной резьбой

штекер с
фитингом к шлангу

волоконная 
прокладка

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, втулка из оцинкованной стали, пружины 
и шарики из нержавеющей стали, штекер из упрочненной и оцинкованной стали или латуни. 
Доступна версия из стали AISI 316.
Универсальные быстроразъёмы с большим диаметром, предназначеныв основном для сжатого 
воздуха. Могут также использоваться для жидкостей. Характеризуются высокой пропускной 
способностью при малых внешних размерах. Долговечность прокладок гарантируется при 
отсутствии контакта прокладки с рабочим веществом. Прокладку гнезда можно заменить под 
давлением без использования специальных инструментов. Конструкция соединения делает 
возможным спуск воздуха с быстроразъема перед его разъединением.

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

12000 л/мин при входящем давл.
Pe = 6 бар (p = 0,5 бар, воздух))
20 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:
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описание индекс

наружн. 
резьба 
G (3) 

[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабочее 
давление 

2) 
[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо
TA-P-1300H

1/4 6,8
NBR

22 41 18 100
70

TA-P-1300HV витон 70

штекер с наружной 
резьбой

TA-P-13110 1/8T

12

35 13
100 17

TA-P-13110M 1/8 10 17 1)
TA-P-13210 1/4 38 14 100 23
TA-P-13210M 1/4 35 16 10 25 1)
TA-P-13220 3/8T 38 17 100 27
TA-P-13230 1/2T 40 22 38

штекер с внутренней 
резьбой

TA-P-13405 1/8

12

32 13
100

17
TA-P-13410

1/4
36 16 23

TA-P-13411M 44 18 10 39 1)
TA-P-13420 3/8 36 20 100 28

прокладки
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V витон

Серия 1300H   DN 6,8

примечания:

1) изделие из латуни,
2) рабочее давление штеккеров только для жидкостей,
3) Т - конусная резьба.

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

гнездо с
внутренней резьбой

штекер с
наружной резьбой

штекер с
внутренней резьбой

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей 
стали, штеккер из оцинкованной стали или латуни.
Быстроразъемы без клапанов предназначены для воды под высоким давлением. Простота об-
служивания. Характеризуются высокой пропускной способностью при малых внешних размерах. 

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Для воды Kv = 2,45
(40,8 л/мин при p = 1 бар)
100 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:
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описание индекс

наружн. 
резьба 
G (4) 

[дюйм]

внутр. 
резьба 

G 
[дюйм]

DN 
[мм]

уплот-
нение

D 
[мм]

L 
[мм]

размер 
ключа 
[мм]

рабочее 
давление 

(3) 
[бар]

внутр. 
диам. 

шланга 
[мм]

масса 
[г]

приме- 
чания

гнездо
TA-P-1800H

3/8 10,5
NBR

27 43 22 100
100

TA-P-1800HV витон 100

штекер с наружной 
резьбой

TA-P-18105 1/8T

16

36 16

100

26
TA-P-18110 1/4 29
TA-P-18110A 1/4T 31
TA-P-18210 3/8 38 17 30
TA-P-18210R 3/8 36 19 31 2)
TA-P-18220 1/2T

40 22
41

TA-P-18220M 1/2 44 1)
TA-P-18230 3/4T 43 27 66

штекер с внутренней 
резьбой

TA-P-18405 1/4

16

35 16
100

30
TA-P-18410

3/8
36 20 33

TA-P-18410R
36 22

41 2)
TA-P-18411M 10 60 1)
TA-P-18420 1/2 39 25 100 53

проклвдки
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V витон

Серия 1800H   DN 10,5

примечания:

1) изделие из латуни,
2) изготовление из нержавеющей стали,
3) рабочее давление штекеров только для жидкостей,
4) Т - конусная резьба.

Быстроразъемы TEMA

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

гнездо с
внутренней резьбой

штекер с
наружной резьбой

штекер с
внутренней резьбой

Гнездо изготовлено из хромо-никелированной латуни, пружины и шарики из нержавеющей 
стали, штекер из оцинкованной упрочненной стали или латуни.
Быстроразъемы без клапанов предназначены для воды под высоким давлением. Простота об-
служивания. Характеризуются высокой пропускной способностью при малых внешних размерах.

Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Для воды Kv = 5,2
(86,7 л/мин при p = 1 бар)
100 бар
NBR: от -40°C до +100°C
Витон: от -25°C до +200°C
EPDM: от -50°C до +150°C
(в зависимости от раб. вещества)

Материал:

Описание:
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рисунок индекс подсоединение рисунок индекс подсоединение

STANDARD CJ-103101002 6,3 мм SOFT-LINE CJ-103101240 вн. 1/4” BSP
CJ-103101003 8 мм CJ-103101241 вн. 3/8” BSP
CJ-103101004 10 мм CJ-103101446 вн. 1/4” NPT
CJ-103101005 13 мм CJ-103101447 вн. 3/8” NPT

VS CJ-103103002 6,3 мм CJ-103103234 (VS) вн. 3/8” BSP
CJ-103103003 8 мм CJ-103105001 5 мм
CJ-103103004 10 мм CJ-103105002 6,3 мм
CJ-103103005 13 мм CJ-103105003 8 мм

STANDARD CJ-103101152 нар. 1/4” BSPT CJ-103105004 10 мм
CJ-103101154 нар. 3/8” BSPT CJ-103105005 13 мм
CJ-103101155 нар. 1/2” BSPT CJ-103105151 нар. 1/8” BSPT
CJ-103101452 нар. 1/4” NPT CJ-103105152 нар. 1/4” BSPT
CJ-103101454 нар. 3/8” NPT CJ-103105154 нар. 3/8” BSPT
CJ-103101455 нар. 1/2” NPT CJ-103105252 нар. 1/4” BSP

VS CJ-103103152 нар. 1/4” BSPT CJ-103105451 нар. 1/8” NPT
CJ-103103154 нар. 3/8” BSPT CJ-103105452 нар. 1/4” NPT
CJ-103103155 нар. 1/2” BSPT CJ-103105454 нар. 3/8” NPT
CJ-103103452 нар. 1/4” NPT CJ-103105455 нар. 1/2” NPT
CJ-103103454 нар. 3/8” NPT CJ-103105201 вн. 1/8” BSP
CJ-103103455 нар. 1/2” NPT CJ-103105202 вн. 1/4” BSP

STANDARD CJ-103101202 вн. 1/4” BSP CJ-103105204 вн. 3/8” BSP
CJ-103101204 вн. 3/8” BSP CJ-103105401 вн. 1/8” NPT
CJ-103101205 вн. 1/2” BSP CJ-103105402 вн. 1/4” NPT
CJ-103101402 вн. 1/4” NPT CJ-103105404 вн. 3/8” NPT
CJ-103101404 вн. 3/8” NPT
CJ-103101405 вн. 1/2” NPT

VS CJ-103103202 вн. 1/4” BSP
CJ-103103204 вн. 3/8” BSP
CJ-103103205 вн. 1/2” BSP
CJ-103103402 вн. 1/4” NPT
CJ-103103404 вн. 3/8” NPT
CJ-103103405 вн. 1/2” NPT

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - Быстроразъемы

Серия 310   DN 5,3
Материал:

Эффективность:

Рабочее давл.:
Pазрыв. давл.:
Рабочая темп.:

Гнездо - оцинкованная сталь
Штекер - упрочненная и оцинк.сталь 
925 л/мин (900 л/мин - VS),
Pe = 6 бар (Δp=0,5 бар)
16 бар (12 бар - VS)
140 бар (48 бар - VS)
От -20°C до +100°C (до +80°C - VS)

Быстроразъёмы с одинарным запорно-выпускным клапаном для многостороннего применения в промышлен-
ности, в основном в пневматических исталляциях. Обслуживается одной рукой с минимальной силой, которая 
требуется для соединения. Изготовлены в соответствии с нормой ISO 6150B (MIL C-4109). Гнездо может быть 
выполнено в версиях: STANDARD, VS (разъединяется без давления, для предотвращения отдачи, отвечает 
требованиям норм ISO 4414 и EN 983), SOFT-LINE (в мягком покрытии, для предотвращения повреждений 
окружения и быстроразъёма в случае соприкосновения), MULTI-LINK (для многоконтактной системы).

Быстроразъемы CEJN
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рисунок индекс подсоединение рисунок индекс подсоединение

STANDARD CJ-103201002 6,3 мм SOFT-LINE CJ-103201086 10 мм
CJ-103201003 8 мм
CJ-103201009 9 мм

CJ-103201087 13 мм
CJ-103201004 10 мм
CJ-103201005 13 мм SOFT-LINE CJ-103201246 вн. 1/4” BSP

VS CJ-103203002 6,3 мм
CJ-103203003 8 мм

CJ-103201247 вн. 3/8” BSP
CJ-103203004 10 мм
CJ-103203005 13 мм AL CJ-103201942 вн. 1/4” BSP

AL CJ-103201932 6,3 мм CJ-103201972 вн. 1/4” NPT
CJ-103201934 10 мм

CJ-103201974 вн. 3/8” NPT
CJ-103201935 13 мм

STANDARD CJ-103201152 нар. 1/4” BSPT CJ-103205001 5 мм
CJ-103201154 нар. 3/8” BSPT CJ-103205002 6,3 мм
CJ-103201155 нар. 1/2” BSPT CJ-103205003 8 мм
CJ-103201452 нар. 1/4” NPT CJ-103205004 10 мм
CJ-103201454 нар. 3/8” NPT CJ-103205005 13 мм
CJ-103201455 нар. 1/2” NPT CJ-103205151 нар. 1/8” BSPT

VS CJ-103203152 нар. 1/4” BSPT CJ-103205152 нар. 1/4” BSPT
CJ-103203154 нар. 3/8” BSPT CJ-103205154 нар. 3/8” BSPT
CJ-103203155 нар. 1/2” BSPT CJ-103205155 нар. 1/2” BSPT
CJ-103203452 нар. 1/4” NPT CJ-103205263 нар. 1/4” BSP
CJ-103203454 нар. 3/8” NPT CJ-103205264 нар. 3/8” BSP
CJ-103203455 нар. 1/2” NPT CJ-103205265 нар. 1/2” BSP

STANDARD CJ-103201202 вн. 1/4” BSP CJ-103205451 нар. 1/8” NPT
CJ-103201204 вн. 3/8” BSP CJ-103205452 нар. 1/4” NPT
CJ-103201205 вн. 1/2” BSP CJ-103205454 нар. 3/8” NPT
CJ-103201402 вн. 1/4” NPT CJ-103205455 нар. 1/2” NPT
CJ-103201404 вн. 3/8” NPT CJ-103205201 вн. 1/8” BSP
CJ-103201405 вн. 1/2” NPT CJ-103205202 вн. 1/4” BSP

VS CJ-103203202 вн. 1/4” BSP CJ-103205204 вн. 3/8” BSP
CJ-103203204 вн. 3/8” BSP CJ-103205205 вн. 1/2” BSP
CJ-103203205 вн. 1/2” BSP CJ-103205401 вн. 1/8” NPT
CJ-103203402 вн. 1/4” NPT CJ-103205402 вн. 1/4” NPT
CJ-103203404 вн. 3/8” NPT CJ-103205404 вн. 3/8” NPT
CJ-103203405 вн. 1/2” NPT CJ-103205405 вн. 1/2” NPT

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Серия 320   DN 7,6

Быстроразъёмы с одинарным запорно-выпускным клапаном для многостороннего применения в промышлен-
ности, в основном в пневматических исталляциях. Обслуживается одной рукой рукой с минимальной силой, 
которая требуется для соединения. Изготовлено в соответствии с Eurostandard 7.6. Гнездо может быть выполнено 
в версиях: STANDARD, VS (разъединяется без давления, для предотвращения отдачи, отвечает требованиям 
норм ISO 4414 и EN 983), SOFT-LINE (в мягком покрытии, для предотвращения повреждений окружения и 
быстроразъёмного соединения в случае соприкосновения), MULTI-LINK (для многоконтактной системы). 

Материал:

Эффективность:

Рабочее давл.:
Pазрыв. давл.:
Рабочая темп.:

Гнездо - оцинкованная сталь 
(алюминий для версии AL)
Штекер - упрочненная и оцинк. сталь
2100 л/мин (1900 л/мин - VS),
Pe = 6 бар (Δp=0,5 бар)
16 бар (12 бар - VS)
140 бар (48 бар - VS)
От -20°C до +100°C (до +80°C - VS)

Быстроразъемы CEJN
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описание индекс подсоедине-
ние прокладка длина 

[мм]
диаметр  

[мм]

размер 
ключа 
[мм]

Гнездо с фитингом к шлангу
CJ-103241003 8 мм NBR 68,3 23,4 20
CJ-103241004 10 мм NBR 67,3 23,4 20
CJ-103241005 13 мм NBR 66,3 23,4 20

Гнездо с наружной резьбой BSPT
CJ-103241152 1/4” NBR 59,3 23,4 20
CJ-103241154 3/8” NBR 58,3 23,4 20
CJ-103241155 1/2” NBR 51,8 25,4 22

Гнездо с внутренней резьбой BSP

CJ-103241202 1/4” NBR 56,3 23,4 20
CJ-103241204 3/8” NBR 56,3 25,4 22
CJ-103241205 1/2” NBR 60,3 28,9 25
CJ-103241212 1/4” витон 56,7 23,4 20
CJ-103241222 1/4” EPDM 56,7 23,4 20

Штекер с внутренней резьбой BSP

CJ-103246202 1/4” NBR 52,1 23,1 20
CJ-103246212 1/4” FPM 52,1 23,1 20
CJ-103246222 1/4” EPDM 52,1 23,1 20
CJ-103246402 1/4” NPT NBR 52,1 23,1 20

Серия 324   DN 6,2
Эффективность:
Рабочее давл.:
Pазрыв. давл.:
Рабочая темп.:

42 л/мин, Kv 1,26
35 бар
140 бар
NBR: от -30°C до +100°C
EPDM: от -40°C до +150°C
Витон: от -15°C до +205°C
(в зависимости от раб. вещества)

Быстроразъёмы с двусторонним перекрытием для многостороннего применения в промышленности, в 
основном для жидкостей. Благодаря своим небольшим размерам используются также для жидкостей, 
охлаждающих формы в переработке пластмасс. Изготовлены из никелированной латуни. Стандартно 
прокладка NBR. Быстроразъемы спроектированы так, чтобы их можно было соединять с помощью одной 
руки, не требующие приложения большой силы. Быстроразъемы поставляются стандартно с заглушками.

Быстроразъемы CEJN

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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рисунок индекс присоединение рисунок индекс присоединение

STANDARD CJ-104101003 8 мм CJ-104105002 6,3 мм
CJ-104101004 10 мм CJ-104105003 8 мм
CJ-104101005 13 мм CJ-104105004 10 мм
CJ-104101006 16 мм CJ-104105005 13 мм
CJ-104101007 19 мм CJ-104105006 16 мм

VS CJ-104103005 13 мм
CJ-104105007 19 мм
CJ-104105152 1/4” BSPT

CJ-104103006 16 мм
CJ-104105154 3/8” BSPT
CJ-104105155 1/2” BSPT

CJ-104103007 19 мм
CJ-104105157 3/4” BSPT
CJ-104105454 3/8” NPT

STANDARD CJ-104101154 3/8” BSPT CJ-104105455 1/2” NPT
CJ-104101155 1/2” BSPT CJ-104105457 3/4” NPT
CJ-104101157 3/4” BSPT CJ-104105202 1/4” BSP
CJ-104101454 3/8” NPT CJ-104105204 3/8” BSP
CJ-104101455 1/2” NPT CJ-104105205 1/2” BSP
CJ-104101457 3/4” NPT CJ-104105207 3/4” BSP

VS
CJ-104103155 1/2” BSPT

CJ-104105404 3/8” NPT
CJ-104105405 1/2” NPT
CJ-104105407 3/4” NPT

CJ-104103157 3/4” BSPT

STANDARD CJ-104101204 3/8” BSP
CJ-104101205 1/2” BSP
CJ-104101207 3/4” BSP
CJ-104101404 3/8” NPT
CJ-104101405 1/2” NPT
CJ-104101407 3/4” NPT

VS CJ-104103204 3/8” BSP

CJ-104103205 1/2” BSP

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Серия 410   DN 10,4
Материал:

Эффективность:

Рабочее давл.:
Pазрыв. давл.:
Рабочая темп.:

Гнездо - оцинкованная сталь 
Штекер - упрочненная и оцинк. сталь
3900 л/мин (3700 л/мин - VS),
Pe = 6 бар (Δp=0,5 бар)
16 бар
140 бар
От -20°C до +100°C (до +80°C - VS)

Быстроразъёмы с одинарным запорно-выпускным клапаном для многостороннего применения в промыш-
ленности, в основном в пневматических исталляциях. Обслуживается одной рукой с минимальной силой, 
которая требуется для соединения. Изготовлены в соответствии с Eurostandard 10.4. Гнездо может быть 
выполнено в версиях: STANDARD и VS (разъединяется без давления, для предотвращения отдачи, отвечает 
требованиям норм ISO 4414 и EN 983).

Быстроразъемы CEJN
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Multi-Link
Материал:
Уплотнение:
Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Никелированная латунь
NBR
10 бар
От -30°C до +100°C

Многоконтактные пневмолинии системы Multi-Link дают возможность подключения нескольких компонентов 
с помощью быстроразъёмов. Особенно рекомендуется для ситуаций, в которых требуется подводка разных 
веществ с разным давлением, а монтажная поверхность ограничена или труднодоступна. Система Multi-Link 
позволяет одновременно передавать несколько разных веществ или выборочные вещества с помощью ис-
пользования запорных клапанов. Преимуществом системы Multi-Link является быстрый и простой монтаж 
сегментов и возможность их размещения под разными углами. Это сокращает возможность перекручивания 
подключенных шлангов и обеспечивает правильную транспортировку веществ. Сегменты предлагаются в 
разных стандартах: ISO 6150B, Eurostandard 7.6. Система Multi-Link совместима с быстроразъёмами CEJN 
310 и 320. Сегменты доступны также с подсоединением с внутренней резьбой. Гнёзда некоторых сегментов 
доступны в версии VS (разъединяется без давления).

Сегменты соединяются путём вдавливания, повёрнутых друг к другу на 180°, двух сегментов и их поворота 
в исходное положение. Собранную систему необходимо прикрутить с помощью крепёжного болта (впускной 
и выпускной сегменты). 

рисунок индекс описание соединительная 
резьба

CJ-199029922 двойной сегмент серии 310

1/2” BSP

CJ-199029923 тройной сегмент серии 310
CJ-199029942 двойной сегмент серии 310, версия VS
CJ-199029943 тройной сегмент серии 310, версия VS
CJ-199029912 двойной сегмент серии 320
CJ-199029913 тройной сегмент серии 320
CJ-199029932 двойной сегмент серии 320, версия VS
CJ-199029933 тройной сегмент серии 320, версия VS

Сборка системи Multi-Link

Быстроразъемы CEJN
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Гнездо с фитингом к шлангу индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

DN 
шланга 
[дюйм]

Ls 
[мм]

D 
[мм]

A 
[мм]

Bs 
[мм]

NK-20SH-B NK-20SH-S NK-20SH-SS 1/4 72,5 26,5 30 5

NK-30SH-B NK-30SH-S NK-30SH-SS 3/8 76,5 26,5 34 7,5

NK-40SH-B NK-40SH-S NK-40SH-SS 1/2 78,5 26,5 36 9

NK-400SH-B NK-400SH-S NK-400SH-SS 1/2 83 35 36 9

NK-600SH-B NK-600SH-S NK-600SH-SS 3/4 92 35 45 14

NK-800SH-B NK-800SH-S NK-800SH-SS 1 102 35 55 16

HI CUPLA
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

4000 л/мин (1”), 3200 л/мин (3/4”),
2600 л/мин (1/2”), 1600 л/мин (3/8”),
1000 м3/мин (1/4”) - при давлении 5 бар
10 бар (латунь), 15 бар (сталь, AISI 303)
NBR: от -20°C до +80°C (стандарт)
Витон: от -20°C до +180°C (опция)

Универсальные быстроразъемы, с односторонним отсеканием с отличной прочностью и стойкостью к ви-
брациям. Предназначены для соединения пневаматического инструмента. Для воздуха - из хромированной 
углеродистой стали, а также под воду - из латуни или нерж. стали. Стандартным уплотнением является 
NBR, как опция - Витон. Внимание: медиум должно проходитьот гнезда к штекеру.

Быстроразъемы NITTO KOHKI

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Штекер с фитингом к шлангу индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

DN 
шланга 
[дюйм]

Lp 
[мм]

A 
[мм]

Bp 
[мм]

Bd 
[мм]

NK-20PH-B NK-20PH-S NK-20PH-SS 1/4 57 30 5 7,5

NK-30PH-B NK-30PH-S NK-30PH-SS 3/8 61 34 7,5 7,5

NK-40PH-B NK-40PH-S NK-40PH-SS 1/2 63 36 7,5 7,5

NK-400PH-B NK-400PH-S NK-400PH-SS 1/2 66 36 9 13

NK-600PH-B NK-600PH-S NK-600PH-SS 3/4 77 45 13 13

NK-800PH-B NK-800PH-S NK-800PH-SS 1 85 54 20 13

Гнездо с наруж. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Ls 
[мм]

D 
[мм]

A 
[мм]

Bs 
[мм]

NK-20SM-B NK-20SM-S NK-20SM-SS 1/4 55,5 26,5 13 7

NK-30SM-B NK-30SM-S NK-30SM-SS 3/8 56,5 26,5 14 8

NK-40SM-B NK-40SM-S NK-40SM-SS 1/2 59,5 26,5 16 9

NK-400SM-B NK-400SM-S NK-400SM-SS 1/2 63 35 16 13

NK-600SM-B NK-600SM-S NK-600SM-SS 3/4 67 35 19 16

NK-800SM-B NK-800SM-S NK-800SM-SS 1 72 35 22 16
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Штекер с наруж. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Lp 
[мм]

A 
[мм]

Bp 
[мм]

Bd 
[мм]

NK-20PM-B NK-20PM-S NK-20PM-SS 1/4 41 13 7,5 7,5

NK-30PM-B NK-30PM-S NK-30PM-SS 3/8 42 14 7,5 7,5

NK-40PM-B NK-40PM-S NK-40PM-SS 1/2 46 16 12 7,5

NK-400PM-B NK-400PM-S NK-400PM-SS 1/2 50 16 13 13

NK-600PM-B NK-600PM-S NK-600PM-SS 3/4 55 18 19 13

NK-800PM-B NK-800PM-S NK-800PM-SS 1 63 22 22 13

Быстроразъемы NITTO KOHKI

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Гнездо с внутр. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Ls 
[мм]

A 
[мм]

D 
[мм]

NK-20SF-B NK-20SF-S NK-20SF-SS 1/4 49,5 13 26,5

NK-30SF-B NK-30SF-S NK-30SF-SS 3/8 50,5 14 26,5

NK-40SF-B NK-40SF-S NK-40SF-SS 1/2 52,5 15 26,5

NK-400SF-B NK-400SF-S NK-400SF-SS 1/2 57 15 35

NK-600SF-B NK-600SF-S NK-600SF-SS 3/4 61 17 35

NK-800SF-B NK-800SF-S NK-800SF-SS 1 68 22 35

Штекер с внутр. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Lp 
[мм]

A 
[мм]

C 
[мм]

Bd 
[мм]

NK-20PF-B NK-20PF-S NK-20PF-SS 1/4 36 13 20 7,5

NK-30PF-B NK-30PF-S NK-30PF-SS 3/8 37 14 20 7,5

NK-40PF-B NK-40PF-S NK-40PF-SS 1/2 38 15 20 7,5

NK-400PF-B NK-400PF-S NK-400PF-SS 1/2 41 15 23 13

NK-600PF-B NK-600PF-S NK-600PF-SS 3/4 45 17 23 13

NK-800PF-B NK-800PF-S NK-800PF-SS 1 54 22 23 13

Распределители серии HI CUPLA

NK-200L

NK-200S

индекс
присоединени

описаниевход 
(штекер)

выход 
(гнездо)

NK-200L 1/2” 1 x 1/2” 
4 x 1/4” Распределители с быстроразъемами 

HI CUPLA (в версии из хромирован-
ной стали с заглушками).
Материал корпуса: алюминий.
Уплотнение: NBR.
Рабочее давление: 15 бар.
Рабочая темп. от -5°C до +60°CNK-200S 1/2” 1 x 1/2” 

4 x 1/4”
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Гнездо с внутр. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Ls 
[мм]

D 
[мм]

Hs 
[мм]

NK-1S-A-B - NK-1S-A-SS 1/8 48 24 14

NK-2S-A-B NK-2S-A-S NK-2S-A-SS 1/4 58 28 19

NK-3S-A-B NK-3S-A-S NK-3S-A-SS 3/8 65 35 21

NK-4S-A-B NK-4S-A-S NK-4S-A-SS 1/2 72 45 29

NK-6S-A-B NK-6S-A-S NK-6S-A-SS 3/4 88 55 35

NK-8S-A-B NK-8S-A-S NK-8S-A-SS 1 102 65 41

NK-10S-A-B NK-10S-A-S NK-10S-A-SS 1.1/4 115 77 54

NK-12S-A-B NK-12S-A-S NK-12S-A-SS 1.1/2 124 88 63

NK-16S-A-B NK-16S-A-S NK-16S-A-SS 2 132 108 77

SP CUPLA тип A
Рабочее давл.:

Рабочая темп.:

Латунь
 50 бар (1/8”, 1/4”,3/8”)
 30 бар (1/2”, 3/4”, 1”)
 20 бар (1.1/4”, 1.1/2”)
 15 бар (2”)
Сталь, сталь AISI 303
 75 бар (1/8”, 1/4”,3/8”)
 45 бар (1/2”, 3/4”, 1”)
 30 бар (1.1/4”, 1.1/2”)
 20 бар (2”)
NBR: от -20°C до +80°C (стандарт)
Витон: от -20°C до +180°C (опция)
EPDM: от -40°C до +150°C (опция)

Универсальное быстроразъемное соединение с двухсторонним отсеканием, с отличной прочностью, пред-
назначено для воды, гидравлических масел, пара, химикатов, воздуха и газов. Материал: латунь, хромиро-
ванная углеродистая сталь, нержавеющая сталь. Доступны также с внутренними резьбами BSP в размерах 
от 1/4” до 1”.

Быстроразъемы NITTO KOHKI

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Штекер z с внутр. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Lp 
[мм]

C 
[мм]

Hp 
[мм]

NK-1P-A-B - NK-1P-A-SS 1/8 29 19 14

NK-2P-A-B NK-2P-A-S NK-2P-A-SS 1/4 36 22 17

NK-3P-A-B NK-3P-A-S NK-3P-A-SS 3/8 40 25 21

NK-4P-A-B NK-4P-A-S NK-4P-A-SS 1/2 44 28 29

NK-6P-A-B NK-6P-A-S NK-6P-A-SS 3/4 52 36 35

NK-8P-A-B NK-8P-A-S NK-8P-A-SS 1 62 40 41

NK-10P-A-B NK-10P-A-S NK-10P-A-SS 1.1/4 70 45 54

NK-12P-A-B NK-12P-A-S NK-12P-A-SS 1.1/2 75 49 63

NK-16P-A-B NK-16P-A-S NK-16P-A-SS 2 80 52 77
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Гнездо с фитингом к шлангу индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

DN 
шланга 
[дюйм]

Ls 
[мм]

D 
[мм]

A 
[мм]

Bs 
[мм]

NK-1TSH-B - NK-1TSH-SS 1/8 40 17,5 20 3

NK-2TSH-B NK-2TSH-S NK-2TSH-SS 1/4 55 24 29 5

NK-3TSH-B NK-3TSH-S NK-3TSH-SS 3/8 62 28 32 7

NK-4TSH-B NK-4TSH-S NK-4TSH-SS 1/2 74 35 39 10

NK-6TSH-B NK-6TSH-S NK-6TSH-SS 3/4 90 45 48 15

NK-8TSH-B NK-8TSH-S NK-8TSH-SS 1 102 58 57 19

NK-10TSH-B NK-10TSH-S NK-10TSH-SS 1.1/4 117 69 70 26

NK-12TSH-B NK-12TSH-S NK-12TSH-SS 1.1/2 128 75 75 32

NK-16TSH-B NK-16TSH-S NK-16TSH-SS 2 141 98 80 40

TSP CUPLA
Рабочее давл.:

Рабочая темп.:

Латунь
 50 бар (1/8”, 1/4”,3/8”)
 30 бар (1/2”, 3/4”, 1”)
 20 бар (1.1/4”, 1.1/2”)
 15 бар (2”)
Сталь, сталь AISI 303
 75 бар (1/8”, 1/4”,3/8”)
 45 бар (1/2”, 3/4”, 1”)
 30 бар (1.1/4”, 1.1/2”)
 20 бар (2”)
NBR: от -20°C до +80°C (стандарт)
Витон: от -20°C до +180°C (опция)
EPDM: от -40°C до +150°C (опция)

Универсальное быстроразъемное соединение с двухсторонним отсеканием, с отличной прочностью, пред-
назначено для воды, гидравлических масел, пара, химикатов, воздуха и газов. Материал: латунь, никели-
рованная углеродистая сталь, нержавеющая сталь. Особенно рекомендуется для жидкостей с большой 
липкостью, на пример смазок. Доступны также с внутренними резьбами BSP в размерах от 1/4” до 1”. 

Быстроразъемы NITTO KOHKI

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Штекер с фитингом к шлангу индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

DN 
шланга 
[дюйм]

Lp 
[мм]

C 
[мм]

A 
[мм]

Bp 
[мм]

NK-1TPH-B - NK-1TPH-SS 1/8 41 15,5 20 3

NK-2TPH-B NK-2TPH-S NK-2TPH-SS 1/4 53 18 29 5

NK-3TPH-B NK-3TPH-S NK-3TPH-SS 3/8 60 21 32 7

NK-4TPH-B NK-4TPH-S NK-4TPH-SS 1/2 70 24 39 10

NK-6TPH-B NK-6TPH-S NK-6TPH-SS 3/4 84 28 48 15

NK-8TPH-B NK-8TPH-S NK-8TPH-SS 1 105 36 57 19

NK-10TPH-B NK-10TPH-S NK-10TPH-SS 1.1/4 121 39 70 26

NK-12TPH-B NK-12TPH-S NK-12TPH-SS 1.1/2 132 45 75 32

NK-16TPH-B NK-16TPH-S NK-16TPH-SS 2 142 51 80 40
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Гнездо с наруж. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Ls 
[мм]

D 
[мм]

A 
[мм]

Bs 
[мм]

NK-1TSM-B - NK-1TSM-SS 1/8 30 17,5 9 4,5
NK-2TSM-B NK-2TSM-S NK-2TSM-SS 1/4 42 24 13 6,5
NK-3TSM-B NK-3TSM-S NK-3TSM-SS 3/8 46 28 13 10
NK-4TSM-B NK-4TSM-S NK-4TSM-SS 1/2 56 35 17 13
NK-6TSM-B NK-6TSM-S NK-6TSM-SS 3/4 65 45 19 18
NK-8TSM-B NK-8TSM-S NK-8TSM-SS 1 76 58 22 24
NK-10TSM-B NK-10TSM-S NK-10TSM-SS 1.1/4 86 69 25 32
NK-12TSM-B NK-12TSM-S NK-12TSM-SS 1.1/2 95 75 25 38
NK-16TSM-B NK-16TSM-S NK-16TSM-SS 2 108 98 29 49

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Штекер с наруж. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Lp 
[мм]

C 
[мм]

A 
[мм]

Bp 
[мм]

NK-1TPM-B - NK-1TPM-SS 1/8 32 15,5 9 4,5
NK-2TPM-B NK-2TPM-S NK-2TPM-SS 1/4 38 18 13 6,5
NK-3TPM-B NK-3TPM-S NK-3TPM-SS 3/8 43 21 13 10
NK-4TPM-B NK-4TPM-S NK-4TPM-SS 1/2 52 24 17 13
NK-6TPM-B NK-6TPM-S NK-6TPM-SS 3/4 59 28 19 17
NK-8TPM-B NK-8TPM-S NK-8TPM-SS 1 73 36 22 25
NK-10TPM-B NK-10TPM-S NK-10TPM-SS 1.1/4 83 39 23 32
NK-12TPM-B NK-12TPM-S NK-12TPM-SS 1.1/2 93 45 26 38
NK-16TPM-B NK-16TPM-S NK-16TPM-SS 2 102 51 27 50

Гнездо с внутр. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Ls 
[мм]

D 
[мм]

A 
[мм]

NK-1TSF-B - NK-1TSF-SS 1/8 27 17,5 9
NK-2TSF-B NK-2TSF-S NK-2TSF-SS 1/4 32 24 13
NK-3TSF-B NK-3TSF-S NK-3TSF-SS 3/8 35 28 13
NK-4TSF-B NK-4TSF-S NK-4TSF-SS 1/2 42 35 17
NK-6TSF-B NK-6TSF-S NK-6TSF-SS 3/4 48 45 19
NK-8TSF-B NK-8TSF-S NK-8TSF-SS 1 59 58 22
NK-10TSF-B NK-10TSF-S NK-10TSF-SS 1.1/4 64 69 23
NK-12TSF-B NK-12TSF-S NK-12TSF-SS 1.1/2 71 75 23
NK-16TSF-B NK-16TSF-S NK-16TSF-SS 2 80 98 27

Штекер с внутр. резьбой BSPT индекс 
(латунь)

индекс 
(угл. сталь)

индекс 
(сталь AISI 303)

размер 
резьбы 
[дюйм]

Lp 
[мм]

C 
[мм]

A 
[мм]

Bp 
[мм]

NK-1TPF-B - NK-1TPF-SS 1/8 26 15,5 9 4,5
NK-2TPF-B NK-2TPF-S NK-2TPF-SS 1/4 34 18 13 6,5
NK-3TPF-B NK-3TPF-S NK-3TPF-SS 3/8 38 21 13 10
NK-4TPF-B NK-4TPF-S NK-4TPF-SS 1/2 45 24 17 13
NK-6TPF-B NK-6TPF-S NK-6TPF-SS 3/4 51 28 19 17
NK-8TPF-B NK-8TPF-S NK-8TPF-SS 1 60 36 22 26
NK-10TPF-B NK-10TPF-S NK-10TPF-SS 1.1/4 64 39 25 32
NK-12TPF-B NK-12TPF-S NK-12TPF-SS 1.1/2 75 45 25 38
NK-16TPF-B NK-16TPF-S NK-16TPF-SS 2 83 51 29 50

Быстроразъемы NITTO KOHKI
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наружный диаметр трубки наружн.резьба индекс

4 мм
1/4" BSPT NK-PCV400-2
3/8” BSPT NK-PCV400-3

3/16” 
(4,76 мм)

1/4" BSPT NK-PCV470-2
3/8” BSPT NK-PCV470-3
заглушка NK-PCV470-0

5 мм
1/4" BSPT NK-PCV500-2
3/8” BSPT NK-PCV500-3

6 мм
1/4" BSPT NK-PCV600-2
3/8” BSPT NK-PCV600-3
заглушка NK-PCV600-0

1/4” 
(6,35 мм)

1/4" BSPT NK-PCV630-2
3/8” BSPT NK-PCV630-3
заглушка NK-PCV630-0

8 мм
1/4" BSPT NK-PCV800-2
3/8” BSPT NK-PCV800-3
заглушка NK-PCV800-0

3/8” 
(9,52 мм)

1/4" BSPT NK-PCV950-2
3/8” BSPT NK-PCV950-3
заглушка NK-PCV950-0

10 мм
1/4" BSPT NK-PCV1000-2
3/8” BSPT NK-PCV1000-3

1/2” 
(12,7 мм)

3/8” BSPT NK-PCV1270-3
заглушка NK-PCV1270-0

5/8” 
(15,88 мм)

3/8” BSPT NK-PCV1590-3
заглушка NK-PCV1590-0

PCV PIPE CUPLA
Материал:
Уплотнение:
Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Латунь
CR, витон или HNBR
46 бар (вакуум до 0,13 Pa)
От -20°C до +80°C (CR)
От -20°C до +180°C (витон)
От -20°C до +80°C (HNBR)

Быстроразъемное соединение предназначено для соединения медных трубок с другими частями инсталля-
ции. Изготовлены в Японии. После введения трубки в соединение и дожатия двойного зажима, гарантируется 
плотное соединение. Выбранные позиции несут функцию заглушки. Применяется для газообразных веществ 
(воздуха, азота, охладителей - фреон R12, R22, R134a вместе с компрессорным маслом). В зависимости 
от вещества следует добрать тип уплотнения. Используются при тестировании герметичности емкостей, 
опустошении и наполнении систем кондиционирования, холодильников, итп.

Быстроразъемы NITTO KOHKI

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

мин. длина трубки L мин.толщ.стенки трубки T  
[мм] тип соединения

19
0,8

PCV400
PCV470
PCV500
PCV600
PCV630

20,5
PCV800
PCV950

30 1
PCV1000
PCV1270
PCV1590
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Тип ISO 6150B   DN 5,5, DN 8
Эффективность:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

DN 5,5 - 700 л/мин., DN 8 - 1590 л/мин.
при входном давлении
Pe = 6 бар (p = 0,6 бар)
16 бар
От -20°C до +100°C

Корпус гнезда - дюралюминий, присоединение - никелированная латунь, кнопка - твердая 
сталь, клапан - оцинкованная сталь, штекер - оцинкованная сталь, прокладка - NBR.
Быстроразъемное соединение с односторонним отсеканием для воздуха, с компактной 
формой и малым весом. Укомплектирован кнопочным механизмом, позволяющим безопасно 
отсоединить шланг.
Все соединения с профилем штекера по ISO 6150B и MIL C 4109 (DN 5,5, DN 8).

Материал:

Описание:

Заменимы с:

Быстроразъемы GROMELLE - серия SAFELINE

индекс проход 
DN

размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

GR-GD1052614 5,5 1/4” BSP 17 76 26 -
GR-GD1052638 5,5 3/8” BSP 22 81 26 -
GR-GD1052612 5,5 1/2” BSP 27 83 26 -
GR-ID1097014 8 1/4” BSP 22 88 34 -
GR-ID1097038 8 3/8” BSP 22 91 34 -
GR-ID1097012 8 1/2” BSP 27 94 34 -

индекс проход 
DN

размер 
шланга

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

GR-GD1055667 5,5 6 мм 17 65 26 28
GR-GD1055678 5,5 7 мм 17 65 26 28
GR-GD1055689 5,5 8 мм 17 65 26 28
GR-GD1055690 5,5 9 мм 17 65 26 28
GR-GD1055601 5,5 10 мм 17 65 26 28
GR-ID1095678 8 7 мм 22 77 34 28
GR-ID1095689 8 8 мм 22 77 34 28
GR-ID1095690 8 9 мм 22 77 34 28
GR-ID1095601 8 10 мм 22 77 34 28

индекс проход 
DN

размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

GR-GD1053615 5,5 1/4” BSP 19 64 26 12
GR-GD1053614 5,5 1/4” BSPT 17 66 26 13
GR-GD1053639 5,5 3/8” BSP 22 65 26 12
GR-GD1053638 5,5 3/8” BSPT 17 66 26 15
GR-GD1053613 5,5 1/2” BSP 27 67 26 14
GR-GD1053612 5,5 1/2” BSPT 22 65 26 17
GR-ID1096015 8 1/4” BSP 22 76 34 12
GR-ID1096014 8 1/4” BSPT 22 76 34 13
GR-ID1096039 8 3/8” BSP 22 76 34 12
GR-ID1096038 8 3/8” BSPT 22 76 34 15
GR-ID1096013 8 1/2” BSP 27 76 34 14
GR-ID1096012 8 1/2” BSPT 22 76 34 17
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индекс проход 
DN

размер 
шланга

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

GR-GA0066767 5,5 6 мм - 28 14 26
GR-GA0066778 5,5 7 мм - 28 14 26
GR-GA0066789 5,5 8 мм - 28 14 26
GR-GA0066790 5,5 9 мм - 28 14 26
GR-GA0066701 5,5 10 мм - 28 14 26
GR-IA0090978 8 7 мм - 33 16 26
GR-IA0090989 8 8 мм - 33 16 26
GR-IA0090990 8 9 мм - 33 16 26
GR-IA0090901 8 10 мм - 33 16 26
GR-IA0090912 8 11-12 мм - 33 16 31

индекс проход 
DN

размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

GR-GA0066318 5,5 1/8” BSPT 12 32 - 9
GR-GA0066314 5,5 1/4” BSPT 14 32 - 13
GR-GA0066338 5,5 3/8” BSPT 17 32 - 15
GR-IA0090614 8 1/4” BSPT 16 34 - 13
GR-IA0090638 8 3/8” BSPT 17 36 - 15
GR-IA0090612 8 1/2” BSPT 23 40 - 17

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Быстроразъемы SAFELINE изготовлены по норме ISO 4414. Кнопочный регулирующий механизм предохра-
няет от случайного разъединения и его последствиями на пример от удара оператора шлангом отлетевшим 
под воздействием енергии сжатого воздуха. Харак еризируютсяочень малым весом, благодаря применению 
дюралюминия.
Изготавливаются для трех профилей штекеров: ISO 6150B (DN 5,5 и DN 8), ISO 6150C (DN 5,5, DN 8 и DN 
11), а также ARO 210 (DN 5,5).

Быстроразъемы GROMELLE - серия SAFELINE

Чтобы разъединить соединение следует:

- нажать кнопку, что повлечет закрытие 
клапана и стравит избыточное воздшное 
давление,

- осевое нажатие штекера освободит его из 
гнезда позволит разъединить соединение.

индекс проход 
DN

размер 
резьбы

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

GR-GA0066214 5,5 1/4” BSP 17 44 - -

GR-GA0066238 5,5 3/8” BSP 21 44 - -

GR-IA0090714 8 1/4” BSP 17 50 - -

GR-IA0090738 8 3/8” BSP 21 50 - -

GR-IA0090712 8 1/2” BSP 26 53 - -

индекс проход 
DN

размер 
шланга

SW 
[мм]

L 
[мм]

D 
[мм]

L1 
[мм]

GR-GA0066174 5,5 7x14 мм 16/19 56,5 - -

GR-GA0066184 5,5 8x14 мм 16/19 56,5 - -

GR-GA0066185 5,5 8x15 мм 16/19 56,5 - -

GR-GA0066196 5,5 9x16 мм 16/19 56,5 - -
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Гнездо размер 
[дюйм]

внутр. резьба 
[дюйм]

индекс
гнездо (упл. Витон) гнездо (упл. EPDM)

1/4"
1/4" BSP GR-ML2DB-S25FBS-V GR- ML2DB-S25FBS-E
1/4" NPT GR- ML2DB-S25F-V GR- ML2DB-S25F-E

1/2"
1/2" BSP GR- ML4DB-S50FBS-V GR- ML4DB-S50FBS-E
1/2" NPT GR- ML4DB-S50F-V GR- ML4DB-S50F-E

3/4"
3/4” BSP GR- ML6DB-S75FBS-V GR- ML6DB-S75FBS-E
3/4” NPT GR- ML6DB-S75F-V GR- ML6DB-S75F-E

1”
1” BSP GR- ML8DB-S100FBS-V GR- ML8DB-S100FBS-E
1” NPT GR- ML8DB-S100F-V GR- ML8DB-S100F-E

MLDB (1/4” ÷ 1”)
Стандарт производителя
Промышленные (вода, пар, топливо и 
масла, газы, химические вещества)
До 25 бар (коэффициент безопасн. 4:1)
Специальная нерж. сталь AISI 316L
Витон (от -20°C до +200°C) - стандарт
EPDM (от -40°C до +150°C) - стандарт
Калрез (от -20°C до +327°C) - опция
Без утечки, изготовлены из нержавеющей 
стали наивысшей чистоты

Сухоразъемное соединение типа „flat-face” изготавливается из стали самой высокой чистоты (вакуумная 
плавка VIM - VAR). Применяются между прочим в промышленных инсталляциях, в которых требуется со-
блюдение идеальной чистоты (атомная, пищевая, фармацевтическая отрясли, производство полупрово-
дников и парфюмерии). Соединения обслуживаются одной рукой. Гнезда имеют блокаду, предохраняющюю 
от случайного разъединения. Соединения очень просто можно разобрать и собрать для замены прокладок.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Быстроразъемы GROMELLE

Штекер размер 
[дюйм]

внутр. резьба 
[дюйм]

индекс
штекер (упл. Витон) штекер (упл. EPDM)

1/4"
1/4" BSP GR- ML2DB-P25FBS GR- ML2DB-P25FBS-E
1/4" NPT GR- ML2DB-P25F GR- ML2DB-P25F-E

1/2"
1/2" BSP GR- ML4DB-P50FBS GR- ML4DB-P50FBS-E
1/2" NPT GR- ML4DB-P50F GR- ML4DB-P50F-E

3/4"
3/4” BSP GR- ML6DB-P75FBS GR- ML6DB-P75FBS-E
3/4” NPT GR- ML6DB-P75F GR- ML6DB-P75F-E

1”
1” BSP GR- ML8DB-P100FBS GR- ML8DB-P100FBS-E
1” NPT GR- ML8DB-P100F GR- ML8DB-P100F-E

Параметры работы

размер 
[дюйм]

индекс уплотнения гнезда индекс уплотнения штекера
витон EPDM витон EPDM

1/4" GR-ML2DB-SG-V GR-ML2DB-SG-E GR-ML2DB-PG-V GR-ML2DB-PG-E
1/2" GR-ML4DB-SG-V GR-ML4DB-SG-E GR-ML4DB-PG-V GR-ML4DB-PG-E
3/4" GR-ML6DB-SG-V GR-ML6DB-SG-E GR-ML6DB-PG-V GR-ML6DB-PG-E
1” GR-ML8DB-SG-V GR-ML8DB-SG-E GR-ML8DB-PG-V GR-ML8DB-PG-E

Комплекты уплотнений

размер 
[дюйм]

рабочее давление 
[бар]

расход при p = 3 бар 
[л/мин]

включение воздуха 
[мл]

1/4" 25 27 0,002
1/2" 25 140 0,012
3/4" 25 218 0,030
1” 25 393 0,150

Норма:
Применения:

Рабочее давл.:
Материал:
Уплотнение:

Преимущества:
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Предлагем соединения HANSEN BEVERAGE PRODUCTS. Под этим названием скрывается группа соединений, 
которые нашли широкое применение в пищевой и фармацевтической промышленности. Они используются 
ведущими производителями в молочной промышленности. Они наиболее часто изготовлены из устойчивой 
к кислотам стали, можно использовать для газов и жидкостей (в зависимости от типа). Мы также постав-
ляем запчасти для этих соединений (клапаны, уплотнения, пружины и т.д.). С целью правильного подбора 
соединения, просим представить детальную спецификацию применения и сконтактироваться с Торговым 
или Техническим Отделом TUBES INTERNATIONAL®.

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (быстроразьемы для пищевой промышленности)

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2HG720 7/16-20 газы Гнездо с наружной 
резьбой UNF конус 
90°HB-2HL720 7/16-20 жидкости

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[дюйм]

медиум описание

HB-2HGBNB 1/4
газы

Гнездо с фитингом 
к шлангу.

HB-2HGDNB 3/8

HB-2HLBNB 1/4
жидкости

HB-2HLDNB 3/8

индекс
внутр. диам. 

шланга 
[дюйм]

медиум описание

HB-2HGRB 1/4 газы
Гнездо 90° с фитин-
гом к шлангу.

HB-2HLRB 1/4 жидкости

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS 

Все части, соприкасающиеся с веществом, изготовлены из кислотостойкой стали. Соеди-
нения выполняются в двух версиях: для газов и для жидкостей. Эти версии взаимно неза-
меняются (разные диаметры штекера), что позволяет избежать ошибки при соединении. 
Версии очень легко отличить. Для соединений для газов, идентификационное кольцо на 
гнезде - белого цвета, а шестигранник на штекере имеет надрез. Для соединений для 
воды идентификационное кольцо на гнезде чёрного цвета, а шестигранник на штекере 
не имеет надрезов.

идентификационное кольцо идентификационный надрез

Характеристика:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

15 бар
До +130°C

Серия 2HG / 2HL

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2HGLLRA720 7/16-20 газы Гнездо 90° с наруж-
ной резьбой UNF 
конус 90°HB-2HLLLRA720 7/16-20 жидкости
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индекс медиум описание

HB-LN2HGA
газы

Гнездо без клапана
HB-LN2HGB Гнездо с клапаном
HB-LN2HGC Гнездо с клапаном и прокладкой
HB-LN2HLA

жидкости
Гнездо без клапана

HB-LN2HLB Гнездо с клапаном
HB-LN2HLC Гнездо с клапаном и прокладкой

элементы гнезда 2-HG и 2-HL

рис. индекс описание

1 HB-SE2HGLRB Присоединение 90° с фитингом к шлангу 1/4”

2 HB-SE2HGLLLRA720 Присоединение 90° с наружной резьбой 7/16”-20 UNF

3 HB-SE2HGLBNB Фитинг к шлангу 1/4” + гайка

4 HB-SE2HGLDN Гайка к фитингу шланга

5 HB-W2HGL1 Резиновая прокладка

6
HB-SE2HGLBNB1 Фитинг к шлангу 1/4”

HB-SE2HGLDNB1 Фитинг к шлангу 3/8”

7
HB-SE2HGL15 Присоединение с наружной резьбой 1/4” NPT x 

внутренняя резба 11/16”-18 UNF

HB-SE2HGL20 Присоединение с наружной резьбой 3/8” NPT x 
внутренняя резба 11/16”-18 UNF

8 HB-SE2HGL720 Присоединение с наружной резьбой 7/16”-20 UNF x 
внутренняя резба 11/16”-18 UNF

9 HB-SE2HGL16 Присоединение с внутренней резьбой 1/4” NPT x 
внутренняя резьба 11/16”-18 UNF

10 HB-4BSVAB Клапан

11 HB-2HG01A Корпус гнезда для газов

12 HB-2HL01A Корпус гнезда для жидкостей

13 HB-2HGL01B1 Идентификационное кольцо - белое (жидкости)

14 HB-2HGL01B2 Идентификационное кольцо - чёрное (газы)

15 HB-2104A302 Шарики (3 штуки)

16 HB-3S05 Пружина передвижной втулки

17 HB-2HGL02 Передвижная втулка

18 HB-3S06 Предохраняющее кольцо

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2HG15 1/4
газы

Гнездо с наружной 
резьбой NPT

HB-2HG20 3/8

HB-2HL15 1/4
жидкости

HB-2HL20 3/8

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2HG16 1/4 газы
Гнездо с внутрен-
ней резьбой NPT

HB-2HL16 1/4 жидкости

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы
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элементы штекера 2-KG-F и 2-KL-F

рис. индекс описание

1 HB-9029292 О-ринг

2 HB-2KL01F Корпус штекера внутр. резьба 5/8-18 UNF (жидк.)

3 HB-2KG01F Корпус штекера внутр. резьба 9/16-18 UNF (газы)

4 HB-VA2KGLFA Клапан

5 HB-9027292 О-ринг

6

HB-PE2KGF1601 Присоединение 1/4” NPT (штекер 2KG-F16, жидк.)

HB-PE2KLF1601 Присоединение 1/4” NPT (штекер 2KG-F16, газы)

HB-PE2KGF72001 Присоед. 7/16-20 UNF (штекер 2KG-F720, жидк.)

HB-PE2KLF72001 Присоед. 7/16-20 UNF (штекер 2KG-F720, газы)

7

HB-PE2KGF1501 Присоединение 1/4” NPT (штекер 2KG-F15, жидк.)

HB-PE2KLF1501 Присоединение 1/4” NPT (штекер2KG-F15, газы)

HB-PE2KGF2001 Присоединение 3/8” NPT (штекер 2KG-F20, жидк.)

HB-PE2KLF2001 Присоединение 3/8” NPT (штекер 2KG-F20, газы)

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2KGF16 1/4 NPT
газы

Штекер с внутрен-
ней резьбой.

HB-2KGF720 7/16-20 UNF

HB-2KLF16 1/4 NPT
жидкости

HB-2KLF720 7/16-20 UNF

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2KGF15 1/4 NPT
газы

Штекер с наружной 
резьбой.

HB-2KGF20 3/8 NPT

HB-2KLF15 1/4 NPT
жидкости

HB-2KLF20 3/8 NPT

элементы штекера 2-KG-F и 2-KL-F

рис. индекс описание

1 HB-902-9-292 O-ринг.

3 HB-2KL01F Корпус штекера 5/8-18 UNF (жидкости).

2 HB-2KG01F Корпус штекера 9/16-18 UNF (газы).

4 HB-VA2KGLFA Клапан.

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2KGF 9/16-18 UNF газы

Штекер.

HB-2KLF 5/8-18 UNF жидкости



669

элементы штекера 2-KG-CRN и 2-KL-CRN

рис. индекс описание

1 HB-902-9-292 О-ринг.

2 HB-2KG01CRN Корпус штекера 19/32-18 UNF (газы).

3 HB-2KL01CRN Корпус штекера 19/32-18 UNF (жидкости).

4 HB-VA2KGLCRN Клапан.

элементы штекера 2-KG-C и 2-KL-C

рис. индекс описание
1 HB-9029292 О-ринг.
2 HB-2KL01C Корпус штекера 3/4-18 UNF (жидкости).
3 HB-2KG01C Корпус штекера 11/16-18 UNF (газы).
4 HB-PVA3723B1 Клапан.
5 HB-NPI3723 Пластиковый вкладыш.

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2KGC 11/16-18 UNF газы Штекер без присо-
единения с вклады-
шем.HB-2KLC 3/4-18 UNF жидкости

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

индекс размер резьбы 
[дюйм] медиум описание

HB-2KGCRN 19/32-18 UNF газы
Штекер без присо-
единения.

HB-2KLCRN 19/32-18 UNF жидкости
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Серия SMC   DN 1,2
Материал:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Ацеталь (O-ринг NBR)
Полипропилен (O-ринг EPDM)
Полиуглерод (O-ринг NBR)
До 6,9 бар
От -40°C до +82°C (ацеталь)
От 0°C до +82°C (полипропилен)
От -40°C до +121°C (полиуглерод)

Миниатюрные соединения предназначены для печатальных инсталляций, для крови, охлаждающих жид-
костей, газовой хроматографии итп. Соединение наступает при прокручивании двух частей соединения. 
Соединение позволяет немного поварачивать подсоединенный рукав, что предохраняет от перекручивания 
шланга или случайного разъединения. Соединения из acetal доступно в черном цвете.

Пластиковые быстроразъемы CPC

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

Пластиковые быстроразъемы CPC предназначены к общепромышленным применениям,биофармацев
тической, медицинской, химической, пищевой и упаковочной отраслях. Версии с отсекающим клапаном 
предохраняют вытеканию, увеличивая безопасность оператора. Широкий спектр материалов соединений 
создает возможность применять соединение практически ко всем условиям работы. Благодаря специ-
альной конструкции, соединения обслуживаются одной рукой, а характеристический щелчок гарантирует 
герметичность соединения. Множество разных версий соединения, позволяюет присоединяться к резьбо-
вым, трубным, шланговым и другим инсталяциям. Весь спектр этих соединений нащитывает больше 4000 
продуктов. Выступают как отдельне части «папа» и «мама» с разными окончаниями, а также как готовые 
комплекты для соединения со шлангом („Line-In”).
Для соединений CPC рекомендуются шланги из раздела ШЛАНГИ TYGON®.

ВНИМАНИЕ!
Представленные индексы относятся к версии без клапана.Соединения с клапаном только из ацеталя.
Примерный индекс версии с клапаном: CC-PMV-10-AC

1

2

3

6

5

4

рисунок описание
индекс

ацеталь полипропилен полиуглерод

1

гнездо

с.резьбой 1/8” NPT CC-SMX-01-AC CC-SMX-01-PP -

2
на шланг 1/16” CC-SMX-02-AC CC-SMX-02-PP CC-SMX-02-PC

на шланг 1/8” CC-SMX-03-AC CC-SMX-03-PP CC-SMX-03-PC

3
проходное на шланг 1/16” CC-SMX-04-AC CC-SMX-04-PP -

проходное на шланг 1/8” CC-SMX-05-AC CC-SMX-05-PP -

4

штекер

на шланг 1/16” CC-SMX-06-AC CC-SMX-06-PP CC-SMX-06-PC

на шланг 1/8” CC-SMX-07-AC CC-SMX-07-PP CC-SMX-07-PC

5
проходный на шланг 1/16” CC-SMX-08-AC CC-SMX-08-PP -

проходный на шланг 1/8” CC-SMX-09-AC CC-SMX-09-PP -

6
комплект in-line 1/16” CC-SMX-10-AC CC-SMX-10-PP CC-SMX-10-PC

комплект in-line 1/8” CC-SMX-11-AC CC-SMX-11-PP CC-SMX-11-PC
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Серия PMC   DN 3,2
Материал:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Ацеталь (O-ринг NBR)
Полипропилен (O-ринг EPDM)
До 8,3 бар
От -40°C до +82°C (ацеталь)
От 0°C до +71°C (полипропилен)

Маленькое соединение, предназначено для детектирования газов, химических анализаторов, чернильного 
печатания, при оптическом оборудовании. Характеристическая конструкция (не имеет шариков и предо-
хранительного кольца) упрощает обслуживание одной рукой. Гарантией соединения является характерный 
щелчок. Доступно также с наружной резьбой BSPT.

Пластиковые быстроразъемы CPC

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

ВНИМАНИЕ!
- Представленные индексы соединений с клапаном.
 Примерный индекс версии версии без клапана: CC-PMX-10-AC (* - без клапана не бывают, **- только без клапана),
- Доступны также в версии для применения в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности.

рисунок описание индекс
ацеталь полипропилен

1

гнездо

с резьбой 1/8” NPT CC-PMV-01-AC CC-PMV-01-PP
с резьбой 1/4” NPT CC-PMV-02-AC CC-PMV-02-PP *

2
проходное на шланг 4x2 с гайкой CC-PMV-03-AC -
проходное на шланг 4x2,5 с гайкой CC-PMV-04-AC -
проходное на шланг 6,3x4,3 с гайкой CC-PMV-05-AC CC-PMV-05-PP

3

проходное на шланг 1/16” CC-PMV-06-AC CC-PMV-06-PP
проходное на шланг 1/8” CC-PMV-07-AC CC-PMV-07-PP
проходное на шланг 3/16” CC-PMV-08-AC -
проходное на шланг 1/4” CC-PMV-09-AC CC-PMV-09-PP

4 проходное с резьбой 10-32 UNF CC-PMV-10-AC -

5
на шланг 4x2 с гайкой CC-PMV-11-AC -
на шланг 4x2,5 с гайкой CC-PMV-12-AC -
на шланг 6,3x4,3 с гайкой CC-PMV-14-AC CC-PMV-14-PP

6

на шланг 1/16” CC-PMV-15-AC CC-PMV-15-PP
на шланг 1/8” CC-PMV-16-AC CC-PMV-16-PP
на шланг 3/16” CC-PMV-17-AC -
на шланг 1/4” CC-PMV-18-AC CC-PMV-18-PP

7 с резьбой 10-32 UNF CC-PMV-19-AC -

1

штекер

с резьбой 1/8” NPT CC-PMV-20-AC CC-PMV-20-PP
с резьбой 1/4” NPT CC-PMV-21-AC -

2 проходный на шланг 6,3x4,3 с гайкой CC-PMV-22-AC -

3

проходный на шланг 1/16” CC-PMV-23-AC -
проходный на шланг 1/8” CC-PMV-24-AC -
проходный на шланг 3/16” CC-PMV-25-AC -
проходный на шланг 1/4” CC-PMV-26-AC -

4

на шланг 4x2 с гайкой CC-PMV-27-AC -
на шланг 4x2,5 с гайкой CC-PMV-28-AC -
на шланг 6,3x4,3 с гайкой CC-PMV-29-AC CC-PMV-29-PP
на шланг 9,5x6,3 с гайкой CC-PMV-30-AC -

5

на шланг 1/16” CC-PMV-31-AC CC-PMV-31-PP
на шланг 1/8” CC-PMV-32-AC CC-PMV-32-PP
на шланг 3/16” CC-PMV-33-AC -
на шланг 1/4” CC-PMV-34-AC CC-PMV-34-PP

6 с резьбой 10-32 UNF CC-PMV-35-AC -

7 90° на шланг 4x2,5 с гайкой - ** -
90° на шланг 6,3x4,3 с гайкой CC-PMV-37-AC CC-PMV-37-PP *

8 90° на шланг 1/8” CC-PMV-38-AC CC-PMV-38-PP
90° на шланг 1/4” CC-PMV-39-AC CC-PMV-39-PP

1 2

3 4

5 6

7

1 2

3 4

7 8

65
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рисунок описание индекс
ацеталь полипропилен

1

гнездо

с резьбой 1/4” NPT CC-PLV-01-AC CC-PLV-01-PP
с резьбой 3/8” NPT CC-PLV-02-AC CC-PLV-02-PP *

2

с гайкой на шланг 6,3x4,3 (прох.) CC-PLV-03-AC -
с гайкой на шланг 8x6 (прох.) CC-PLV-04-AC -
с гайкой на шланг 9,5x6,3 (прох.) CC-PLV-05-AC CC-PLV-05-PP
с гайкой на шланг 10x8 (прох.) CC-PLV-06-AC -

3
на шланг 1/4” (прох.) CC-PLV-07-AC CC-PLV-07-PP
на шланг 5/16” (прох.) CC-PLV-08-AC -
на шланг 3/8” (прох.) CC-PLV-09-AC CC-PLV-09-PP

4 push-in на шланг 1/4” (прох.) CC-PLV-10-AC -

5

с гайкой на шланг 6,3x4,3 CC-PLV-11-AC -
с гайкой на шланг 8x6 CC-PLV-12-AC -
с гайкой на шланг 9,5x6,3 CC-PLV-13-AC CC-PLV-13-PP
с гайкой на шланг 10x8 CC-PLV-14-AC -

6
на шланг 1/4” CC-PLV-15-AC CC-PLV-15-PP
на шланг 5/16” CC-PLV-16-AC -
на шланг 3/8” CC-PLV-17-AC CC-PLV-17-PP

7 push-in на шланг 1/4” (нар.диам.) CC-PLV-18-AC -
push-in на шланг 3/8” (нар.диам.) CC-PLV-19-AC -

8 с гайкой пластик на шланг 9,5x6,3 - CC-PLV-20-PP *
с гайкой пластик на шланг 12,7x9,5 - CC-PLV-21-PP *

1

штекер

с резьбой 1/4” NPT CC-PLV-22-AC CC-PLV-22-PP
с резьбой 3/8” NPT CC-PLV-23-AC -

2

с гайкой на шланг 6,3x4,3 (прох.) CC-PLV-24-AC -
с гайкой на шланг 8x6 (прох.) CC-PLV-25-AC -
с гайкой на шланг 9,5x6,3 (прох.) CC-PLV-26-AC -
с гайкой на шланг 10x8 (прох.) CC-PLV-27-AC -

3
на шланг 1/4” (прох.) CC-PLV-28-AC CC-PLV-28-PP
на шланг 5/16” (прох.) CC-PLV-29-AC -
на шланг 3/8” (прох.) CC-PLV-30-AC CC-PLV-30-PP

4 push-in на шланг 1/4” (прох.) CC-PLV-31-AC -

5

с гайкой на шланг 6,3x4,3 CC-PLV-32-AC -
с гайкой на шланг 8x6 CC-PLV-33-AC -
с гайкой на шланг 9,5x6,3 CC-PLV-34-AC CC-PLV-34-PP
с гайкой на шланг 10x8 CC-PLV-35-AC -

6
на шланг 1/4” CC-PLV-36-AC CC-PLV-36-PP
на шланг 5/16” CC-PLV-37-AC -
на шланг 3/8” CC-PLV-38-AC CC-PLV-38-PP

7 push-in на шланг 1/4” (нар.диам.) CC-PLV-39-AC -
push-in на шланг 3/8” (нар.диам.) CC-PLV-40-AC -

8 90° с гайкой на шланг 9,5x6,3 CC-PLV-41-AC CC-PLV-41-PP

9 90° на шланг 1/4” CC-PLV-42-AC CC-PLV-42-PP
90° на шланг 3/8” CC-PLV-43-AC CC-PLV-43-PP

10 с гайкой пластик на шланг 9,5x6,3 - CC-PLV-44-PP *
с гайкой пластик на шланг 12,7x9,5 - CC-PLV-45-PP *

Серия PLC   DN 6,3
Материал:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Ацеталь (O-ринг NBR)
Полипропилен (O-ринг EPDM)
До 8,3 бар
От -40°C до +82°C (ацеталь)
От 0°C до +71°C (полипропилен)

Средней величины соединения, предназначены для моющих инсталляций, фильтрации деионизированной 
воды, промышленных автоматов итп. Характеристическая конструкция (не имеет шариков и предохранитель-
ного кольца) упрощает обслуживание одной рукой. Гарантией соединения является характерный щелчок. 
Доступно также с наружной резьбой BSPT.

Пластиковые быстроразъемы CPC

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

ВНИМАНИЕ!
Представленные индексы для версии с клапаном. Примерный индекс версии без клапана: CC-PLX-10-AC (* - без клапана не выступает)

1 2

3 4

7 8
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7 8
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рисунок описание индекс
полипропилен полисульфон полисульфон UV

1

гнездо

с резьбой 3/8” NPT CC-HFV-01-PP CC-HFV-01-PS -
с резьбой 1/2” NPT CC-HFV-02-PP CC-HFV-02-PS CC-HFV-02-PSU
с резьбой 3/4” NPT CC-HFV-03-PP CC-HFV-03-PS -

2 с резьбой 3/4” GHT - CC-HFV-04-PS CC-HFV-04-PSU
с резьбой 3/4” BSP - CC-HFV-05-PS CC-HFV-05-PSU

3

проходное на шланг 3/8” CC-HFV-06-PP CC-HFV-06-PS CC-HFV-06-PSU*
проходное на шланг 1/2” CC-HFV-07-PP CC-HFV-07-PS CC-HFV-07-PSU*
проходное на шланг 5/8” CC-HFV-08-PP CC-HFV-08-PS CC-HFV-08-PSU*
проходное на шланг 3/4” CC-HFV-09-PP CC-HFV-09-PS CC-HFV-09-PSU*

4 на шланг 3/8” (нар.диам.) CC-HFV-10-PP - -
на шланг 1/2” (нар.диам.) CC-HFV-11-PP - -

5

на шланг 3/8” CC-HFV-12-PP CC-HFV-12-PS CC-HFV-12-PSU
на шланг 1/2” CC-HFV-13-PP CC-HFV-13-PS CC-HFV-13-PSU
на шланг 5/8” CC-HFV-14-PP CC-HFV-14-PS CC-HFV-14-PSU
на шланг 3/4” CC-HFV-15-PP CC-HFV-15-PS CC-HFV-15-PSU

6 на шланг 3/8” (нар.диам.) CC-HFV-16-PP - -
на шланг 1/2” (нар.диам.) CC-HFV-17-PP - -

1

штекер

с резьбой 3/8” NPT CC-HFV-18-PP CC-HFV-18-PS -
с резьбой 1/2” NPT CC-HFV-19-PP CC-HFV-19-PS CC-HFV-19-PSU
с резьбой 3/4” NPT CC-HFV-20-PP CC-HFV-20-PS -

2

на шланг 3/8” CC-HFV-21-PP CC-HFV-21-PS CC-HFV-21-PSU
на шланг 1/2” CC-HFV-22-PP CC-HFV-22-PS CC-HFV-22-PSU
на шланг 5/8” CC-HFV-23-PP CC-HFV-23-PS CC-HFV-23-PSU
на шланг 3/4” CC-HFV-24-PP CC-HFV-24-PS CC-HFV-24-PSU

3 на шланг 3/8” (нар.диам.) CC-HFV-25-PP - -
на шланг 1/2” (нар.диам.) CC-HFV-26-PP - -

4 90° на шланг 3/8” CC-HFV-27-PP CC-HFV-27-PS -
90° на шланг 1/2” CC-HFV-28-PP CC-HFV-28-PS -

5 с резьбой 3/4” GHT - CC-HFV-29-PS CC-HFV-29-PSU
с резьбой 3/4” BSP - CC-HFV-30-PS CC-HFV-30-PSU

Серия HFC   DN 12,7
Материал:

Уплотнение:
Рабочая темп.:

Полипропилен (до 4,2 бар)
Полисульфон (до 8,6 бар)
Полисульфон UV (до 8,6 бар)
EPDM
От 0°C до +71°C (полипропилен)
От -40°C до +138°C (полисульфон)

Соединения предназначены для водяных, химических, пневматических инсталяций итп. В сравнении с мас-
сивными стандартными соединениями с шариками и предохраняющими кольцами - имеет очень малый вес. 
Ергономическая форма и большая кнопка служат простоте манипуляции и легкости в обслуживании. Очень 
эффективный клапан позволяет пропускать большой объем при минимальных потерях. Соединение позволяет 
немного поварачивать подсоединенный рукав, что предохраняет от перекручивания шланга или случайного 
разъединения. Применения: химические фото процесы, инсталяции наполнения батареек и акумуляторов, 
распылители, инсталяции пневматические и незамораживающихся жидкостей. Соединения HFC доступны 
также с металлическими частями внутреннего клапана, изготовлены из Hasteloy. Доступны также с внутренней 
резьбой BSPT и 3/4” GHT. Соединения из полисульфона характеризируются хорошей стойкостью к механи-
ческим повреждениям и химстойкостью. Пригодны для автоклава. Версия UV стойкая к ультрафиолету.

Пластиковые быстроразъемы CPC

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

ВНИМАНИЕ!
- Представленные индексы для версии с клапаном.
 Примерный индекс версии без клапана: CC-HFX-10-PP (* - без клапана не выступает).
- Доступна версия для применения в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности.

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4

5



674

Серия MPC   DN 6,4  DN 9,5
Материал:

Рабочее давл.:
Рабочая темп.:

Полиуглерод (O-ринг силикон)
Полисульфон (O-ринг силикон)
ABS (O-ринг силикон)
До 4 бар
От -40°C до +120°C (полиуглерод)
От -40°C до +150°C (полисульфон)
От -40°C до +70°C (ABS)

Быстроразъемы для медицинских применений. Во время соединения допустимы поварачивание шланга, что 
исключает его переламливание. Простые в обслуживании (даже при работе в перчатках). Быстроразъемы из 
углеводорода и полисульфона имеют кольца, предохраняющие от случайного разъединения. Соответствуют 
требованиям USP класc VI. Стерилизация: в автоклаве +120°C на протяжении 30 минут до 10 раз (поли-
углерод), +130°C на протяжении 60 минут до 25 раз (полисульфон) и излучениями Gaммa (дозы 50 kGY).

Пластиковые быстроразъемы CPC

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

рисунок описание
индекс

полиуглерод полисульфон ABS

гнездо

на шланг 1/4” без пред.кольца CC-MPC-01-PW CC-MPC-01-PS CC-MPC-01-AB

на шланг 1/4”, с пред.кольцом CC-MPC-02-PW CC-MPC-02-PS CC-MPC-02-AB

на шланг 3/8” CC-MPC-03-PW CC-MPC-03-PS CC-MPC-03-AB

на шланг 3/8”, с пред.кольцом CC-MPC-04-PW CC-MPC-04-PS CC-MPC-04-AB

штекер

на шланг 1/4” CC-MPC-05-PW CC-MPC-05-PS CC-MPC-05-AB

на шланг 3/8” CC-MPC-06-PW CC-MPC-06-PS CC-MPC-06-AB

заглушка 
гнезда CC-MPC-07-PW CC-MPC-07-PS -

заглушка 
штекера

без пред.кольца CC-MPC-08-PW CC-MPC-08-PS -

с пред.кольцом CC-MPC-09-PW CC-MPC-09-PS -

индекс для соед.  
типа

DN 
инстал. 
[дюйм]

диам. 
фланца 

[мм]

длина 
[мм] параметры

CC-SQMPC-01 MPC 3/4 22,6 35,3

Материал: сталь AISI 316L.
O-ринг: силикон (USP класс VI).
Раб. давление: 4 бар.
Раб. темп.: от -40°C до +150°C.

CC-SQMPC-02 MPC 1.1/2 50,3 38,1

CC-SQMPX-01 MPX 3/4 22,6 39,1

CC-SQMPX-02 MPX 1 50,3 38,1

CC-SQMPX-03 MPX 1.1/2 50,3 38,1

Адаптеры типа SANIQUIK с фланцем TRICLOVER предназначены для быстрого соединения постоянных 
инсталляций с быстроразъемом типа MPC. Стерилизация в автоклаве.
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Серия CQG 06
Материал:
Пружина:
Уплотнение:
Рабочее давл.:
Рабочая темп.:
Потеря:

Полипропилен
Hastelloy
Витон
До 5 бар
От -5°C до +65°C
<0,1 мл

Быстроразъем для лобораторных применений практически без утечек Характеризируется очень хорошей 
химической стойкостью и большой пропускаемостью. Легкость при соединении / разъединении даже при 
высоком давлении.

Пластиковые быстроразъемы CPC

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА - быстроразъемы

рисунок описание индекс

гнездо

с окончанием под шланг 3/8” CC-CQG-01

с окончанием под шланг 1/2” CC-CQG-02

с окончанием под шланг 3/4” CC-CQG-03

с наружной резьбой 1/2” NPT CC-CQG-04

штекер

с окончанием под шланг 3/8” CC-CQG-05
с окончанием под шланг 1/2” CC-CQG-06
с окончанием под шланг 3/4” CC-CQG-07
с наружной резьбой 3/8” NPT CC-CQG-08
с наружной резьбой 1/2” NPT CC-CQG-09
с наружной резьбой 3/4” NPT CC-CQG-10

адаптер для панельного монтажа CC-CQG-11




