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Шланги універсальні - загальна інформація 
 

Універсальні шланги призначені для різнобічного використання: для повітря, води, легких хімікатів, масел і 
палива. Шланги, які мають гігієнічні дозволи, також підходять для харчових продуктів. Універсальність шлангів 
не означає, що їх можна використовувати «для всього» - застосування має відповідати інформації, наведеній 
у характеристиках шлангів. Універсальні шланги виготовлені з таких матеріалів, як ПВХ, поліуретан, гума. 
Стійкість до тиску забезпечується відповідним армуванням у вигляді обплетення, пластикової або сталевої 
спіралі. У випадку термопластичних шлангів (ПВХ і ПУ) слід враховувати падіння робочого тиску з 
температурою. Фітинги для універсальних шлангів (див. Розділ ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА) монтуються за 
допомогою обойм і хомутів, також їх можна запресувати затискним пресом за допомогою затискних втулок. 
 

Шланги для цих застосувань також можна знайти в інших розділах розділу ПРОМИСЛОВІ 
ШЛАНГИ. 
 

Універсальні шланги з ПВХ 
 

CRISTALLO EXTRA 

Шланг ПВХ неармований для харчових продуктів і 
універсального застосування 

Матеріал шлангу:   прозорий ПВХ 
Робоча темп.:  від -20°C дo +60°C 

(робочий тиск залежить від 
температури) 

 
Універсальний, дуже гнучкий, неармований шланг, призначений для транспортування повітря, води та рідин 
без тиску (або дуже низького тиску), легких хімікатів (наприклад, розбавлених кислот і лугів), а також як 
покриття для труб, проводів, кабелів, тощо 
Його можна використовувати (при температурі до 40°C) для харчових продуктів, таких як соки, напої, пиво, 
вино, спирти з концентрацією до 50%, молоко та молочні продукти. Не рекомендується для олій і жирних 
харчових речовин. 
 

 

Шланг CRISTALLO EXTRA відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC, 10/2011/EU (симулятори A, B, C і D1), 
2023/2006/EC (GMP). Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час транспортування харчових 

речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Щоб отримати додаткову 
інформацію про застосування в харчових продуктах, див. розділ «Шланги для харчових продуктів». 

 
 

 Індекс 
Внутрішній 
діаметр (d) 

 [mm] 

Зовнішній 
діаметр (D) 

 [mm] 

Товщина 
стінки (t) 

 [mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 
 

Звичайний шланг з ПВХ, 20ºC 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

Робочий тиск* 
[bar] 

FT-CRISTALLO-EX-03X05 3 5 1 0,015 100  3 5 2,82 

FT-CRISTALLO-EX-04X06 4 6 1 0,019 100  4 6 2,31 

FT-CRISTALLO-EX-05X07 5 7 1 0,023 100  5 7 1,95 

FT-CRISTALLO-EX-06X08 6 8 1 0,027 100  6 8 1,68 

FT-CRISTALLO-EX-07X10 7 10 1,5 0,049 100  7 10 2,05 

FT-CRISTALLO-EX-08X12 8 12 2 0,077 100  8 12 2,31 

FT-CRISTALLO-EX-09X13 9 13 2 0,084 100  9 13 2,11 

FT-CRISTALLO-EX-10X13 10 13 1,5 0,066 50  10 13 1,54 

FT-CRISTALLO-EX-12X16 12 16 2 0,107 50  12 16 1,68 

FT-CRISTALLO-EX-13X17 13 17 2 0,112 50  13 17 1,57 

FT-CRISTALLO-EX-14X18 14 18 2 0,123 50  14 18 1,48 

FT-CRISTALLO-EX-15X19 15 19 2 0,130 50  15 19 1,39 

FT-CRISTALLO-EX-16X20 16 20 2 0,138 50  16 20 1,32 

FT-CRISTALLO-EX-18X23 18 23 2,5 0,196 50  18 23 1,44 

FT-CRISTALLO-EX-19X24 19 24 2,5 0,206 50  19 24 1,38 

FT-CRISTALLO-EX-20X25 20 25 2,5 0,212 50  20 25 1,32 

FT-CRISTALLO-EX-25X31 25 31 3 0,318 50  25 31 1,27 

FT-CRISTALLO-EX-30X38 30 38 4 0,514 25  30 38 1,39 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
* - Приблизне значення рекомендованого робочого тиску з запасом міцності 5:1. 

Для неармованих шлангів виробники зазвичай не вказують робочий тиск або тиск розриву через менш чітку природу розриву шланга, якому передує його 
остаточна деформація. Наведені значення були розраховані за формулою Ламе: робочий тиск = (S/n)x(D2-d2)/(D2+d2), припускаючи, що S = 3 МПа (напруга 
матеріалу при остаточній деформації) і n = 5 (коефіцієнт безпеки) . Це приблизні значення для типового пластифікованого ПВХ шланга. Апробація шлангу 
до заданого робочого тиску має передувати випробуванню в робочих умовах. 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

CP 

Універсальний неармований ПВХ шланг 

Матеріал шлангу:   прозорий ПВХ 
Робоча темп.: від -20°C до +55°C (тимчасово до 

+65°C) 
 (робочий тиск залежить від 

температури, температура згинання 
на холоді до -45°C) 

 

Універсальний, дуже еластичний, неармований шланг виробництва Великої Британії. Призначений для 
передачі повітря, води та рідин без тиску (або дуже низького тиску) у загальному промисловому застосуванні, 
для легких хімічних речовин (наприклад, розведених кислот і лугів), у лабораторних застосуваннях, для 
вимірювачів рівня та як зовнішній шар для труб, проводів, кабелі, тощо. Матеріал шланга не містить фталатів, 
силікону та кадмію, відповідає нормам REACH, RoHS та WEEE. Відповідно до норм ЄС, застосування для 
харчових продуктів можливе після проведення необхідних випробувань на міграцію з використанням 
відповідних моделюючих рідин, що імітують певний тип харчових продуктів (матеріал, який використовується 
для виробництва шлангу, відповідає вимогам 10/2011/ЄС та FDA 21). Матеріал шлангу самозатухаючий згідно 
UL94-V2 і UL94-HB (товщина 3 мм). 
 

 Індекс 
Внутрішній 
діаметр (d) 

 [mm] 

Зовнішній 
діаметр (D) 

 [mm] 

Товщина 
стінки (t) 

 [mm] 

Радіус 
згину 
 [mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 
 

Звичайний шланг з ПВХ, 20ºC 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

робочий тиск* 
[bar] 

CX-CP-03X06 3 6 1,5 12 0,026 30  3 6 3,60 

CX-CP-04X06 4 6 1 18 0,019 30  4 6 2,31 

CX-CP-05X08 5 8 1,5 21 0,037 30  5 8 2,63 

CX-CP-05X11 5 11 3 20 0,092 30  5 11 3,95 

CX-CP-06X09 6 9 1,5 27 0,043 30  6 9 2,31 

CX-CP-08X11 8 11 1,5 40 0,055 30  8 11 1,85 

CX-CP-08X14 8 14 3 33 0,126 30  8 14 3,05 

CX-CP-09X12 9 12 1,5 48 0,06 30  9 12 1,68 

CX-CP-10X13 10 13 1,5 56 0,066 30  10 13 1,54 

CX-CP-10X16 10 16 3 43 0,149 30  10 16 2,63 

CX-CP-12X15 12 15 1,5 75 0,078 30  12 15 1,32 

CX-CP-12X18 12 18 3 54 0,172 30  12 18 2,31 

CX-CP-13X19 13 19 3 60 0,184 30  13 19 2,17 

CX-CP-16X19 16 19 1,5 120 0,101 30  16 19 1,02 

CX-CP-16X22 16 22 3 81 0,218 30  16 22 1,85 

CX-CP-19X25 19 25 3 104 0,253 30  19 25 1,61 

CX-CP-22X28 22 28 3 131 0,287 30  22 28 1,42 

CX-CP-25X31 25 31 3 160 0,322 30  25 31 1,27 

CX-CP-32X38 32 38 3 241 0,402 30  32 38 1,02 

CX-CP-38X44 38 44 3 323 0,471 30  38 44 0,87 

CX-CP-45X51 45 51 3 434 0,552 30  45 51 0,75 

CX-CP-45X54 45 54 4,5 324 0,854 30  45 54 1,08 

CX-CP-50X59 50 59 4,5 387 0,94 30  50 59 0,98 

CX-CP-50X62 50 62 6 320 1,288 30  50 62 1,27 

CX-CP-60X72 60 72 6 432 1,518 30  60 72 1,08 

CX-CP-76X88 76 88 6 645 1,886 30  76 88 0,87 

* - Приблизний рекомендований робочий тиск із коефіцієнтом безпеки 5:1. 

Для неармованих шлангів виробники зазвичай не вказують робочий тиск або тиск розриву через менш чітку природу розриву шланга, якому передує його 
остаточна деформація. Наведені значення були розраховані за формулою Ламе: робочий тиск = (S/n)x(D2-d2)/(D2+d2), припускаючи, що S = 3 МПа (напруга 
матеріалу при остаточній деформації) і n = 5 (коефіцієнт безпеки) . Це приблизні значення для типового пластифікованого ПВХ шланга. Апробація шлангу 
до заданого робочого тиску має передувати випробуванню в робочих умовах. 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

  

http://www.tubes-international.com/


 

Шланги для промисловості   

/ Шланги промислові гумові та пластикові / Шланги універсальні /   

Універсальні шланги   

    

 

     

     

1111_UA2022_0_1 3 www.tubes-international.com   
 

Універсальні шланги з ПВХ 
 

REFITTEX® CR 

Плетений ПВХ шланг для харчових продуктів та 
універсального використання 

Внутрішній шар:  прозорий ПВХ 
Армування: оплітка з поліефіру 
Зовнішній шар: прозорий ПВХ 
Робоча темп.: від -20°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 

Гнучкий, армований шланг загального призначення для стисненого повітря, води, легких хімікатів. 
Можна використовувати (при температурі до 40°C) для рідких і напіврідких харчових продуктів, таких як соки, 
напої, пиво, вино, спирти концентрацією до 50%, молоко та молочні продукти. Не рекомендується для олій 
і жирних харчових речовин. 
 

 

Шланг REFITTEX CR відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC, 10/2011/EU (симулятори A, B, C і D1), 2023/2006/EC 
(GMP). Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час транспортування харчових речовин - за умов, 
зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Щоб отримати додаткову інформацію про 
застосування в харчових продуктах, див. розділ «Шланги для харчових продуктів». 

 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
 [mm] 

Зовнішній 
діаметр 
 [mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
при  

20°C  
[bar] 

Розривний 
тиск при 20ºC 

[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-REFITTEX-CR-04X10 4 10 3 30 90 0,079 100 

FT-REFITTEX-CR-05X11 5 11 3 26 78 0,092 100 

FT-REFITTEX-CR-06X12 6 12 3 20 60 0,103 100 

FT-REFITTEX-CR-08X14 8 14 3 20 60 0,126 100 

FT-REFITTEX-CR-09X15 9 15 3 20 60 0,138 50 

FT-REFITTEX-CR-10X16 10 16 3 20 60 0,149 50 

FT-REFITTEX-CR-12X18 12 18 3 12 36 0,172 50 

FT-REFITTEX-CR-13X19 13 19 3 12 36 0,184 50 

FT-REFITTEX-CR-15X21 15 21 3 12 36 0,207 50 

FT-REFITTEX-CR-16X22 16 22 3 10 30 0,218 50 

FT-REFITTEX-CR-19X26 19 26 3,5 10 30 0,296 50 

FT-REFITTEX-CR-25X33 25 33 4 8 24 0,436 50 

FT-REFITTEX-CR-30X38 30 38 4 7 21 0,514 50 

FT-REFITTEX-CR-32X42 32 42 5 7 21 0,695 25 

FT-REFITTEX-CR-38X48 38 48 5 6 18 0,808 25 

FT-REFITTEX-CR-40X50 40 50 5 6 18 0,846 25 

FT-REFITTEX-CR-50X64 50 64 7 5 15 1,500 25 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

У розділі «Харчові шланги» ви знайдете широкий вибір цих шлангів! 
 

 Шланг REFITTEX CR 
укомплектований фітингом з 
нікельованої латуні з 
зовнішньою різьбою 3/8” 
BSP (MW-2119008) 
закріплений за допомогою 
черв’ячного хомута. Фітинг 
забезпечує легке 
підключення до інших 
пневматичних компонентів 
без необхідності додаткових 
ущільнень. 
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

WTZ 
Армований ПВХ шланг загального призначення 

Внутрішній шар:  прозорий ПВХ 
Армування: оплітка з поліефіру 
Зовнішній шар: прозорий пвх 
Робоча темп.: від -5°C до +50°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 

 
Легкий, гнучкий, популярний ПВХ шланг загального призначення. Використовується для повітря, води та 
легких хімікатів у промисловості, сільському господарстві, садівництві та домашньому господарстві. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm]  

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина стінки 
[mm] 

Робочий тиск  
при 20°C 

[bar] 

Розривний тиск 
при 20°C 

[bar] 

Довжина 
бухти 

[m] 

PR-WTZ-08 8 12,5 2,25 15 45 60 

PR-WTZ-10 10 14,5 2,25 10 30 60 

PR-WTZ-12 12,5 17 2,25 12 35 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 
 

WTZ / P 
Шланг WTZ з швидкороз'ємними з'єднаннями, L=10 
або 15 м 

Внутрішній шар:  прозорий ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: прозорий ПВХ 
Робоча темп.: від -5°C до +50°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 
 
 
Пневматичний подовжувач - готовий повітряний рукав зі шлангу WTZ. Опресоване закінчення - це латунний 
швидкороз’єм «мамка» та «папка» євростандарту DN7.2. Найпростіше рішення для підключення 
пневматичних інструментів. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск  
при 20°C 

 [bar] 

Розривний тиск 
при 20°C 

[bar] 

Довжина бухти 
[m] 

Вага шлангу 
[kg] 

PR-WTZ-P-10-10 10 14,5 10 30 10 1,225 

PR-WTZ-P-10-15 10 14,5 10 30 15 1,785 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
 

Пневматичні подовжувачі - готові шланги 
для стисненого повітря, закінчені 
популярними швидкісними з'єднаннями 
Eurostandard DN 7.2, які підходять до 
багатьох пневматичних інструментів, 
включаючи: пневматичні пістолети, 
пістолети для колісних насосів, та 
пневматичні гайкові ключі. 

http://www.tubes-international.com/
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

RAGNO CR 

ПВХ шланг армований опліткою для харчових 
продуктів і універсального використання 

Внутрішній шар:  прозорий ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: прозорий ПВХ 
Робоча темп.: від -5°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 
Гнучкий напірний шланг ПВХ для загального призначення та харчових продуктів. Використовується для 
стисненого повітря, води, охолоджувачів на водній основі, легких хімічних речовин і рідких і напіврідких 
харчових продуктів. Гладка внутрішня стінка зменшує втрати потоку та легко чиститься. 
У харчовій промисловості його можна використовувати для транспортування зволоженої, кислої їжі, спирту 
до 20%, наприклад, соків, напоїв, пива, вина (симулятори A, B, C; до +40°C і пів години). Не рекомендується 
для молока та продуктів з нього, а також харчових продуктів, що містять жири та олії.  
 

 

Шланг RAGNO CR відповідає європейським вимогам 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC та 10/2011/EU (симуляції A, 
B, C), 2023/2006/EC (GMP) та American FDA 21. Придатний для тимчасового контакту з харчовими продуктами для передачі 
харчових речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Додаткову 
інформацію про застосування в харчових продуктах див. у розділі «Шланги для харчових продуктів».. 

 
 

 

 Індекс 

 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C  
[bar] 

Робочий 
тиск при 

40°C 
 [bar] 

Робочий 
тиск при 

60°C  
[bar] 

Розривний 
тиск 20°C 

[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-RAGNO-CR-04X10 4 10 3 20 16 12 60 12 0,080 100 

ME-RAGNO-CR-05X11 5 11 3 20 16 12 60 15 0,090 100 

ME-RAGNO-CR-06X11 6 11 2,5 20 16 12 60 19 0,080 100 

ME-RAGNO-CR-08X13 8 13 2,5 18 13 9 54 28 0,105 100 

ME-RAGNO-CR-10X15 10 15 2,5 18 13 9 54 36 0,120 100 

ME-RAGNO-CR-12X18 12 18 3 12 9 6 36 35 0,180 50 

ME-RAGNO-CR-13X19 13 19 3 12 9 6 36 52 0,175 50 

ME-RAGNO-CR-16X22 16 22 3 10 7 4 30 60 0,210 50 

ME-RAGNO-CR-19X25 19 25 3 10 7 4 30 70 0,260 50 

ME-RAGNO-CR-25X32 25 32 3,5 8 5 3 24 150 0,390 50 

ME-RAGNO-CR-32X42 32 42 5 8 4 2 24 200 0,700 50 

ME-RAGNO-CR-38X48 38 48 5 8 4 2 24 300 0,850 50 

ME-RAGNO-CR-50X62 50 62 6 8 4 2 24 450 1,350 25 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

У розділі «Харчові шланги» ви знайдете широкий вибір цих шлангів! 
 

 
Шланг RAGNO CR DN12 зібраний 
із пластиковим (поліамідним) 
фітингом із зовнішньою різьбою 
1/2” BSPT (NA-7100013012) за 
допомогою затискного хомута EAR 
CLIP. До речі, назва RAGNO в 
перекладі з італійської означає 
«павук», що може означати 
складну павутину плетіння, що 
забезпечує цьому шлангу стійкість 
до тиску. 
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

REFITTEX® 20 BAR 

Шланг для повітря, води та сільськогосподарських 
хімікатів 

Внутрішній шар:     чорний ПВХ 
Армування:    поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: чорний ПВХ (з білою                                                

смугою) 
Робоча темп.:  від -20°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 
Легкий, дуже гнучкий шланг із гладкою внутрішньою поверхнею для стисненого повітря, води, легких хімікатів, 
фунгіцидів, добрив і пестицидів. Широко використовується в сільському господарстві для зрошення, 
обприскування. Зовнішній шар стійкий до стирання та погодних умов. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 
 [mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Радіус 
згину 
 [mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-REFITTEX20-06 6 11 2,5 20 60 25 0,087 50 

FT-REFITTEX20-08 8 13 2,5 20 60 32 0,104 25,50,100 

FT-REFITTEX20-10 10 15 2,5 20 60 45 0,125 25,50,100 

FT-REFITTEX20-13 13 19 3 20 60 52 0,190 25,50,100 

FT-REFITTEX20-16 16 23 3,5 20 60 65 0,270 50 

FT-REFITTEX20-19 19 26 3,5 20 60 90 0,312 50 

FT-REFITTEX20-25 25 33 4 20 60 135 0,460 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 
 

REFITTEX® 40 BAR 

Шланг середнього тиску для води та 
сільськогосподарських хімікатів 

Внутрішній шар:     чорний ПВХ 
Армування:  поліефірна оплітка 
Завнішній шар:  чорний ПВХ (з синьою смугою) 
Робоча темп.:  від -20°C до +60⁰C 
(робочий тиск в залежності від температури) 

 

Міцний, гнучкий шланг з гладкою внутрішньою поверхнею для води, легких хімікатів, фунгіцидів, добрив і 
пестицидів. Широко використовується в сільському господарстві для зрошення, обприскування. Зовнішній 
шар стійкий до стирання, ультрафіолетового випромінювання та погодних умов. Монтаж фітингів здіснюється 
за допомогою хомутів або затискних втулок. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 
 [mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при  

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
 [bar] 

Радіус 
згину 
 [mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-REFITTEX40-06 6 12 3 40 120 16 0,107 100 

FT-REFITTEX40-08 8 14 3 40 120 25 0,132 50,100 

FT-REFITTEX40-10X16 10 16 3 40 120 40 0,156 50,100 

FT-REFITTEX40-10X17 10 17 3,5 40 120 35 0,188 50 

FT-REFITTEX40-13 13 21 4 40 120 40 0,270 50,100 

FT-REFITTEX40-16 16 24 4 40 120 70 0,313 50 

FT-REFITTEX40-19 19 28 4,5 40 120 80 0,410 50 

FT-REFITTEX40-25 25 35 5 40 120 100 0,610 25 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Універсальні шланги з ПВХ 

 

REFITTEX® 80 BAR (50 BAR) 
Шланг високого тиску для води та 
сільськогосподарських хімікатів 

Внутрішній шар:     чорний ПВХ 
Армування:  дві поліестерові оплітки 
Внутрішній шар:  чорний ПВХ (з червоною смугою) 
Робоча темп.:  від -20°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 

Міцний, товстий, подвійно армований гнучкий шланг з гладкою внутрішньою поверхнею для води, легких 
хімікатів, фунгіцидів, добрив і пестицидів. Використовується в сільському господарстві для зрошення, 
обприскування. Зовнішній шар стійкий до стирання, ультрафіолетового випромінювання та погодних умов. 
Монтаж фітингів відбувається затискними втулками. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при  

20°C 
 [bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-REFITTEX80-08 8 15 3,5 80 240 27 0,160 50,100 

FT-REFITTEX80-10 10 18 4 80 240 40 0,222 50,100 

FT-REFITTEX80-13 13 23 5 80 240 50 0,357 50,100 

FT-REFITTEX80-16 16 26 5 50 150 85 0,415 50 

FT-REFITTEX80-19 19 30 5,5 50 150 90 0,532 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 
RP 

Універсальний кольоровий ПВХ шланг армований 
опліткою 

Внутрішній шар:  прозорий ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: ПВХ синього або червоного 

кольору 
Робоча темп.: -20°C до +55°C (тимчасово 

+65°C) (робочий тиск залежить 
від температури, мін. 
температура згинання -45°C) 

 

Високоякісний багатофункціональний гнучкий шланг виробництва Великої Британії. Призначений для води, 
повітря та легких хімікатів. Матеріал шлангу не містить фталатів, силікону та кадмію та відповідає нормам 
RoHS та WEEE. Відповідно до вимог ЄС застосування до харчових продуктів можливе після проведення 
необхідних випробувань на міграцію з використанням відповідних моделюючих рідин, що імітують даний тип 
речовини (матеріал, який використовується для виробництва шлангу, відповідає вимогам 10/2011/ ЄС і FDA 
21). Матеріал шланга самозатухаючий згідно UL94-V2 і UL94-HB (товщина 3 мм). 
 

 Індекс 
(червоний колір) 

 Індекс  
(синій колір) 

Внутрішній 
діаметр 

[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тис при 

20°C 
[bar] 

Радіус 
згину 
 [mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

CX-RP-06R CX-RP-06BL 6,35 11,5 2,58 18,3 55 22 0,091 30 

CX-RP-08R CX-RP-08BL 8 13,5 2,75 16,7 50 29 0,116 30 

CX-RP-10R CX-RP-10BL 10 16 3 15 45 37 0,152 30 

CX-RP-13R CX-RP-13BL 12,5 18,5 3 15 45 49 0,181 30 

CX-RP-19R CX-RP-19BL 19 26 3,5 10 30 84 0,307 30 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

http://www.tubes-international.com/
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

SOFT PLUS 

Дуже гнучкий ПВХ шланг армований опліткою 

Внутрішній шар:  жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ 
Робоча темп.: від -25°C до +60°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 

Легкий, дуже м'який, надзвичайно гнучкий та еластичний шланг, що характеризується високою стійкістю до 
згинання та відсутністю пам'яті форми. Призначений для повітря, води, легких хімікатів. Зберігає гнучкість при 
низьких температурах. Зовнішній шар стійкий до стирання. Сталий до УФ-променів і погодних умов. Матеріал 
шлангу не містить кадмію та силікону, відповідає вимогам RoHS. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

 [mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
 [bar] 

Радіус згину  
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

SH-SOFTPLUS-06Y 6,5 11,8 2,65 20 60 15 0,101 100 

SH-SOFTPLUS-08BL 8 12,5 2,25 20 60 25 0,094 100 

SH-SOFTPLUS-09Y 9,5 15,1 2,8 20 60 30 0,139 100 

SH-SOFTPLUS-10BL 10 15 2,5 20 60 35 0,128 100 

SH-SOFTPLUS-12Y 12,7 18,5 2,9 20 60 35 0,159 100 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для шлангу SOFT PLUS 

  температура 20ºC 32ºC 38ºC 50ºC 60ºC 

  тиск 100% 84% 77% 60% 41% 

 

SOFT PLUS / P 

Шланг SOFT PLUS з швидкоз'ємними з'єднаннями,    
L = 10 або 15 m 

Внутрішній шар:  жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: жовтий (Y) або синій (BL) ПВХ 
Робоча темп.: від -25°C до +60°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 

Пневматичний подовжувач - готовий повітряний шланг із шланга SOFT PLUS. 
Із запресованим швидкороз’ємним з’єднанням «мамкою» та «папкою» 
євростандарту DN7,2, що відповідає стандартам швидкороз’ємного з’єднання, 
які зазвичай зустрічаються на ринку. Оснащений обмежувачами згину. 
Ідеальне рішення для підключення пневматичних інструментів, простий в 
експлуатації, гасить вібрації. Забезпечує високий рівень роботи оператора. 

 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

 20°C 
[bar] 

Радіус згину 
[mm] 

Довжина 
бухти 

[m] 

Наближена 
вага рукава 

[kg] 

SH-SOFTPLUS-P-06Y-10 6,5 11,8 20 60 15 

10 

1,188 

SH-SOFTPLUS-P-08BL-10 8 12,5 20 60 25 1,124 

SH-SOFTPLUS-P-09Y-10 9,5 15,1 20 60 30 1,587 

SH-SOFTPLUS-P-10BL-10 10 15 20 60 35 1,469 

SH-SOFTPLUS-P-12Y-10 12,7 18,5 20 60 35 1,820 

SH-SOFTPLUS-P-06Y-15 6,5 11,8 20 60 15 

15 

1,693 

SH-SOFTPLUS-P-08BL-15 8 12,5 20 60 25 1,595 

SH-SOFTPLUS-P-09Y-15 9,5 15,1 20 60 30 2,284 

SH-SOFTPLUS-P-10BL-15 10 15 20 60 35 2,107 

SH-SOFTPLUS-P-12Y-15 12,7 18,5 20 60 35 2,614 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними  
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

TCN COLOR 

Універсальний кольоровий ПВХ шланг з 
армуванням, для харчових продуктів 

Внутрішній шар: прозорий ПВХ 
Армування:  поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:  ПВХ синього або червоного   

кольору 
Робоча темп.:   від-15°C до +60°C 
 (робочий тиск залежить від температури) 

 

Багатофункціональний ПВХ шланг, м'який, гнучкий і еластичний. Призначений для води, повітря та легких хімікатів. Часто 
використовується для виділення окремих ліній інсталяції за кольором. Доступний в чорному кольорі на спеціальне замовлення. 
Можна використовувати (при температурі до 40°C) для рідких і напіврідких харчових продуктів, таких як соки, напої, пиво, вино, спирти 
концентрацією до 50%, молоко та молочні продукти. Не рекомендується для олій і жирних харчових речовин. 
 

 

Шланг TCN COLOR відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC, 10/2011/EU (симулятори A, B, C і D1), 2023/2006/EC 
(GMP). Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час транспортування харчових речовин - за умов, 
зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Щоб отримати додаткову інформацію про 
застосування в харчових продуктах, див. розділ «Шланги для харчових продуктів». 

 
 

 Індекс 
(синій колір) 

 Індекс 
(червоний колір) 

Внутрішній 
діаметр 

[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

TR-TCN-06-BL TR-TCN-06-R 6,3 11 2,35 22 66 0,076 30 

TR-TCN-08-BL TR-TCN-08-R 8 13 2,5 21 63 0,100 30 

TR-TCN-10-BL TR-TCN-10-R 10 16 3 20 60 0,146 30 

TR-TCN-13-BL TR-TCN-13-R 12,5 18 2,75 20 60 0,159 30 

TR-TCN-19-BL TR-TCN-19-R 19 26 3,5 20 60 0,298 30 

TR-TCN-25-BL TR-TCN-25-R 25 33 4 16 48 0,439 30 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

ARMORVIN (METALFLEX) INDUSTRY 

Шланг з ПВХ, армований спіральлю зі сталевого дроту 

Матеріал шлангу:  прозорий м'який ПВХ 
Армування: спіраль з оцинкованої сталі 
Робоча темп.: від -5°C до +65°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 

Універсальний, легкий, дуже гнучкий всмоктувальний шланг, призначений для загального промислового застосування, води та легких 
хімікатів, інших рідин (без жиру, олії та вуглеводнів). Його також можна використовувати для повітряного, вакуумного транспортування 
пилу, порошків та інших матеріалів з низьким рівнем абразивності (слід враховувати стирання та можливу проблему статичної електрики). 
Посилений спіраллю зі сталевого дроту, вбудованою в стінку з м’якого ПВХ, він забезпечує хорошу стійкість до вакуму та перегинів 
шланга. Прозора стінка дозволяє легко візуально контролювати потік. Як шланг, армований тільки сталевою спіраллю (без обплетення), 
він характеризується певним розтягуванням під тиском, що слід враховувати при застосуванні, особливо при підвищених температурах. 

Примітка: Маркування (брендування) на шлангу: (Continental) MERLETT METALFLEX / I. 

 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

23°C 
[bar]  

Розривий 
тис при 

23°C  
[bar] 

Вакуум 
23ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-ARMIND-12 12 17,5 2,75 7 21 0,85 30 0,16 60 

ME-ARMIND-25 25 32 3,5 5 15 0,85 65 0,45 60 

ME-ARMIND-32 32 40 4 4,5 13,5 0,85 80 0,58 60 

ME-ARMIND-40 40 49 4,5 3 9 0,85 100 0,845 30 

Примітка: індекси, позначені кольором - доки є в наявності. 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 
 

Шланги зі схожими характеристиками шукайте в цьому розділі та в розділі «Харчові шланги»!  

http://www.tubes-international.com/


 

Шланги для промисловості   

/ Шланги промислові гумові та пластикові / Шланги універсальні /   

Універсальні шланги   
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

METALFLEX PVC 

Шланг ПВХ зі сталевою спіралью, універсальний і 
харчовий 

Матеріал шлангу:  прозорий м’який ПВХ 
Армування: оцинкованою сталевою спіраллю 
Робоча темп.: від -10°C до +65°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 

Універсальний, легкий, дуже гнучкий всмоктувальний шланг, призначений для загального промислового застосування,  
води та легких хімікатів, інших рідин (без жиру, олії та вуглеводнів). Його також можна використовувати для повітряного, 
вакуумного транспортування пилу та порошків – але слід враховувати стирання та можливу проблему статичної електрики. 
Можна використовувати (при температурі до 40°C) для рідких і напіврідких харчових продуктів, таких як соки, напої, пиво, 
вино, спирти концентрацією до 50%, молоко та молочні продукти. Не рекомендується для олій і жирних харчових 
речовин. 
Посилений спіраллю зі сталевого дроту, вбудованою в стінку з м’якого ПВХ, він забезпечує хорошу стійкість до вакуму та 
перегинів шланга. Прозора стінка дозволяє легко візуально контролювати потік. Як шланг, армований тільки сталевою 
спіраллю (без обплетення), він характеризується певним розтягуванням під тиском, що слід враховувати при застосуванні, 
особливо при підвищених температурах.. 
 

 

ПВХ шланг METALFLEX відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC, 10/2011/EU (симуляції A, B, C і D1), 2023/2006/EC 
(GMP) і FDA CFR 21 175.300 і 175.1210. Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час транспортування 
харчових речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Додаткову 
інформацію про застосування в харчових продуктах див. у розділі «Шланги для харчових продуктів».”. 

 
 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar]  

Розривний 
тиск при 

20°C  
[bar] 

Аакуум 
20ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-MFLEX-PVC-010 10 16 3 9 27 0,9 25 0,16 30 

FT-MFLEX-PVC-012 12 18 3 9 27 0,9 30 0,18 30 

FT-MFLEX-PVC-013 13 19,2 3,1 9 27 0,9 30 0,19 30 

FT-MFLEX-PVC-014 14 20,4 3,2 8 24 0,9 30 0,20 30 

FT-MFLEX-PVC-016 16 22,6 3,3 8 24 0,9 35 0,25 30 

FT-MFLEX-PVC-018 18 25 3,5 8 24 0,9 40 0,28 30 

FT-MFLEX-PVC-019 19 26 3,5 7 21 0,9 40 0,305 30 

FT-MFLEX-PVC-020 20 27,2 3,6 7 21 0,9 45 0,34 30 

FT-MFLEX-PVC-025 25 33 4 6 18 0,9 55 0,51 30 

FT-MFLEX-PVC-030 30 38 4 5 15 0,9 70 0,60 30 

FT-MFLEX-PVC-032 32 40,2 4,1 5 15 0,9 75 0,65 30 

FT-MFLEX-PVC-035 35 43,4 4,2 4 12 0,9 85 0,73 30 

FT-MFLEX-PVC-038 38 47 4,5 4 12 0,9 90 0,80 30 

FT-MFLEX-PVC-040 40 49 4,5 4 12 0,9 95 0,87 30 

FT-MFLEX-PVC-045 45 55 5 4 12 0,8 105 1,10 30 

FT-MFLEX-PVC-050 51 61,4 5,2 3 9 0,8 120 1,20 30 

FT-MFLEX-PVC-060 60 72 6 3 9 0,8 150 1,80 30 

FT-MFLEX-PVC-063 63 75 6 3 9 0,8 160 1,95 30 

FT-MFLEX-PVC-070 70 82 6 2,5 7,5 0,8 175 2,20 30 

FT-MFLEX-PVC-076 76 88 6 2,5 7,5 0,8 190 2,50 30 

FT-MFLEX-PVC-080 80 92,4 6,2 2,5 7,5 0,8 220 2,70 30 

FT-MFLEX-PVC-090 90 104 7 2,5 7,5 0,7 245 3,00 30 

FT-MFLEX-PVC-102 102 117 7,5 2,5 7,5 0,7 280 3,40 30 

FT-MFLEX-PVC-110 110 125 7,5 2 6 0,6 345 3,67 30 

FT-MFLEX-PVC-120 120 135,4 7,7 2 6 0,6 375 4,40 30 

FT-MFLEX-PVC-127 127 143 8 2 6 0,6 410 4,70 30 

FT-MFLEX-PVC-152 152 168,8 8,4 1 4 0,6 490 6,35 30 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 
 

У розділі «Харчові шланги» ви знайдете широкий вибір цих шлангів!  

http://www.tubes-international.com/


 

Шланги для промисловості   

/ Шланги промислові гумові та пластикові / Шланги універсальні /   

Універсальні шланги   
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

VACUPRESS SUPERELASTIC 

ПВХ шланг армований сталевою спіраллю і опліткою 
- для харчових продуктів і транспортування 

Внутрішній шар:        білий ПВХ 
Армування:                    поліефірна оплітка, сталева 

 спіраль 
Зовнішній шар:        чорний ПВХ  
Робоча темп.:   від -25°C до +60°C 
(робочий тиск в залежності від температури) 

 

Дуже еластичний та гнучкий універсальний напірно-
всмоктувальний шланг, призначений для води, рідин і 
легких хімікатів. Використовується для завантаження та 
розвантаження цистерн, контейнерів для піддонів і для 
транспортування рідин у промислових установках, тощо. 
Він залишається дуже гнучким при мінусовій 
температурі навколишнього середовища. Гладка 
внутрішня стінка полегшує утримання шланга в чистоті 
та підвищує ефективність розвантаження на 20% 
порівняно зі звичайними гумовими шлангами. Зовнішній 
шар стійкий до стирання та погодних умов. 
У харчовій промисловості його можна використовувати 
для транспортування та перезавантаження зволоженої 
їжі, кислої їжі, алкоголю до 20%, наприклад, соків, напоїв, пива, вина (симулятори A, B, C; до +40°C і 2 год. ). 
Не рекомендується для молока та продуктів з нього, а також олії та жирних харчових речовин. 
Для виноробної промисловості та переробки соків за запитом доступна червона зовнішня версія VACUPRESS 
ENO. Версія з антистатичним кабелем доступна за спеціальним замовленням - зв'яжіться з Tubes International. 
 

 

Шланг VACUPRESS SUPERELASTIC відповідає європейським вимогам 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC та 
10/2011/EU (симуляції A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час 
транспортування харчових речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes 
International). Щоб отримати додаткову інформацію про застосування в харчових продуктах, див. розділ «Шланги для 
харчових продуктів».  

 

 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
 [bar] 

Вакуум 
20ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-VACUPRSE-019 19 28 4,5 20 60 0,9 70 0,475 60 

ME-VACUPRSE-025 25 35,5 5,3 16 48 0,9 80 0,680 60 

ME-VACUPRSE-030 30 40,5 5,3 16 48 0,9 90 0,770 60 

ME-VACUPRSE-032 32 42,5 5,3 16 48 0,9 100 0,800 60 

ME-VACUPRSE-035 35 47 6 14 42 0,9 115 1,100 60 

ME-VACUPRSE-038 38 51 6,5 14 42 0,9 125 1,200 30 

ME-VACUPRSE-040 40 52 6 14 42 0,9 130 1,200 30 

ME-VACUPRSE-045 45 58 6,5 12 36 0,9 140 1,400 30 

ME-VACUPRSE-050 50 63,5 6,8 12 36 0,9 150 1,600 30 

ME-VACUPRSE-060 60 74 7 12 36 0,9 180 2,000 30 

ME-VACUPRSE-063 63 77 7 12 36 0,9 190 2,100 30 

ME-VACUPRSE-076 76 92 8 12 36 0,9 210 2,970 30 

ME-VACUPRSE-080 80 96 8 10 30 0,9 220 2,950 30 

ME-VACUPRSE-102 102 119 8,5 10 30 0,9 300 4,000 30 

ME-VACUPRSE-120 120 138 9 8 24 0,9 350 5,300 20 

ME-VACUPRSE-127 127 145 9 7 21 0,9 370 5,800 20 

ME-VACUPRSE-152 152 171 9,5 5 15 0,9 480 6,850 20 

Примітка: індекси виділені кольором - найбільш часто використовувані; 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

У розділі «Харчові шланги» Ви знайдете багато різних видів цих шлангів!  

http://www.tubes-international.com/


 

Шланги для промисловості   

/ Шланги промислові гумові та пластикові / Шланги універсальні /   

Універсальні шланги   
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

AGROFLEX LD 

Шланг ПВХ з твердою ПВХ спіраллю, універсальний 
і для харчових продуктів 

Матеріал шлангу:  зелений прозорий ПВХ 
Армування: біла спіраль з твердого ПВХ 
Робоча темп.: від -10°C до +60°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 

Дуже легкий і гнучкий всмоктувальний шланг для сільського господарства, харчової промисловості та 
універсального застосування. Підходить для води, легких хімікатів, мулу та стічних вод, засобів захисту 
рослин, інших рідин (без жиру, масел та вуглеводнів). Також для вакуумного перенесення пилу, порошків, 
гранул та інших слабоабразивних сипучих речовин (нежирних). У цьому випадку слід враховувати стирання 
та можливу проблему статичної електрики. 
У харчовій промисловості його можна використовувати для транспортування зволоженої їжі, кислої їжі, спирту 
до 20%, наприклад, соків, напоїв, пива, вина (симулятори A, B, C; до +40°C). Не рекомендується для молока 
і продуктів з нього, а також харчових речовин, що містять жири і олії. 
Посилений жорсткою ПВХ спіраллю, стійкий до ударів, забезпечує хорошу вакуумну стійкість 
і перегин шланга. Зовні ребриста поверхня, всередині гладка. 
 

 

Шланг AGROFLEX LD відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC, 10/2011/EU (симуляції A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). 
Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час транспортування харчових речовин - за умов, 
зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Додаткову інформацію про застосування в 
харчових продуктах див. у розділі «Шланги для харчових продуктів».”. 

 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тискпри 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тис при 

20°C 
 [bar] 

Вакуум 
20ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-AGROFLEX-LD-019 19 24 2,5 6 18 0,6 100 0,180 50 

FT-AGROFLEX-LD-025 25 30,4 2,7 6 18 0,6 130 0,250 50 

FT-AGROFLEX-LD-032 32 37,8 2,9 6 18 0,6 170 0,330 50 

FT-AGROFLEX-LD-038 38 44,4 3,2 5 15 0,6 210 0,420 50 

FT-AGROFLEX-LD-040 40 46,8 3,4 5 15 0,6 220 0,460 50 

FT-AGROFLEX-LD-045 45 51,8 3,4 5 15 0,6 260 0,530 50 

FT-AGROFLEX-LD-050 50 57 3,5 5 15 0,6 280 0,660 50 

FT-AGROFLEX-LD-060 60 68 4 4 12 0,5 350 0,840 50 

FT-AGROFLEX-LD-063 63 71,2 4,1 4 12 0,5 370 0,900 50 

FT-AGROFLEX-LD-076 76 84,8 4,4 4 12 0,5 530 1,150 50 

FT-AGROFLEX-LD-090 90 99,6 4,8 3 9 0,4 630 1,550 30 

FT-AGROFLEX-LD-100 100 110 5 3 9 0,4 680 1,800 30 

FT-AGROFLEX-LD-125 125 136 5,5 2 6 0,3 780 2,800 20 

FT-AGROFLEX-LD-150 150 162,6 6,3 2 6 0,3 880 3,800 20 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

У розділі «Харчові шланги» Ви знайдете багато різних видів цих шлангів! 
 

Шланг AGROFLEX LD DN32 у 
зборі з латунним кликовим 
з’єднанням із відстанню 
кликів 40 мм (MU-5008), 
закріпленим міцним 
чавунним затискним хомутом 
(MU-1504), який 
використовується для води 
на кінній фермі в північно-
східній Польщі.  

http://www.tubes-international.com/


 

Шланги для промисловості   
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Універсальні шланги   
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

FLORIDA 

Шланг ПВХ з твердою ПВХ спіраллю, універсальний 
і для харчових продуктів 

Матеріал шлангу:  прозорий ПВХ 
Армування: тверда спіраль з ПВХ (сіра) 
Робоча темп.: від -5°C до +60°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 

Дуже легкий і гнучкий напірно-всмоктувальний шланг, призначений для загального промислового застосування (у 
промисловості, будівництві, сільському господарстві). Його можна використовувати для води, легких хімікатів, мулу та 
стічних вод, засобів захисту рослин, інших рідин (без жиру, олії та вуглеводнів), а також для повітряного, вакуумного 
перенесення пилу, порошків, гранул та інших дрібноабразивних сипких речовин (нежирних). У цьому випадку слід 
враховувати стирання та можливу проблему статичної електрики. 
У харчовій промисловості його можна використовувати для транспортування зволоженої їжі, кислої їжі, спирту до 20%, 
наприклад, соків, напоїв, пива, вина (симулятори A, B, C; до +60°C і 2 годин). Не рекомендується для молока і продуктів 
з нього, а також олії і жирних харчових речовин. 
Посилений жорсткою ПВХ спіраллю, стійкий до ударів, забезпечує хорошу вакуумну стійкість та згин шланга. Гладка 
внутрішня поверхня зменшує втрати потоку та легко чиститься. Зовнішня поверхня злегка рифлена, для невеликих 
діаметрів гладка. 
 

 

Шланг FLORIDA відповідає європейським вимогам 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC та 10/2011/EU (симуляції A, 
B, C), 2023/2006/EC (GMP). Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час транспортування харчових 
речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Щоб отримати додаткову 
інформацію про застосування в харчових продуктах, див. розділ «Шланги для харчових продуктів». 

 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Загальна 
товщина 

[mm] 

Робочий 
тиск при 

20ºC 
[bar] 

Тиск на розрив 
при 

20ºC 
[bar] 

Вакуум при 
20ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-FLORIDA-020 20 24,9 2,4 6,5 19,5 0,6 110 0,210 25 

ME-FLORIDA-025 25 29,7 2,4 6,5 19,5 0,6 140 0,250 25 

ME-FLORIDA-030 30 35 2,5 6 18 0,6 175 0,330 25 

ME-FLORIDA-032 32 37,2 2,6 6 18 0,6 180 0,350 25 

ME-FLORIDA-035 35 40,4 2,7 6 18 0,6 195 0,400 25 

ME-FLORIDA-038 38 43,6 2,8 6 18 0,6 210 0,430 25 

ME-FLORIDA-040 40 46 3 5,5 16,5 0,6 220 0,480 25 

ME-FLORIDA-045 45 52 3,5 5,5 16,5 0,6 255 0,640 25 

ME-FLORIDA-050 50 58,4 4,2 5,5 16,5 0,6 275 0,760 25 

ME-FLORIDA-055 55 63,8 4,4 5,5 16,5 0,6 310 0,860 25 

ME-FLORIDA-060 60 68,4 4,2 4 12 0,6 330 0,900 25 

ME-FLORIDA-063 63 71,2 4,1 4 12 0,6 350 0,970 25 

ME-FLORIDA-070 70 79 4,5 3 9 0,6 450 1,130 25 

ME-FLORIDA-075 75 84,4 4,7 3 9 0,6 500 1,200 25 

ME-FLORIDA-080 80 89,4 4,7 3 9 0,6 550 1,450 25 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Шланг FLORIDA DN25 в зборі з 
алюмінієвим з'єднанням STORZ з 
відстанню кликів 31 мм (ST-12-
031025-11) зажатий черв'ячним 
хомутом. 

 

  

http://www.tubes-international.com/
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

LUISIANA SUPERELASTIC 

Дуже гнучкий, стійкий до низьких температур ПВХ шланг, 
армований ПВХ спіраллю 

Матеріал шлангу:  зелений прозорий ПВХ 
Армування: жорстка спіраль з ПВХ 
Робоча темп.: від -25°C до +55°C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 
Легкий і дуже гнучкий, навіть при низькій температурі, всмоктувальний шланг, призначений для загального 
промислового застосування (у промисловості, будівництві, сільському господарстві). Його можна 
використовувати для води, легких хімікатів, мулу та стічних вод, засобів захисту рослин, інших рідин (без жиру, 
олії та вуглеводнів), а також для повітряного, вакуумного перенесення пилу, порошків, гранул та інших 
дрібноабразивних сипких речовин (нежирних). У цьому випадку слід враховувати стирання та можливу 
проблему статичної електрики. 
Посилений жорсткою ПВХ спіраллю, стійкий до ударів, забезпечує хорошу вакуумну стійкість і згин шланга. 
Гладка внутрішня поверхня зменшує втрати потоку та легко чиститься. Зовнішня поверхня злегка рифлена, 
гладка для невеликих діаметрів. 
Як шланг, армований тільки жорсткою ПВХ спіраллю, без обплетення, він характеризується певним 
розтягненням під тиском, що слід враховувати при застосуванні, особливо при підвищених температурах.. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20ºC 
[bar] 

Тиск на 
розрив при 

20ºC 
[bar] 

Вакуум 
20ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-LUISIANA-SE-020 20 26,2 3,1 6,5 19,5 0,7 65 0,275 50 

ME-LUISIANA-SE-025 25 31,6 3,3 6,5 19,5 0,7 100 0,330 50 

ME-LUISIANA-SE-030 30 37 3,5 5,5 16,5 0,7 125 0,420 50 

ME-LUISIANA-SE-032 32 39,2 3,6 5,5 16,5 0,7 135 0,460 50 

ME-LUISIANA-SE-035 35 41,8 3,4 5 15 0,7 145 0,500 50 

ME-LUISIANA-SE-038 38 45,4 3,7 4,5 13,5 0,7 155 0,550 50 

ME-LUISIANA-SE-040 40 47,8 3,9 4,5 13,5 0,7 160 0,610 50 

ME-LUISIANA-SE-045 45 52,8 3,9 4 12 0,7 180 0,670 50 

ME-LUISIANA-SE-050 50 58,2 4,1 3,5 10,5 0,7 200 0,810 50 

ME-LUISIANA-SE-060 60 69 4,5 3,5 10,5 0,7 245 0,970 50 

ME-LUISIANA-SE-063 63 71,2 4,1 3,5 10,5 0,7 260 1,040 50 

ME-LUISIANA-SE-076 76 86 5 2,5 7,5 0,7 320 1,380 50 

ME-LUISIANA-SE-102 102,3 113,9 5,8 2,5 7,5 0,7 430 2,200 25 

ME-LUISIANA-SE-127 127 140,6 6,8 2 6 0,5 670 3,130 25 

ME-LUISIANA-SE-152 152,4 167,2 7,4 2 6 0,5 750 4,250 25 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
Шланг LUISIANA SE DN20 у зборі з 
латунним фітингом з різьбою BSP 
3/4” (NT-27250A4), затягнутий 
хомутом MINI, використовується 
для поливу засобами захисту 
рослин в ботанічному саду в 
Україні. Практично гладка зовнішня 
поверхня шлангу LUISIANA SE 
DN20 і його досить м’яка стінка 
сприяють належному та щільному 
тиску на ялинку з’єднання навіть за 
допомогою легкого хомута MINI. 

http://www.tubes-international.com/
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

PREMIUM 
Універсальний шланг загального призначення 
армований опліткою з ПВХ  

Внутрішній Шар:  прозорий ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: зелений прозорий ПВХ 
Робоча темп.: від -5°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 

Легкий і гнучкий популярний ПВХ шланг загального призначення. Використовується для води, повітря, легких 
хімікатів у сільському господарстві, садівництві, промисловості та домашньому використанні. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
при 

20°C 
[bar] 

Тиск на  
розрив при 

20°C 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина бухти 
[m] 

VLM-PREMIUM-06 6 11 2,5 17 50 0,09 50 

VLM-PREMIUM-08 8 13 2,5 15 45 0,105 50 

VLM-PREMIUM-10 10 14,5 2,25 14 40 0,11 50 

VLM-PREMIUM-13 12,7 17 2,15 12 36 0,14 50 

VLM-PREMIUM-16 16 22 3 12 36 0,23 50 

VLM-PREMIUM-19 19 26 3,5 10 30 0,32 50 

VLM-PREMIUM-25 25 32 3,5 10 24 0,4 50 

VLM-PREMIUM-32 32 40 4 10 21 0,59 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
 

PROFI 
Міцний універсальний ПВХ шланг загального 
призначення 

Внутрішній шар:  чорний ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: жовтий ПВХ 
Робоча темп.: від -5°C до +60⁰C 
 (робочий тиск залежить від 

температури) 
 

Міцний ПВХ-шланг загального призначення зі спеціально посиленою стінкою та структурою обплетення. З 
хорошою стійкістю до згинів. Призначений для води, повітря, легких хімікатів у сільському господарстві, 
садівництві та промисловості. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина бухти 
[m] 

VLM-PROFI-13 12,7 17,3 2,3 10 32 0,15 50 

VLM-PROFI-19 19 26 3,5 10 25 0,34 50 

VLM-PROFI-25 25,4 34,4 4,5 10 18 0,55 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

  

http://www.tubes-international.com/
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Універсальні шланги з ПВХ 
 

PVC 1125 
Шланг ПВХ армований опліткою для води (також 
питної) 

Внутрішній шар:  прозорий ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: прозорий ПВХ 
Робоча темп.: від -5°C дo +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

Високоякісний ПВХ шланг, призначений для води. Може використовуватися для перекачування питної води 
(короткочасний контакт з питною водою) - має сертифікат відповідності, виданий у Чеській Республіці вимогам 409/2005 
Sb для цього застосування (зверніться до Tubes International за деталями). Для використання в промисловості, сільському 
господарстві, садівництві та домашньому застосуванні. 

 Індекс 

Внутрішній 
діаметр 

[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина бухти 
[m] 

VLM-PVC-1125-06 6 11 2,5 17 50 0,09 50 

VLM-PVC-1125-08 8 13 2,5 15 45 0,105 50 

VLM-PVC-1125-10 10 14,5 2,25 14 40 0,11 50 

VLM-PVC-1125-13 12,7 17 2,15 12 36 0,14 50 

VLM-PVC-1125-16 16 22 3 12 36 0,23 50 

VLM-PVC-1125-19 19 26 3,5 10 30 0,32 50 

VLM-PVC-1125-25 25 32 3,5 10 24 0,4 50 

VLM-PVC-1125-32 32 40 4 10 21 0,59 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Також шукайте шланги для питної води в розділах «Шланги для води та повітря» та «Шланги для харчових 
продуктів». 
 

AQUA-FLEX 

Економічний всмоктувальний шланг з ПВХ 
універсального застосування, посилений спіраллю з 
твердого ПВХ 

Матеріал шлангу:  зелений прозорий ПВХ 
Армування: біла спіраль з твердого ПВХ 
Робоча темп.: від -20°C дo +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

Легкий, гнучкий, економічний всмоктувальний шланг для універсального застосування. Всередині гладка поверхня, а зовні 
злегка ребриста. Підходить для води, легких хімікатів, мулу та стічних вод, засобів захисту рослин, інших рідин (уникаючи 
жиру, масел та вуглеводнів). Також для повітряного, вакуумного перенесення пилу, порошків, легких гранул та інших 
злегка абразивних порошків. У цьому випадку слід враховувати стирання та можливу проблему статичної електрики. 
Широко використовується в сільському господарстві, садівництві та домашньому застосуванні. 

Як шланг, армований тільки жорсткою полівінілхлоридною спіраллю, без обплетення, він характеризується певним 
розтягуванням під тиском, що слід враховувати при застосуванні, особливо при підвищених температурах.. 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній діаметр 
(наближено) 

[mm] 

Товщина стінки 
[mm] 

Вакуум при 
20°C 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина бухти 
[m] 

VLM-AQUAFLEX-020 20 24,3 1,9 0,6 0,185 30 

VLM-AQUAFLEX-025 25 30 2,1 0,6 0,23 30 

VLM-AQUAFLEX-030 30 35 2,2 0,6 0,27 30 

VLM-AQUAFLEX-032 32 37 2,2 0,6 0,3 30 

VLM-AQUAFLEX-038 38 44 2,6 0,6 0,4 30 

VLM-AQUAFLEX-040 40 46 2,6 0,6 0,41 30 

VLM-AQUAFLEX-050 50 57 3 0,6 0,6 30 

VLM-AQUAFLEX-060 60 68,5 3,6 0,6 0,85 30 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

http://www.tubes-international.com/
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Універсальні шланги з поліуретану (ПУ) і ПВХ 
 

ARMORVIN PRESS PU 

Поліуретановий шланг, армований сталевим дротом, 
із зовнішнім шаром ПВХ 

Внутрішній шар:  прозорий поліуретан (PU) 
Армування: сталева спіраль 
Зовнішній шар:  прозорий ПВХ 
Робоча темп.: від -20°C дo +90°C (середовища) 
(робочий тиск залежить від температури) 

 

Легкий, гнучкий всмоктувальний шланг із внутрішнім шаром із стійкого до стирання та масла поліуретану, з 
щільно розташованою сталевою армуючою спіраллю для підвищення робочого тиску та стійкості до 
вакууму. Для повітря, рідин, легких хімікатів, пневматики, гідравліки та транспортування твердих речовин. 
Гладка внутрішня поверхня зменшує втрати потоку та легко чиститься. Прозора стінка дозволяє візуально 
контролювати потік. Посилення спіралі з невеликим кроком забезпечує дуже хорошу стійкість до вакууму та 
згинання шлангу та малий радіус згину. 
У загальних промислових цілях його можна використовувати: 
-  для води, легких хімікатів та інших рідин на основі жирів, масел і вуглеводнів (необхідно враховувати 
хімічну стійкість поліуретану); 
-  на повітря, для вакуумного перенесення пилу, порошків, гранул та інших абразивних сипучих 
речовин (тоді слід враховувати стирання середовища та можливу проблему статичної електрики). 
Його можна використовувати в харчовій промисловості (де прийнятні вимоги американського FDA 21 CFR 
177.2600 e, f) для рідких харчових речовин для гідратованих (e) і жирних (f) продуктів. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C  
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20ºC 
[bar] 

Вакуум 
20ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-ARMPREPU-05 5 10 2,5 20 60 0,9 20 0,080 60 

ME-ARMPREPU-06 6 11 2,5 20 60 0,9 23 0,095 60 

ME-ARMPREPU-08 8 13,5 2,75 18 54 0,9 32 0,135 60 

ME-ARMPREPU-09 9,5 15,5 3 18 54 0,9 38 0,165 60 

ME-ARMPREPU-10 10 16 3 17 51 0,9 40 0,180 60 

ME-ARMPREPU-12 12 18 3 16 48 0,9 45 0,210 60 

ME-ARMPREPU-13 12,7 19 3,15 15 45 0,9 50 0,230 60 

ME-ARMPREPU-14 14 20,5 3,25 14 42 0,9 56 0,240 60 

ME-ARMPREPU-16 16 23 3,5 14 42 0,9 63 0,290 60 

ME-ARMPREPU-18 18 25 3,5 12 36 0,9 70 0,320 60 

ME-ARMPREPU-19 19,1 26 3,45 12 36 0,9 76 0,320 60 

ME-ARMPREPU-20 20 27 3,5 12 36 0,9 80 0,340 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових поліуретанових (PU) шлангів 

температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

тиск 100% 84% 70% 60% 52% 46% 

 

 Шланг ARMORVIN PRESS PU 
DN20 з латунним фітингом 
(NT-2760EA4) з зовнішньою 
різьбою . 3/4” BSP закріплений 
черв'ячним хомутом 

 

Шланг ARMORVIN PRESS PU 
DN10 з гідравлічним фітингом 
(TI-ZNZ110-06-06) з 
зовнішньою різьбою 3/8” NPT 
запресований затискною 
втулкою. 
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Універсальні шланги з поліуретану (ПУ) 
 

ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF 

Поліуретановий шланг, армований щільною 
сталевою спіраллю, для жирних продуктів та 
універсального призначення 

Матеріал шлангу:  прозорий поліуретан 
Армування: оцинкована сталева спіраль 
Робоча темп.: від -40°C дo +90°C  
(робочий тиск залежить від температури) 

 

Міцний і гнучкий всмоктувальний шланг, повністю виготовлений зі стійкого до стирання поліуретану з високою стійкістю 
до жирів та масел. Шланг не містить фталатів і може використовуватися в харчовій промисловості для перекачування 
рідких і сухих харчових речовин. Це включає: 
- зокрема кулінарні жири та олії, наприклад, оливкова олія (симулятор D2; до +40°C і 30 хв); 
- молоко та продукти з нього, кисломолочні напої (симулятор Д1, до +40°С 30 хв); 
- зволожена їжа, кисла їжа, алкоголь до 20% і сухий корм (імітатори A, B, C, E; до +70°C і 1 год.); 
У сферах, не пов’язаних з харчовими продуктами (промисловість, будівництво, сільське господарство), його можна 
використовувати для води, легких хімічних речовин та інших рідин на жировій основі та промислових масел (необхідно 
враховувати хімічну стійкість). Також використовується для повітряного, вакуумного перенесення пилу, порошків, гранул 
та інших абразивних порошків (тоді слід враховувати проблеми стирання та можливі проблеми зі статичною електрикою). 
Дуже гладка внутрішня поверхня зменшує втрати передачі та легко чиститься. Прозора стінка дозволяє візуально 
контролювати потік. Посилення за допомогою щільної спіралі зі сталевого дроту забезпечує дуже хорошу стійкість до 
вакууму та перегинів шлангу. Виготовлені з поліуретану, порівняно з аналогічними шлангами з ПВХ, забезпечують значно 
вищу стійкість до стирання, більшу міцність (робочий тиск і вакуум) і більший температурний діапазон із трохи меншою 
гнучкістю. 
 

 

Шланг ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC, 1895/2005/EC та 10/2011/EU 
(імітатори A, B, C, D1, D2, E), 2023/2006/EC (GMP) і US FDA 21 CFR 177.2600 (d). Підходить для тимчасового контакту з 
харчовими продуктами під час транспортування харчових речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника 
(доступна в Tubes International). Щоб отримати додаткову інформацію про застосування в харчових продуктах, див. розділ 
«Шланги для харчових продуктів».  

 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20ºC 
[bar] 

Вакуум при 
20ºC 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-ARMTPU-OIL-020 20,5 28,5 4 7 21 0,9 80 0,41 30 

ME-ARMTPU-OIL-025 25,3 33,5 4,1 7 21 0,9 100 0,52 30 

ME-ARMTPU-OIL-030 30,4 39,2 4,4 7 21 0,9 120 0,62 30 

ME-ARMTPU-OIL-032 32 41 4,5 6 18 0,8 130 0,69 30 

ME-ARMTPU-OIL-040 40 49,4 4,7 6 18 0,8 160 0,90 30 

ME-ARMTPU-OIL-050 51 60,4 4,7 6 18 0,8 200 1,16 30 

ME-ARMTPU-OIL-060 60 70 5 6 18 0,8 240 1,44 30 

ME-ARMTPU-OIL-070 70,4 80 4,8 5 15 0,8 300 1,65 30 

ME-ARMTPU-OIL-075 75,4 85,2 4,9 5 15 0,7 320 1,73 30 

ME-ARMTPU-OIL-080 80 90 5 4 12 0,7 340 1,80 30 

ME-ARMTPU-OIL-100 100 114 7 3 9 0,7 400 3,25 20 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових поліуретанових (PU) шлангів 

температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

тиск 100% 84% 70% 60% 52% 46% 

 

  

Шланг ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF DN25 з 
IBC з'єднувачем з поліпропілену (AC-IBF060-

H100) з внутрішньою різьбою S60x6 затиснутий 
хомутом, призначений для розвантаження 

палетних контейнерів в Україні. 
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Універсальні шланги з поліуретану (ПУ) 
 

CPU 

Неармований поліуретановий шланг низького тиску 

Матеріал шлангу:  м'який прозорий поліуретан 
 (поліефір) без фталатів 

Робоча темп.: від -30°C дo +70°C 
(короткочасно до +100°C,  

(робочий тиск залежить від температури) 
Температура крихкості:-70°C  

Універсальний гнучкий високоякісний поліуретановий шланг виробництва Великої Британії. Призначений для води, повітря, масел, 
паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, гранулятів. Як неармований шланг він підходить для дуже низького тиску до кількох бар і як 
захисний шланг. Кришталево чиста стінка дозволяє ідеально спостерігати за середовищем. Гладка внутрішня поверхня полегшує потоку 
та очищення. Шланг міцніший за аналогічні шланги з ПВХ, краще зберігає форму, має хорошу стійкість до перегинів, гнучкий при низьких 
температурах. Виготовлений з поліуретану - поліефіру, стійкого до гідролізу та стирання. Не містить кадмію, силікону, пластифікаторів і 
галогенних сполук. 
Відповідно до норм ЄС застосування до харчових продуктів можливе після проведення необхідних випробувань на міграцію з 
використанням відповідних моделюючих рідин, що імітують даний тип харчових продуктів (матеріал, який використовується для 
виробництва шлангу, відповідає вимогам FDA 21 CFR 175.105, 177.1680,  177.2600 і WRAS для води 23°C). 
 

 Індекс 
Внутрішній 
діаметр. (d) 

 [mm] 

Зовнішній 
діаметр. (D) 

 [mm] 

Товщина 
стінки (t) 

 [mm] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 
 

Звичайний шланг з ПВХ, 20ºC 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

Робочий тиск* 
[bar] 

CX-CPU-05 5 8 1,5 17 0,034 30  5 8 3,5 

CX-CPU-06 6 9 1,5 22 0,040 30  6 9 3,1 

CX-CPU-06X12 6 12 3 19 0,096 30  6 12 4,8 

CX-CPU-08 8 11 1,5 32 0,050 30  8 11 2,5 

CX-CPU-08X14 8 14 3 26 0,117 30  8 14 4,1 

CX-CPU-10 10 16 3 34 0,138 30  10 16 3,5 

CX-CPU-13 13 19 3 48 0,170 30  13 19 2,9 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

* - Приблизне значення рекомендованого робочого тиску з запасом міцності 5:1. 

Для неармованих шлангів виробники зазвичай не вказують робочий тиск або тиск розриву через менш чітку природу розриву шланга, якому передує його 
остаточна деформація. Наведені значення були розраховані за формулою Ламе: робочий тиск = (S/n)x(D2-d2)/(D2+d2), припускаючи, що S = 4 МПа 
(напруга ПУ матеріалу при остаточній деформації) та n = 5 (коефіцієнт безпеки). Це орієнтовні значення для типового м'якого поліуретанового шлангу. 
Апробація шлангу до заданого робочого тиску має передувати випробуванню в робочих умовах. 

 

RPU 

Поліуретановий шланг армований опліткою 

Зовнішній шар:  прозорий поліуретан-поліестер 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: прозорий поліуретан-поліестер 
Робоча темп.: від -30°C до +70°C 

(короткотривало +100°C,  
(робочий тиск залежить від температури)  

Універсальний гнучкий високоякісний поліуретановий шланг з опліткою виробництва Великобританії. Призначений для води, повітря, 
масел, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, гранулятів. Шланг міцніший за аналогічні шланги з ПВХ, краще зберігає форму, має 
хорошу стійкість до перегинів, гнучкий при низьких температурах. Виготовлений з поліуретану - поліефіру, стійкого до гідролізу та 
стирання. Не містить кадмію, силікону, пластифікаторів і галогенних сполук. 
Відповідно до норм ЄС застосування до харчових продуктів можливе після проведення необхідних випробувань на міграцію з 
використанням відповідних моделюючих рідин, що імітують певний тип харчових продуктів (матеріал, який використовується для 
виробництва шлангу, відповідає вимогам FDA 21 CFR 175.105, 177.1680,  177.2600 і WRAS для води 23°C).  
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 
 [mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
при 20°C 

[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C [bar] 

Радіус згину 
 [mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

CX-RPU-06 6,3 11,5 2,6 20 60 22 0,08 30 

CX-RPU-10 10 16 3 16 50 37 0,14 30 

CX-RPU-13 12,5 18,5 3 15 45 49 0,17 30 

CX-RPU-16 16 23 3,5 13 40 65 0,25 30 

CX-RPU-19 19 26 3,5 11 35 84 0,28 30 

CX-RPU-25 25 33 4 10 30 118 0,42 30 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових поліуретанових (PU) шлангів 

температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

тиск 100% 84% 70% 60% 52% 46% 
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Універсальні шланги з поліуретану (ПУ) 
 

RAGNO PU 

Універсальний шланг для повітря з поліуретану, 
поліетилену та ПВХ ідеально підходить для 
пневматичних інструментів 

Внутрішній шар:  прозорий поліуретан (PU) 
Середній шар:    ПВХ /PU (чорний кколір) 
Армування:  поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: поліетилен / ПВХ (бірюзовий 

колір)  
Робоча темп.:    від -15°C дo +60°C 
(робочий тиск залежить від температури)  

Дуже легкий багатошаровий шланг із внутрішнім шаром із абразивостійкого та маслостійкого поліуретану, 
проміжний та зовнішній шар із термопластичної суміші та ПВХ. Дуже гнучкий, з малим радіусом вигину, не 
перегинається. Стійкий до озону, жирів, масел і легких хімікатів. Призначений для стисненого повітря та рідин. 
Широко використовується в промисловості для пневматичних інструментів, для пістолетів-розпилювачів 
фарби на водній основі, для піскоструминної обробки, тощо. Підходить для установки на барабан. 
Внутрішній шар схвалений для контакту з харчовими продуктами - відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (імітатори 
A, B і C), 2023/2006/EC (GMP). Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами (тільки внутрішній шар) для перенесення 
харчових речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

 

 

 
Різні типи швидкоз’ємних з’єднань для повітря та рідини можна знайти в розділі 

«Швидкоз’ємні з’єднання низького тиску» в розділі ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА.  

 Індекс 
Внутрішній 

шар 
[mm] 

Зовнішній 
шар  
[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Робочий 
тиск при 

40°C 
[bar] 

Робочий 
тиск при 

60°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-RAGNO-PU-06 6 10 2 20 17 15 60 20 0,065 100 

ME-RAGNO-PU-08 8 12 2 20 17 15 60 22 0,085 60 

ME-RAGNO-PU-10 10 15 2,5 20 17 15 60 38 0,130 50 

ME-RAGNO-PU-13 13 19 3 20 17 15 60 65 0,195 30 

ME-RAGNO-PU-16 16 22,5 3,25 20 17 15 60 60 0,250 25 

 
 

Гнучкий і 

м'якенький - ваш 

друг по 

майстерні - 

шланг RAGNO PU.  
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Універсальні гумові шланги 
 

MPX 20 

Універсальний шланг для повітря, води та легких 
хімікатів 

Внутрішній шар:  чорна гума EPDM 
Армування: текстильна оплітка (2 оплітки в 

DN32 i 38) 
Зовнішній шар: чорна гума EPDM 
Робоча темп.: від -40°C до +100°C  
 (короткочасно + 120°C) 

Універсальний, міцний і дуже гнучкий гумовий шланг для подачі повітря, води та легких хімікатів. Не 
підходить для масел, палива, ароматичних вуглеводнів. Може використовуватися для вододисперсійних 
епоксидних і поліуретанових фарб. Не підходить для целюлози, хлоркаучуку та інших фарб, що містять 
ароматичні розчинники (наприклад, толуол, ксилол) або бензин. При виборі для хімічних застосувань ми 
рекомендуємо зв’язавшись з менеджерами Tubes International. Внутрішній і зовнішній шари антистатичні 
(R<109 Ом/м), зовнішній шар стійкий  до озону, старіння та погодних умов. 
Примітка: Маркування (брендування) на шлангу:  www.tubes-international.com PR-MPX 20 DN 19 MULTIPURPOSE HOSE WP 20 BAR BP 80 BAR 2Q/15  - приклад2 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Внутрішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
[bar] 

Розривний 
тиск 
[bar] 

Радіус  
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина  
бухти 

[m] 

SP-MPX20-06 6 3,5 13 20 80 36 0,14 50 

SP-MPX20-08 8 3,5 15 20 80 50 0,17 50 

SP-MPX20-10 10 3,5 17 20 80 60 0,20 50 

SP-MPX20-13 13 4 21 20 80 80 0,29 50 

SP-MPX20-16 16 4 24 20 80 100 0,35 50 

SP-MPX20-19 19 4,5 28 20 80 114 0,46 50 

SP-MPX20-25 25 5 35 20 80 150 0,69 50 

SP-MPX20-32 32 6 44 20 80 200 1,05 50 

SP-MPX20-38 38 6 50 20 80 230 1,23 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

MPX 20 / P 
Шланг MPX 20 з запресованими швидкороз’ємними 
з’єднаннями, L=10 або 15 m 

Внутрішній шар:  чорна гума EPDM 
Армування: текстильна оплітка 
Зовнішній шар: чорна гума EPDM 
Робоча темп.: від -40°C до +100°C  
 (короткотривало до + 120°C) 

 

Пневматичний подовжувач - готовий гумовий повітряний рукав зі шлангу MPX20. Із запресованими на кінцях 
латунними фітингами, швидкоз’єднувальними євростандартами DN7.2 (підходить для більшості з’єднань) 
«папкою» та «мамкою». Для загального використання, зокрема для пневматичних інструментів, де потрібен 
гумовий шланг з антистатичними властивостями. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
 [bar] 

Розривний тиск  
[bar] 

Радіус згину 
[mm] 

Довжина бухти 
[m] 

Вага шлангу 
[kg] 

SP-MPX20-P-08-10 8 15 20 80 50 10 2,1 

SP-MPX20-P-08-15 8 15 20 80 50 15 2,9 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

  

Готові пневматичні шланги MPX20/P на кінцях 
мають популярні швидкоз’ємні з’єднання 
Eurostandard DN 7.2, які підходять для багатьох 
пневматичних інструментів, зокрема: 
пневматичних пістолетів, пістолетів для 
накачування шин, пневматичних гайковертів.. 
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Універсальні гумові шланги 
 

CODAN 3320 

Універсальний шланг для повітря, води та легких 
хімікатів 

Внутрішній шар:  чорна гума EPDM 
Армування: текстильна оплітка (PVA – 

полівініловий спирт) 
Зовнішній шар: чорна гума EPDM 
Робоча темп.: від -40°C до +95°C 

Багатоцільовий гнучкий гумовий шланг для подачі повітря, холодної та гарячої води і легких хімікатів (крім кислот). 
Стійкий до ацетатів і кетонів. Не підходить для масел, палива, ароматичних вуглеводнів. Може використовуватися для 
дисперсійних епоксидних і поліуретанових фарб на водній основі. Не підходить для целюлозних, хлорованої гуми та 
інших фарб, що містять ароматичні розчинники (наприклад, толуол, ксилол) або бензин. При виборі для хімічних 
застосувань ми рекомендуємо звернутися до компанії Tubes International. Шланг з міцною конструкцією і низьким 
розтягуванням під тиском. Підходить для використання на котушках. Електропровідний внутрішній шар (R<106 Ω, EN 
ISO 8031), стійкий до озону та атмосферних впливів зовнішній шар. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск 
 [bar] 

Розривний 
тиск 
 [bar] 

Радіс  
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

CO-3320-06 6 13 3,5 20 60 40 0,15 50 

CO-3320-08 8 15 3,5 20 60 50 0,18 50 

CO-3320-10 10 17 3,5 20 60 60 0,21 50 

CO-3320-13 13 21 4 20 60 80 0,3 50 

CO-3320-16 16 24 4 20 60 100 0,35 50 

CO-3320-19 19 28 4,5 20 60 115 0,47 50 

CO-3320-25 25 35 5 20 60 150 0,67 50 

 
 

MPX 20 W 

Шланг для повітря, води та легких хімікатів – 
універсальний 

Внутрішній шар:  чорна гума EPDM 
Армування: поліефірна оплітка (DN6 ÷ DN25) 
 дві поліефірні оплітки (DN32÷ 

DN38) 
Зовнішній шар: чорна гума EPDM 
Робоча темп.: від -40°C до +95⁰C  

Міцний і гнучкий гумовий шланг для подачі води, фарб, легких хімікатів, повітря. Може використовуватися для 
дисперсійних епоксидних і поліуретанових фарб на водній основі. Не підходить для целюлозних, хлоркаучукових та інших 
фарб, що містять ароматичні розчинники (наприклад, толуол, ксилол) або бензин. Не підходить для масел, палива, 
ароматичних вуглеводнів. При виборі для хімічних застосувань ми рекомендуємо звернутися до компанії Tubes 
International. Провідний внутрішній і зовнішній шар (R<105 Ω/м), стійкий до озону, старіння і атмосферних впливів зовнішній 
шар. 

Примітка: Маркування (брендування) на шлангу:  www.tubes-international.com PR-MPX20 MULTIPURPOSE HOSE WP 20 BAR BP 80 BAR  - приклад.2(0  
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
[bar] 

Розривний 
тиск 
[bar] 

Радіус  
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина бухти 
[m] 

PR-MPX20-06W 6 3,5 13 20 80 40 0,150 50 

PR-MPX20-08W 8 3,5 15 20 80 45 0,180 50 

PR-MPX20-10W 10 3,5 17 20 80 55 0,210 50 

PR-MPX20-13W 13 4 21 20 80 70 0,250 50 

PR-MPX20-16W 16 4 24 20 80 80 0,310 50 

PR-MPX20-19W 19 4,5 28 20 80 95 0,470 50 

PR-MPX20-25W 25 5 35 20 80 155 0,660 50 

PR-MPX20-32W 32 6 44 20 80 195 0,950 50 

PR-MPX20-38W 38 7,5 53 20 80 230 1,200 50 

Примітка: індекси, виділені кольором є найбільш вживаними 
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Універсальні гумові шланги 
 

NIPLAFLEX® 

Гнучкий та еластичний універсальний гумовий 
шланг – маслостійкий 

Внутрішній шар:  чорна суміш NBR/PU/ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка 
Зовнішній шар: чорна суміш NBR/ПВХ 
Робоча темп.: від -20°C до +70°C  

 
Багатофункціональний, легкий, надзвичайно гнучкий і еластичний шланг, 
стійкий до впливу масел і бензину. Підходить для повітря, води, масел, 
палива, мастил, хімікатів (наприклад, легких кислот і лугів), пестицидів, 
добрив тощо. Гладкий зовнішній шар, стійкий до атмосферних впливів, 
старіння, озону, УФ-випромінювання, не залишає плям. Популярний і широко 
використовується в промисловості, будівництві, сільському господарстві, 

автомобільних майстернях. 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск 
 [bar] 

Розривний 
тиск 
 [bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

BG-NIPLAFLEX-06 6 12 3 25 75 40 0,115 100 

BG-NIPLAFLEX-08 8 15 3,5 25 75 50 0,170 100 

BG-NIPLAFLEX-09 9 16 3,5 25 75 55 0,185 100 

BG-NIPLAFLEX-10 10 17 3,5 25 75 60 0,200 100 

BG-NIPLAFLEX-13 13 21 4 25 75 80 0,290 100 

BG-NIPLAFLEX-19 19 28 4,5 25 75 110 0,450 50 

BG-NIPLAFLEX-25 25 36 5,5 25 75 160 0,715 50 

Примітка: індекси, виділені кольором є найбільш вживаними 
 

VARIFLEX™ 300 

Універсальний міцний гумовий шланг, ідеальний для 
котушок 

Внутрішній шар:  чорна гума NBR 
Армування: синтетична оплітка 
Зовнішній шар: синя гумова суміш 
 Chemivic® (NBR/ПВХ) 
Робоча темп.: від -29°C дo +88°C 

  
Високоякісний універсальний шланг для повітря, холодної та гарячої води, оливи, гідравлічних рідин, легких хімікатів, 
розведених кислот, миючих рідин. Міцний і гнучкий, стійкий до скручування і перегинів. Зовнішній шар, що не залишає 
слідів, стійкий до атмосферних впливів, стирання і масла. Особливо підходить для котушок завдяки високій міцності та 
низькому розтягуванню. Шланг є непровідним (NON CONDUCTIVE, R > 1 MΩ /дюйм довжини шланга при 1000 V DC/ 
постійного струму). 
 

 Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 
тиск 
[bar] 

Розривний 
тиск 
[bar] 

Радіус 
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

GY-VARIFLEX300-06BL 6,4 13,7 3,65 21 84 50 0,210 152,4 

GY-VARIFLEX300-08BL 7,9 16,3 4,2 21 84 64 0,270 152,4 

GY-VARIFLEX300-10BL 9,5 17,5 4 21 84 80 0,280 152,4 

GY-VARIFLEX300-13BL 12,7 21,8 4,55 21 84 100 0,390 152,4 

GY-VARIFLEX300-16R* 15,9 25,9 5 21 84 130 0,490 152,4 

GY-VARIFLEX300-19BL 19,0 30,2 5,6 21 84 160 0,630 152,4 

GY-VARIFLEX300-25BL 25,4 38,1 6,5 21 84 200 0,920 137,1 

Примітка: індекси, виділені кольором, - найбільш вживані; * - червоний зовнішній шар 
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Універсальні гумові шланги 
 

GORILLA® 

Дуже міцний, зносостійкий універсальний шланг 

Внутрішній шар:  чорна гума NBR 
Армування: арамідна оплітка (для 2" 

синтетична оплітка) 
Зовнішній шар: жовта гума Carbryn® (XNBR, 

карбоксильований NBR) 
Робоча темп.: від -29°C до +88°C 

  
Високоякісний, гнучкий, стійкий до скручування та згинів, універсальний промисловий шланг. 
Використовується в промисловості, будівництві, сільському господарстві, кар'єрах, гірничодобувній 
промисловості, дорожньому будівництві, нафтовій промисловості та суднобудуванні. Внутрішній шар стійкий 
до впливу масел, жирів, легких хімікатів, повітря, парафіну, холодної та гарячої води. Зовнішній шар має 
дуже хорошу стійкість до стирання і стійкість до тваринних жирів і масел. Завдяки високій міцності і низькому 
розтягуванню особливо рекомендується для барабанів. Зовнішня вогнестійкість відповідно до стандарту 
MSHA 2G-IC-14C/39. Непровідний (R > 1 MΩ/дюйм довжини шланга при 1000 В постійного струму). 
 

 Індекс 
Внутрішній 

даметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий  
тиск 
[bar] 

Розривний 
тиск 
[bar] 

Радіус  
згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

GY-GORILLA-06 6,4 15,5 4,55 35 140 48 0,250 152,4 

GY-GORILLA-08 7,9 17,5 4,8 35 140 64 0,300 152,4 

GY-GORILLA-10 9,5 18,6 4,55 35 140 80 0,330 152,4 

GY-GORILLA-13 12,7 22,6 4,95 35 140 104 0,420 152,4 

GY-GORILLA-16 15,9 26,9 5,5 35 140 128 0,520 152,4 

GY-GORILLA-19 19,1 30,2 5,55 35 140 152 0,610 152,4 

GY-GORILLA-25 25,4 38,1 6,35 35 140 175 0,860 137,4 

GY-GORILLA-32 31,8 45,2 6,7 35 140 256 1,180 122 

GY-GORILLA-38 38,1 51,8 6,9 35 140 304 1,270 91,5 

GY-GORILLA-51 51 66,5 7,85 35 140 400 1,760 30,5 

Примітка: індекси, виділені кольором є найбільш вживаними 
 

 
 

 

Як і його тезка, шланг GORILLA® працює в 
найскладніших умовах. 
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