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Шланги для води та повітря - загальна інформація 
 
Шланги для води та повітря використовуються для подачі технічної води, стічних вод, охолоджувальної води, 
миття холодною і гарячою водою, стисненого повітря (компресори, пневматичні інструменти, котушки). 
Шланги виготовляються з гуми, ПВХ, поліетилену і мають відповідне армування у вигляді обплетення, 
пластикової або сталевої спіралі. Крім шлангів для загальнопромислового застосування, ця група включає 
спеціалізовані шланги для: 
 
- спустошення пересувних туалетів 
- систем охолодження доменних печей 
- систем охолодження двигунів 
- моторних човнів і яхт, 

- гарячого повітря для автоцистерн, 
- для пожежогасіння, 
- снігові гармати. 

 
Фітинги шлангів для води і повітря (див. розділ ПРОМИСЛОВІ ФІТИНГИ) повинні бути з'єднані за допомогою 
хомутів і стрічок для шлангів. Їх також можна обтиснути машинним способом за допомогою втулок. 
 
Шланги для води і повітря ви також можете знайти в розділах: універсальні шланги, шланги для 
харчових речовин, металеві напірні шланги, тефлонові шланги, шланги TYGON і в розділах: 
ВИСОКИЙ ТИСК та ПНЕВМАТИКА. Спеціалізовані шланги для очищення та миття можна знайти в 
розділі ОЧИЩЕННЯ ТА МИТТЯ 

 
Шланги для води 
 

TRICOFLEX 
Водяний шланг для садівництва та будівництва 

Внутрішній шар: чорний двошаровий ПВХ 
Армування: міцна плетена поліефірна 

оплітка 
Зовнішній шар:  двошаровий жовтий ПВХ 
Робоча темп: від -15°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

Гнучкий універсальний шланг для подачі води французького виробництва. Багатошарова конструкція та міцне 
ткане обплетення забезпечує високу гнучкість та відсутність перегинів, що дозволяє легко працювати зі 
шлангом вручну. Дуже хороша стійкість до багаторазового згинання, роздавлювання та розтягування. Низька 
деформація під тиском. Гладкий внутрішній шар забезпечує хороший потік. Зовнішній шар стійкий до 
стирання, старіння і УФ-випромінювання. Завдяки своїй конструкції особливо рекомендується для іригаційних 
систем у сільському господарстві, садівництві, а також у будівництві та дорожньому будівництві. 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

при 20⁰C 

[bar]  

Розривний тиск 

при 20⁰C 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

TR-TRICOFLEX-13 12,5 17,6 2,55 10 25 62,5 0,14 50 

TR-TRICOFLEX-15 15 20,5 2,75 10 25 67,5 0,18 50 

TR-TRICOFLEX-19 19 25,3 3,15 9 23 90 0,26 50 

TR-TRICOFLEX-25 25 32,3 3,65 8 20 120 0,44 50 

TR-TRICOFLEX-30 30 39 4,5 8 20 150 0,64 50 

TR-TRICOFLEX-35 35 45 5 8 20 175 0,82 50 

TR-TRICOFLEX-40 40 51 5,5 8 20 200 1,03 50 

TR-TRICOFLEX-50 50 63 6,5 8 20 250 1,51 50 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

тиск  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 Багатошарова конструкція шланга 
TRICOFLEX забезпечує оптимальні 
експлуатаційні властивості: 
1 - зовнішній шар з ПВХ, 
   стійкий до ультрафіолетового 
   випромінювання  
2 - проміжний гнучкий шар ПВХ 
3 - ткане ("трико") поліефірна оплітка 
2 - проміжний м'який шар ПВХ 
2 - гладкий внутрішній шар ПВХ 

Шланг TRICOFLEX DN13 з 
швидкороз'ємною муфтою 
NiTO CLICK (NT 59600A3) 
з нікельованої латуні та 
притискним кільцем зі 
вставкою (AB 23012407) 
сталь 316. 
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Водяні шланги 

 

TUBES 2116 

Промисловий шланг для холодної та гарячої води 

Внутрішній шар: чорна гума EPDM 
Армування:  поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:  червона гума EPDM 
Робоча темп:  від -40°C дo +100°C 
   (короткотривало 120°C) 

 
Промисловий шланг для води та повітря. Широко використовується для миття гарячою водою промислових 
підлог та обладнання. Також підходить для зовнішнього використання. Стійкий до атмосферних впливів, озону 
та стирання. Не стійкий до масла, також не рекомендується для повітря з масляним туманом. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar]  

Розривний тиск 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

PR-TU2116-13 13 21 4 10 40 80 0,28 60 

PR-TU2116-16 16 26 5 10 40 100 0,41 60 

PR-TU2116-19 19 28,5 4,75 10 40 120 0,44 60 

PR-TU2116-25 25 35 5 10 30 160 0,59 40 

 
 

TUBES 2116 T 
Промисловий шланг для холодної та гарячої води 

Внутрішній шар:  біла гума EPDM 
Армування:               поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:   червона або ж синя мікро 

перфорована гума EPDM  
Робоча темп:  від -40°C дo +100°C 

 
Промисловий шланг для води та повітря. Широко 
використовується для миття гарячою водою 
промислових підлог та обладнання. Також підходить 
для зовнішнього використання. Стійкий до 
атмосферних впливів і стирання. Не стійкий до масла, 
також не рекомендується для повітря з масляним 
туманом. 

Індекс 
(червоний колір) 

Індекс 
(синій колір) 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 

[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

PR-TU2116T-13R PR-TU2116T-13BL 13 23 5 10 40 75 0,44 50 

PR-TU2116T-16R PR-TU2116T-16BL 16 28 6 10 40 95 0,63 50 

PR-TU2116T-19R PR-TU2116T-19BL 19 32 6,5 10 40 114 0,79 50 

PR-TU2116T-25R PR-TU2116T-25BL 25 39 7 10 40 152 1,041 50 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

 
TUBES 2116 Гідравлічний шланг DN13 з 
зовнішньою різьбою 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-
08-08) з оцинкованої сталі, опресований 
затискною втулкою (TI-L-22-08) з 
оцинкованої сталі. 

TUBES шланг 2116T червоний DN13 з 
гідравлічним фітингом зовнішньою різьбою 
1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08) з оцинкованої 
сталі, опресовний затискною втулкою (TI-L-
24-08) з оцинкованої сталі. 

 

 

 

TUBES 2116T синій шланг DN13 з 
зовнішньою різьбою 1/2" BSPT 
промислового призначення (NM-VT123-08) 
з нержавіючої сталі AISI 316, затиснутою з 
допомогою хомута з EAR CLIP нержавіючої 
сталі AISI 304. 

У розділі ЧИСТКА ТА МИЙКА ви знайдете спеціалізовані шланги для чищення та миття.  

http://www.tubes-international.com/
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Водяні шланги 
 

CODAN 1225, 1228, 1229 
Промисловий шланг для водяного охолодження 
та повітря 

Внутрішній шар:   чорна гума EPDM 
Армування:   синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   гладка гума EPDM (1225 чорна, 

1228 синя, 1229 червона) 
Робоча темп:  від -30°C до +95°C (20 bar)  

від -30°C до +140°C (10 bar) 
(короткотривало дo +160°C). 

 
 

Промисловий шланг для холодної та гарячої води для 
важких умов експлуатації, що вимагають високої 
гнучкості, стійкості до стирання, атмосферних впливів 
та озону. Використовується, зокрема, для 
охолодження і термостатування ливарних форм. Може 
застосовуватися для повітря. Застосування при 
температурі вище +95°C скорочує термін служби 
шлангу. Не стійкий до масла, також не рекомендується 
для повітря з масляним туманом. Рекомендується 
монтувати за допомогою затискних втулок або хомутів. 
 
 
 
 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг CODAN 1225 DN13 з латунною швидкороз'ємною муфтою 
ABA BEUL (ABB-QN-HT-13), обжатий затискачем EAR CLIP з 
нержавіючої сталі AISI 304. Швидкороз'ємні муфти ABA BEUL 
зазвичай використовуються для холодної та гарячої води, систем 
водопостачання та опалення, в тому числі для охолодження прес-
форм. 
Шукайте цей тип швидкороз'ємних з'єднань у підрозділі 
"Латунні швидкороз'ємні з'єднання для води" розділу 
ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА 

 
Шланг CODAN 1228 DN13 з втиковою частиною DYROS з латуні (DY-
N928), обжатий затискною втулкою з оцинкованої сталі (EC-104122). 
Швидкороз'ємні з'єднання DYROS в основному використовуються 
для охолодження ливарних форм. 
Для цих типів швидкороз'ємних з'єднань, будь ласка, 
зверніться до розділу "Швидкороз'ємні з'єднання для ливарних 
форм" в розділі ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА 
 
Шланг CODAN 1229 DN13 зі швидкоз'ємною муфтою DYROS з латуні 
(DY-VK918-45), опресований затискною втулкою з оцинкованої сталі 
(EC-104122). Швидкороз'ємні з'єднання DYROS в основному 
використовуються для охолодження ливарних форм. 
Швидкороз'ємні з'єднання цього типу ви знайдете в підрозділі 
"Швидкороз'ємні з'єднання для ливарних форм" розділу 
ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА» 

 
 
 

Індекс 
(чорний) 

Індекс 
(синій) 

Індекс 
(червоний) 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

CO-1225-10 CO-1228-10 CO-1229-10 9,5 16,5 3,5 20 60 50 0,23 50 

CO-1225-13 CO-1228-13 CO-1229-13 12,7 21,5 4,4 20 60 65 0,36 50 

CO-1225-19 CO-1228-19 CO-1229-19 19 27 4 20 60 105 0,45 30 

CO-1225-25 CO-1228-25 CO-1229-25 25 35,5 5,25 20 60 145 0,80 30 
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Шланги для води 
 

MONTANA 20® 
Потужний промисловий шланг для води та 
повітря 

Внутрішній шар:     чорна гума SBR 
Армування:                синтетична оплітка 
Зовнішній шар:       чорна, або жовта гума EPDM 
Робоча темп:        від -30°C дo +70°C 

 
 
Міцний промисловий шланг для подачі води та стисненого повітря для важких умов експлуатації в 
промисловості, дорожньому будівництві та навіть кар'єрах. Внутрішній шар стійкий до масляного туману. 
Стійкий до стирання та погодних умов. Широко використовується і добре зарекомендував себе в різних 
галузях промисловості. Версія MONTANA YELLOW з дещо тоншою і м'якшою стінкою, відрізняється легко 
помітним жовтим кольором зовнішнього шару. 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

MONTANA 20 STANDARD (чорна) 

IV-MONTANA20-010 10 19 4,5 20 60 0,28 60 / 120 

IV-MONTANA20-013 13 23 5 20 60 0,38 60 / 120 

IV-MONTANA20-016 16 26 5 20 60 0,41 60 / 120 

IV-MONTANA20-019 19 30 5,5 20 60 0,58 60 / 120 

IV-MONTANA20-022 22 32 5 20 60 0,53 60 / 120 

IV-MONTANA20-025 25 35 5 20 60 0,60 60 / 120 

IV-MONTANA20-032 32 44 6 20 60 0,93 60 / 120 

IV-MONTANA20-035 35 45 5 20 60 0,80 60 / 120 

IV-MONTANA20-038 38 51 6,5 20 60 1,16 60 / 120 

IV-MONTANA20-040 40 54 7 20 60 1,26 60 / 120 

IV-MONTANA20-045 45 58 6,5 20 60 1,35 60 / 120 

IV-MONTANA20-051 51 69 9 20 60 2,22 60 / 120 

IV-MONTANA20-063 63,5 81,5 9 20 60 2,65 60 / 120 

IV-MONTANA20-076 76 94,5 9,25 20 60 3,13 60 / 120 

IV-MONTANA20-080 80 96 8 20 60 2,74 60 / 120 

IV-MONTANA20-090 90 110 10 20 60 3,94 60 / 120 

IV-MONTANA20-102 102 122 10 20 60 4,34 60 / 120 

MONTANA 20 YELLOW (жовта) 

IV-MONTANA20-010Y 10 17 3,5 20 60 0,17 60 / 120 

IV-MONTANA20-013Y 13 20 3,5 20 60 0,24 60 / 120 

IV-MONTANA20-016Y 16 26 5 20 60 0,42 60 / 120 

IV-MONTANA20-019Y 19 29 5 20 60 0,45 60 / 120 

IV-MONTANA20-025Y 25 36 5,5 20 60 0,69 60 / 120 

IV-MONTANA20-032Y 32 42 5 20 60 0,70 60 / 120 

IV-MONTANA20-038Y 38 49 5,5 20 60 0,97 60 / 120 

IV-MONTANA20-051Y 51 67 8 20 60 1,92 60 / 120 

IV-MONTANA20-063Y 63,5 81 8,75 20 60 2,63 60 / 120 

IV-MONTANA20-076Y 76 93 8,5 20 60 2,93 60 / 120 

IV-MONTANA20-102Y 102 120 9 20 60 3,98 60 / 120 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг MONTANA можна рекомендувати для 101 способу, встановлюючи різні закінчення, фітинги з хомутами, стрічками, затискачами, втулками - залежно від "ялинки" фітинга, 
діаметра шлангу, речовини, тиску, умов експлуатації. Наведемо кілька прикладів. Монтаж завжди повинен виконуватися професійно кваліфікованим персоналом! 

 
    

MONTANA20 YELLOW DN13 з 
гідравлічним фітингом з 
зовнішньою різьбою 1/2" BSPT (TI-
ZBZ130-08-08), затискна втулка 
TI-L-22-08. 

MONTANA20 DN13 з гідравлічним 
фітингом (TI-ZBW110-08-08) і 
перехідником (TI-A102-08-08), 
втулка TI-L-24-08. Адаптер 
полегшує монтаж. 

MONTANA20 YELLOW DN25 з 
гідравлічним фітингом з плоским 
ущільненням GW 1" BSP, 
затискною втулкою TI-L-37-16. 

MONTANA20 YELLOW DN51 з 
фітингом 2" BSP з плоским 
ущільненням (GD-VSLB-050-050-
ST), шкаралупчата обойма. 

MONTANA20 DN102 з фланцем 
DN100 PN16 (TK-RKSS-100-102) 
шкаралупчата обойма. Для 
повітря під тиском 16 бар, кат. I 
(PED), маркування CE. 

http://www.tubes-international.com/
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Шланги для води 
 

TORONTO LIGHT® 
Промисловий напірно-всмоктувальний шланг для 
води 

Внутрішній шар: чорна гума SBR 
Армування:              синтетична оплітка та сталева  

спіраль 
Зовнішній шар:  чорна гума SBR 
Робоча темп: від -30°C дo +70°C 

 
Напірно-всмоктувальний рукав, призначений для перекачування промислової води, стічних вод, шламу, 
неагресивних рідин тощо. Легкий, гнучкий, стійкий до перегинів і вакууму. Зовнішній шар стійкий до озону та 
атмосферних впливів. Широко використовується для насосів у промисловості, будівництві та сільському 
господарстві. Монтаж - в залежності від діаметру і типу фітингів за допомогою стяжок, хомутів, втулок, 
бандажів. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вакуум 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-TORONTO-L-019 19 27 4 10 30 0,9 95 0,41 60 / 120 

IV-TORONTO-L-025 25 33 4 10 30 0,9 125 0,51 60 / 120 

IV-TORONTO-L-032 32 40 4 10 30 0,9 160 0,65 60 / 120 

IV-TORONTO-L-038 38 47,5 4,75 10 30 0,9 190 0,92 60 / 120 

IV-TORONTO-L-040 40 49,5 4,75 10 30 0,9 200 0,86 60 / 120 

IV-TORONTO-L-051 51 60,5 4,75 10 30 0,9 255 1,11 60 / 120 

IV-TORONTO-L-060 60 71 5,5 10 30 0,9 360 1,90 60 / 120 

IV-TORONTO-L-063 63,5 75 5,75 10 30 0,9 381 2,06 60 / 120 

IV-TORONTO-L-070 70 81 5,5 10 30 0,9 420 2,19 60 / 120 

IV-TORONTO-L-076 76 87 5,5 10 30 0,9 456 2,36 60 / 120 

IV-TORONTO-L-090 90 102 6 10 30 0,9 540 3,22 60 / 120 

IV-TORONTO-L-102 102 114 6 10 30 0,9 612 3,62 60 / 120 

IV-TORONTO-L-110 110 125 7,5 10 30 0,9 770 3,94 60 

IV-TORONTO-L-127 127 143 8 10 30 0,9 889 5,11 60 

IV-TORONTO-L-152 152 170,5 9,25 10 30 0,9 1064 7,22 60 

IV-TORONTO-L-203 203 225 11 10 30 0,9 1421 12,00 60 

IV-TORONTO-L-254 254 278 12 5 15 0,9 1778 22,34 12 / 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг TORONTO LIGHT можна викорстовувати 33 способами, встановлюючи різні закінчення, фітинги з хомутами, стрічковими 
затискачами, затискними втулками - залежно від "ялинки" фітингу, діаметру шлангу, середовища, тиску, умов експлуатації. Наведемо 
кілька прикладів. Монтаж завжди повинен виконуватися професійно кваліфікованим персоналом! 

 

 
 

TORONTO LIGHT DN19 з фітингом з 
нержавіючої сталі AISI 316 з конічною 
зовнішньою різьбою 3/4" BSPT (NM-VT123-
12), черв'ячний хомут зі сталі AISI 316 (AB-
03017500). 

TORONTO LIGHT DN51 з фітингом KING 
NIPPLE, зовнішня різьба 2" BSPT (AC-CNP-
200) з оцинкованої сталі, черв'ячні хомути 
(AB-03009006) версія W1 також з 
оцинкованої сталі. 

TORONTO LIGHT DN110 з закінченням 
STORZ з алюмінію (відстань між гачками 
133 мм, ST-12-133110-11), двогвинтові 
хомути DPC версії W5 зі сталі AISI 316; 3 
хомути розміщені між насічками на ялинці. 

http://www.tubes-international.com/
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Шланги для води 
 

OSLO 10®
 

Плоский гумовий шланг для подачі води 

Внутрішній шар:      синтетична чорна гума 
Армування:              поліефірне армування опліткою 
Зовнішній шар:  синтетична чорна гума 
Робоча темп.: від -25°C дo +70°C 

 

 

Міцний і легкий напірний шланг з тонкою стінкою, майже плоский у стані спокою, призначений для важких умов 
експлуатації. Використовується, зокрема, для транспортування промислової води та стічних вод, 
занурювальних насосів, дренажних та іригаційних систем, мобільного зрошення. Стійкий до стирання, 
погодних умов і озону. Конструкція шланга дозволяє легко згорнути його після використання. Монтаж за 
допомогою стрічок або хомутів. 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
[bar]  

Розривний 
тиск 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

IV-OSLO10-032 32 38 3 10 30 0,41 60 / 120 

IV-OSLO10-038 38 45 3,5 10 30 0,53 60 / 120 

IV-OSLO10-051 51 58 3,5 10 30 0,71 60 / 120 

IV-OSLO10-063 63,5 70 3,25 10 30 0,75 60 / 120 

IV-OSLO10-076 76 83 3,5 10 30 1,02 60 / 120 

IV-OSLO10-090 90 98 4 10 30 1,37 60 / 120 

IV-OSLO10-102 102 110 4 10 30 1,54 60 / 120 

IV-OSLO10-110 110 118 4 10 30 1,64 60 / 120 

IV-OSLO10-127 127 135 4 10 30 1,85 60 / 120 

IV-OSLO10-152 152 160 4 10 30 2,20 60 / 120 

IV-OSLO10-203 203 215,5 6,25 10 30 4,68 60  

IV-OSLO10-254 254 270 8 10 30 7,63 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг OSLO 10 DN51 з 
бронзовим кликовим з'єднанням 
NOR (GP NOR1065052B), 
змонтований за допомогою 
стрічкового хомута BAND-IT®, 
підготовлений для рятувального 
судна в Драммені, Норвегія. 

 

Шланг OSLO 10 DN150 з 
фіксованим і поворотним 
фланцями, оснащений 3 
хомутами. В даному випадку 
"ялинка" фланцевого фітингу 
була розроблена спеціально для 
шланга OSLO, для установки 3 
стрічок між 3 насічками. 
Оцинковані кінці з вуглецевої 
сталі, з жовтим хромуванням, в 
даний час рідко 
використовуються з екологічних 
міркувань. 
Приклад з 2005 року. Польща. 

 

  

http://www.tubes-international.com/
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Шланги для води 
 

VACUPRESS FLEX 

Потужний напірно-всмоктувальний шланг для 
води, стічних вод і сипучих речовин. 

Внутрішній шар: чорний ПВХ 
Армування: поліефірна оплітка, з 

оцинкованою сталевою спіраллю 
Зовнішній шар:  чорний ПВХ 
Робоча темп.: від -25°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 
 

Гнучкий, легший за гумові шланги, напірно-всмоктувальний шланг, призначений для перекачування води, 
стічних вод, шламу та сухих сипучих матеріалів. Використовується в зрошувальних системах, завантаження і 
розвантаження автоцистерн, в промислових установках тощо. Зберігає високу гнучкість при мінусових 
температурах навколишнього середовища. Гладка внутрішня і зовнішня стінка дозволяє легко підтримувати 
шланг в чистоті і збільшує розвантажувальну здатність на 20%. Стійкий до погодних умов і стирання. Шланг 
також доступний у вигляді прямих, незігнутих круглих відрізків довжиною від 3 до 6 м. 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Шланг VACUPRESS FLEX DN80 з 
важільною муфтою LAUX (TF 
KMS-076-080-AL) з алюмінію, 
встановленою на шланг зі 
стрічковою системою кріплення 
BAND-IT® для відведення води 
та осаду в Тронхеймі, Норвегія. 

 

 
  

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск при 

20°C 

[bar]  

Розривний 

тиск при 

20°C 

[bar] 

Вакуум 

20°C 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

ME-VACUPRFX-025 25 36 5,5 16 48 0,9 80 0,68 60 

ME-VACUPRFX-032 32 42,5 5,25 16 48 0,9 100 0,80 60 

ME-VACUPRFX-040 40 52 6 14 42 0,9 130 1,20 30 

ME-VACUPRFX-050 50 63,5 6,75 12 36 0,9 150 1,60 30 

ME-VACUPRFX-060 60 74 7 12 36 0,9 180 2,00 30 

ME-VACUPRFX-063 63 77 7 12 36 0,9 190 2,10 30 

ME-VACUPRFX-076 76 92 8 12 36 0,9 210 2,97 30 

ME-VACUPRFX-080 80 96 8 10 30 0,9 220 3,02 30 

ME-VACUPRFX-090 90 106,5 8,25 10 30 0,9 250 3,50 30 

ME-VACUPRFX-102 102 119 8,5 10 30 0,9 300 4,15 30 

ME-VACUPRFX-120 120 138 9 8 24 0,9 350 5,43 20 

ME-VACUPRFX-127 127 145 9 7 21 0,9 370 5,95 20 

ME-VACUPRFX-152 152 171 9,5 5 15 0,9 480 7,05 20 

http://www.tubes-international.com/
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Шланги для води та стічних вод 

AMBURGO 

Гнучкий гумовий напірно-всмоктувальний шланг для 
води та стічних вод 

Внутрішній шар: синтетична чорна гума (SBR) 
Армування:  синтетична оплітка та сталева 

спіраль 
Зовнішній шар:  чорна рифлена синтетична гума 
Робоча темп.:  від -30°C дo +70°C 

Гнучкий, легкий і міцний напірно-всмоктувальний шланг для води, стічних вод, мулу, неагресивних рідин, натуральних 
добрив (гною). Внутрішній шар складається з гладкого синтетичного каучуку, стійкого до мулу та стічних вод. Гофрований 
зовнішній шар забезпечує малий радіус згину, стійкий до озону, атмосферних впливів і старіння. Підходить для 
сільськогосподарського, будівельного та промислового застосування, використовується для спустошення септиків, як 
всмоктувальний шланг для водяних і каналізаційних насосів, для дренажу та зрошення, для автоцистерн. Може 
використовуватися для видалення повітря, пилу і для сипучих матеріалів. Монтаж - в залежності від діаметру і типу 
фітингів за допомогою сталевих стрічок, хомутів, обойм, або ж затискних втулок. 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
[mm] 

Робочий  
тиск 
[bar] 

Розривний 
тиск 
[bar] 

Вакуум 
[bar] 

Радіус згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

IV-AMBURGO-025 25 34 4,5 3 9 0,8 80 0,60 60 

IV-AMBURGO-051 51 61 5 3 9 0,8 175 1,28 60 

IV-AMBURGO-076 76 87 5,5 3 9 0,8 275 2,01 60 

IV-AMBURGO-102 102 115 6,5 3 9 0,7 400 3,22 60 

IV-AMBURGO-203 203 218 7,5 3 9 0,7 1010 9,42 60 

IV-AMBURGO-254 254 ~ ~ 3 9 0,7 1370 11,67 60 

IV-AMBURGO-305 305 ~ ~ 3 9 0,7 1830 18,75 60 

IV-AMBURGO-350 350 ~ ~ 3 9 0,7 2100 27,55 12 

 

GREEN 
Міцний напірно-всмоктувальний шланг для води та 
стічних вод 

Матеріал шлангу: зелений ПВХ 
Армування:  спіраль з твердого ПВХ 
Робоча темп.::  від -25°C до +55°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

Міцний і гнучкий напірно-всмоктувальний шланг з ПВХ для води та стічних вод. Гладка внутрішня стінка, злегка гофрована 
зовні. Хороша стійкість до зовнішнього стирання і більш суворих умов використання. Гнучкий при низьких температурах. 
Використовується в зрошувальних системах, цистернах і гнойових цистернах, для прочищення каналізації та спустошення 
септиків. 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
при 20°C 

[bar] 

Розривний тиск 
 при 20°C 

[bar] 

Вакуум при 20ºC 
[bar] 

Радіус згину 
[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-GREEN-051 50,8 61 5,1 4,5 13,5 0,9 200 0,96 30 

ME-GREEN-063 63,5 75,5 6 4 12 0,9 250 1,30 30 

ME-GREEN-076 76,2 88,4 6,1 3,5 10,5 0,9 300 1,70 30 

ME-GREEN-102 101,6 116,2 7,3 3 9 0,9 400 2,60 30 

ME-GREEN-110 110,5 125,5 7,5 2,7 8 0,9 440 3,00 30 

ME-GREEN-152 152,4 170,4 9 1,8 5,5 0,9 600 4,70 20 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для 
типових ПВХ шлангів 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 

Шланг GREEN DN 76 зі з'єднувачем 
BAUER (швидкороз’єм OM-B8-089-076 з 
оцинкованої сталі), змонтований за 
допомогою міцних гвинтових хомутів зі 
сталі AISI 316 на великій фермі в Польщі 
поблизу Каліша. 
Також поблизу Каліша інша ферма 
використовувала шланг GREEN DN51 з 
всмоктувальним фільтром PM RD25T з 
оцинкованої сталі, змонтований за 
допомогою системи стрічкових хомутів 
BAND-IT® JUNIOR. Шланг призначений 
для перекачування води з рибного ставка.  

http://www.tubes-international.com/


 

ПРОМИСЛОВІ ШЛАНГИ   
/ Промислові гумові та пластикові шланги / Водяні та повітряні шланги /   

Шланги для води та повітря   
    

 

     

     

1121_UA2023_0_0 9 www.tubes-international.com   
 

 

Шланги для води та стічних вод 
 

MULTIFLEX 
Міцний напірно-всмоктувальний шланг для води 
та стічних вод 

Матеріал шлангу: сірий та фіолетовий ПВХ 
Армування:             спіраль з твердого ПВХ 
Робоча темп.: від -20°C до+50°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 
 
Гнучкий і міцний напірно-всмоктувальний шланг для води та стічних вод. Гофрований зовні, майже гладкий 
всередині. Характеризується хорошою стійкістю до зовнішніх пошкоджень та інтенсивного використання. 
Стійкий до ультрафіолетового випромінювання та низьких температур. Використовується для зрошувальних 
систем, цистерн, промивання каналізації та спустошення септиків. Також використовується в промислових 
установках. 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Шланг MULTIFLEX DN 110 зі 
з’єднанням STORZ (ST-12133110-
11) з алюмінію, затиснутий 
міцними двогвинтовими хомутами 
з оцинкованої сталі (версія W1), 
буде оснащенням асенізаційного 
автомобіля у Східній Чехії. 

 

 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск при 

20°C 

[bar]  

Розривний 

тиск при 

20°C 

[bar] 

Вакуум при 

20°C 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

FT-MULTIFLEX-025 25 32,6 3,8 8 24 0,9 90 0,48 50 

FT-MULTIFLEX-032 32 40 4 7 21 0,9 120 0,57 50 

FT-MULTIFLEX-038 38 46,4 4,2 6 18 0,9 140 0,67 50 

FT-MULTIFLEX-040 40 48,6 4,3 6 18 0,9 150 0,76 50 

FT-MULTIFLEX-051 51 61,6 5,3 5 15 0,9 190 1,05 50 

FT-MULTIFLEX-063 63 74,0 5,5 5 15 0,9 230 1,32 50 

FT-MULTIFLEX-070 70 81,6 5,8 4 12 0,9 260 1,57 50 

FT-MULTIFLEX-076 76 88,0 6,0 4 12 0,9 280 1,65 30 

FT-MULTIFLEX-080 80 92,6 6,3 4 12 0,9 290 1,83 30 

FT-MULTIFLEX-090 90 103,0 6,5 4 12 0,9 330 2,14 30 

FT-MULTIFLEX-102 102 115,6 6,8 4 12 0,9 370 2,57 30 

FT-MULTIFLEX-110 110 125,0 7,5 3 9 0,9 400 2,95 30 

FT-MULTIFLEX-127 127 142,8 7,9 3 9 0,9 460 3,71 20 

FT-MULTIFLEX-152 152 169,8 8,9 3 9 0,9 550 4,99 20 
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Шланги для води та стічних вод 
 

ARIZONA SUPERELASTIC 
Міцний напірно-всмоктувальний шланг для води 
та стічних вод 

Матеріал шлангу: сірий та зелений ПВХ 
Армування:              спіраль з твердого ПВХ 
Робоча темп.: від-25°C дo +55°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 
 
Гнучкий, міцний напірно-всмоктувальний шланг для води, стічних вод. Зовні гофрований, всередині майже 
гладкий. Хороша стійкість до зовнішнього стирання і більш суворих умов використання. Зберігає високу 
гнучкість при негативних температурах. Використовується в зрошувальних системах, системах промислового 
водопостачання, спустошення септиків тощо. За спеціальним запитом також доступний у версії ARIZONA 
EXTREME ELASTIC гнучкий навіть при дуже низьких температурах (до - 40°C). 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
[mm] 

Робочий 

тиск при 

20°C 

[bar] 

Розривний 

тиск при 

20°C 

[bar] 

Вакуум при 

20°C 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

ME-ARIZONA-SE-025 25 34,8 4,8 7 21 0,9 100 0,50 50 

ME-ARIZONA-SE-032 32 41,4 4,7 6 18 0,9 130 0,60 50 

ME-ARIZONA-SE-038 38,2 47,6 4,7 6 18 0,9 150 0,70 50 

ME-ARIZONA-SE-045 45 55 5 5,5 16,5 0,9 180 0,90 50 

ME-ARIZONA-SE-050 50 61 5,5 5 15 0,9 200 1,05 50 

ME-ARIZONA-SE-060 60 71,2 5,6 4,5 13,5 0,9 240 1,25 50 

ME-ARIZONA-SE-063 63,5 74,5 5,5 4,5 13,5 0,9 250 1,39 50 

ME-ARIZONA-SE-075 75 87,2 6,1 4 12 0,9 300 1,70 30 

ME-ARIZONA-SE-076 76,2 88,4 6,1 4 12 0,9 300 1,70 30 

ME-ARIZONA-SE-080 80 92,6 6,3 3,5 10,5 0,9 320 1,85 30 

ME-ARIZONA-SE-090 90 103,4 6,7 3,5 10,5 0,9 360 2,25 30 

ME-ARIZONA-SE-100 100 114,6 7,3 3 9 0,9 400 2,70 30 

ME-ARIZONA-SE-102 101,6 116,2 7,3 3 9 0,9 400 2,70 30 

ME-ARIZONA-SE-110 110 125 7,5 3 9 0,9 440 3,10 20 

ME-ARIZONA-SE-120 120 136,4 8,2 2,5 7,5 0,9 480 3,60 20 

ME-ARIZONA-SE-125 125,5 142 8,3 2,5 7,5 0,9 500 3,90 20 

ME-ARIZONA-SE-127 127 143,6 8,3 2,5 7,5 0,9 510 3,90 20 

ME-ARIZONA-SE-130 130 147 8,5 2,5 7,5 0,9 520 4,10 20 

ME-ARIZONA-SE-133 133 150 8,5 2,5 7,5 0,9 535 4,20 20 

ME-ARIZONA-SE-150 150 168 9 2 6 0,9 600 5,00 20 

ME-ARIZONA-SE-152 152,4 170,4 9 2 6 0,9 610 5,20 20 

ME-ARIZONA-SE-160 160 178,8 9,4 2 6 0,9 640 5,60 20 

ME-ARIZONA-SE-200 200 226 13 1,5 4,5 0,9 800 9,50 ~ 

ME-ARIZONA-SE-203 203,2 229 13 1,5 4,5 0,9 800 9,50 ~ 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Залежність тиску розриву та робочого тиску від 
температури для типових ПВХ шлангів 

 температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

 тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 Великий шланг ARIZONA SE DN250 L=6 м для 
всмоктування насосом забрудненої води та 
осаду. Шланг з поворотним фланцем DN250 
PN10 з оцинкованої вуглецевої сталі, 
змонтований за допомогою ремінної системи 
кріплення. Відповідні накладки під хомутом   
вирівнюють поверхню шлангу для забезпечення 
рівномірного тиску і запобігають врізанню 
сталевої стрічки.  
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Каналізаційні шланги - для спустошення пересувних туалетів 
 

GENESIS® ToiVac N 
Всмоктувальний шланг для портативних туалетів 

Матеріал шлангу: поліетиленовий профіль жовтого 
кольору (PE)  
з товщиною -1,4 mm 

Армування: поліуретановий профіль чорного 
профілю (PE) 

Робоча темп.: від -40°C дo +60°C 
 
Гнучкий всмоктувальний шланг для каналізації та води. Гофрований 
зовні, майже гладкий всередині. Спеціальний профіль робить шланг 
стійким до вакууму та згинання (повертає форму). Як поліетиленовий 
шланг, він має дуже хорошу хімічну стійкість і стійкість до біологічної 
корозії (гниття, розкладання). Він гнучкий при низьких температурах. 
Шланг широко використовується для спустошення септиків і 
пересувних туалетів, у будівництві, на туристичних об'єктах, пристанях 
для яхт і в аеропортах. Поставляється у вигляді готових шлангів 
довжиною, вказаною в таблиці, з встановленими фітингами, щільно 
привареними до шланга. 
Також доступні шланги без фітингів і з  вільними фітингами, які можна накрутити на шланг і приклеїти за 
допомогою спеціального клею. 
Як захисний шланг можна використовувати короткі відрізки шланга GENESIS (наприклад, довжиною 1 м) з 
кінцями, що упираються в край отвору каналу, всередині якого канал вводиться шланг для напірного очищення 
або інспекційний кабель з камерою. Стрічка на кінці із прикріпленим шнуром дозволяє зберігати положення 
захисного шланга. 
 

Зображення Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Вакуум при 

23ºC 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

 SC-GENESIS-TV-N-051 51 

0,95 

85 0,95 25 

SC-GENESIS-TV-N-063 63 105 1,15 25 

SC-GENESIS-TV-N-076 76 125 1,40 25 

SC-GENESIS-TV-N-102 102 0,85 165 1,80 25 
 

 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними  

Зображення Опис Індекс 
Внутрішній діаметр шлангу 

[mm] 

 

Фітинг для шлангу 
GENESIS ToiVac 
Матеріал: EVA 

SC-GENESIS-TV-N-051K 51 

SC-GENESIS-TV-N-063K 63 

SC-GENESIS-TV-N-076K 76 

SC-GENESIS-TV-N-102K 102 

Зображення Опис Індекс 
Внут. діаметр 

шлангу [mm] 

Довжина 

[m] 

 

Шланг із заводськими 
фітингами на обох кінцях 

SC-GENESIS-TV-N-051-10 

51 

10 

SC-GENESIS-TV-N-051-15,2 15,2 

SC-GENESIS-TV-N-051-18,3 18,3 

SC-GENESIS-TV-N-051-20 20 

SC-GENESIS-TV-N-051-25 25 

SC-GENESIS-TV-N-063-15,2 63 15,2 

SC-GENESIS-TV-N-076-10 
76 

10 

SC-GENESIS-TV-N-076-15,2 15,2 

SC-GENESIS-TV-N-102-20 102 20 

 

Шланг з фітингами, 
стрічкою та шнуром 7,5 м 

SC-GENESIS-TV-N-051-SP-1 51 1 

SC-GENESIS-TV-N-076-SP-1 76 1 

http://www.tubes-international.com/
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Металургійні шланги для охолоджування водою 

У металургійній промисловості багато машин та 
їхніх компонентів потребують інтенсивного 
охолодження. У системах охолодження 
використовуються гнучкі шланги зі сталі або гумові 
шланги. Крім стійкості до гарячої води з добавками 
(наприклад, гліколем), що протікає всередині 
шлангу, гумові шланги для охолоджувальної води 
повинні витримувати температуру, що переважає в 
плавильному або ливарному цеху, а також 
температуру, що утворюється на поверхні шланга 
під дією теплового випромінювання. Стійкість до 
капель гарячого металу також може бути важливою. 
Додатковою вимогою, пов'язаною з електричним 
обладнанням (електродугові печі, індукційні печі), 
може бути електрична стійкість - в такому випадку 
шланг повинен бути непровідним, діелектричним. 
 

Термостійкі чохли для шлангів і кабелів ви знайдете у підрозділі "Високотемпературні чохли" 
розділу ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРИ.. 
 

ESSEN® 
Шланг для подачі охолоджувальної води в 
сталеливарній промисловості 

Внутрішній шар: чорна гума EPDM 
Армування:           синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   гума EPDM /скловолокно 
Робоча темп.:  від -40°C дo +120°C 

(з зовні дo +530°C) 

Напірний шланг призначений для охолодження води на сталеливарних заводах, ливарних цехах і в усіх 
сферах застосування, де гумові шланги працюють близько до джерела тепла. Покриття зі скловолокна стійке 
до температур до +530°C, спричинених тепловим випромінюванням. Використовується в системах 
охолодження. Особливо підходить для водяних систем доменних печей. Стійкий до короткочасного впливу 
капель розпеченого металу. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-ESSEN-013 13 22 4,5 10 30 0,31 60 / 120 

IV-ESSEN-019 19 30,5 5,75 10 30 0,56 60 / 120 

IV-ESSEN-025 25 36 5,5 10 30 0,65 60 / 120 

IV-ESSEN-032 32 43 5,5 10 30 0,80 60 / 120 

IV-ESSEN-038 38 52,5 7,25 10 30 1,26 60 / 120 

IV-ESSEN-045 45 61,5 8,25 10 30 1,73 60 / 120 

IV-ESSEN-051 51 67 8 10 30 1,82 60 / 120 

IV-ESSEN-063 63,5 79 7,75 10 30 2,20 60 / 120 

IV-ESSEN-065 65 86,5 10,75 10 30 3,11 60 / 120 

IV-ESSEN-076 76 95,5 9,75 10 30 3,17 60 / 120 

IV-ESSEN-080 80 99,5 9,75 10 30 3,32 60 / 120 

IV-ESSEN-085 85 109,5 12,25 10 30 4,63 60 / 120 

IV-ESSEN-090 90 109,5 9,75 10 30 3,69 60 / 120 

IV-ESSEN-102 102 123,5 10,75 10 30 4,60 60 / 120 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

На шланг ESSEN DN32 встановлюється поширений 
фітинг (тип King Combination Nipple, AC-CNP-125) із 
зовнішньою різьбою 1,1/4" BSPT, з оцинкованої 
вуглецевої сталі. Монтується за допомогою 
черв'ячних хомутів ASFA-L 9 мм (AB-03015812) з 
нержавіючої сталі AISI 316 (версія W5). 
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Металургійні шланги для охолодження води 
 

ESSEN 20® 
Непровідний металургійний напірний шланг 

Внутрішній шар: біла ізоляційна гума EPDM 
Армування:               синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   гума EPDM / скловолокно 
Робоча темп.:  від -40°C дo +120°C 
   (з зовні до +530°C) 

 

 
Міцний шланг для подачі води, призначений для охолодження води на сталеливарних заводах, ливарних цехах 
і в усіх сферах застосування, де гумові шланги працюють поблизу джерела тепла. Покриття зі скловолокна 
стійке до температур до +530°C, спричинених тепловим випромінюванням. Використовується в системах 
охолодження. Особливо підходить для водяних систем доменних печей. Стійке до короткочасного впливу 
крапель  розпеченого металу. Непровідний - електричний опір гумової суміші ≥ 108 Ω/м.. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-ESSEN20-006 6 16 5 20 60 0,21 60 / 120 

IV-ESSEN20-008 8 18 5 20 60 0,25 60 / 120 

IV-ESSEN20-010 10 19 4,5 20 60 0,25 60 / 120 

IV-ESSEN20-013 13 23 5 20 60 0,33 60 / 120 

IV-ESSEN20-016 16 26 5 20 60 0,39 60 / 120 

IV-ESSEN20-019 19 30 5,5 20 60 0,51 60 / 120 

IV-ESSEN20-025 25 38,5 6,75 20 60 0,82 60 / 120 

IV-ESSEN20-032 32 46,5 7,25 20 60 1,05 60 / 120 

IV-ESSEN20-035 35 50 7,5 20 60 1,17 60 / 120 

IV-ESSEN20-038 38 54 8 20 60 1,38 60 / 120 

IV-ESSEN20-040 40 56 8 20 60 1,44 60 / 120 

IV-ESSEN20-051 51 67 8 20 60 1,79 60 / 120 

IV-ESSEN20-060 60 80 10 20 60 2,67 60 / 120 

IV-ESSEN20-063 63,5 82,5 9,5 20 60 2,61 60 / 120 

IV-ESSEN20-076 76 93,5 8,75 20 60 2,73 60 / 120 

IV-ESSEN20-090 90 109,5 9,75 20 60 3,61 60 / 120 

IV-ESSEN20-102 102 125 11,5 20 60 4,79 60 / 120 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

Шланг ESSEN20 DN51 з'єднаний з 
шийковим фланцем PN16 DN50, з 
нержавіючої сталі AISI 304 (TK-
RKSS-050-050-SS).  
Монтаж здійснюється за 
допомогою затискної втулки (TI 
LDR 068 32 SS) з нержавіючої сталі 
AISI 304. 

  

 
Термостійкі чохли для шлангів і кабелів ви знайдете у підрозділі "Високотемпературні чохли" 
розділу ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРИ.. 
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Металургійні шланги для охолодження води 
 

GEYSER 20 ED FV 
Непровідний металургійний напірний шланг 

Внутрішній шар: світло-блакитна ізоляція  
гума EPDM 

Армування:  синтетична оплітка 
Зовнішній шар:  гума EPDM / скловолокно 
Робоча темп.: від -35°C дo +120°C 
   (з зовні до +550°C) 

 

Напірний шланг, спеціально розроблений для транспортування охолоджувальної води, використовується для 
сталеплавильних печей, систем охолодження трансформаторів та електричних перетворювачів. Використовується в 
сталеливарній промисловості. Зовнішній шар, покритий скловолокном, стійкий до променевого тепла (тимчасово до 
+550°C) і розпечених гарячих матеріалів. Ізоляційний (діелектричний) внутрішній шар, R>1011Ω, стійкий до електричного 
пробою E≥6000 В/мм, з підвищеною стійкістю до проникнення води і пари при екстремальних робочих параметрах. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 

стінки 

[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Радіус згину 
[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

MT-GEYSER20-EDFV-006 6 16 5 20 60 30 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-008 8 18 5 20 60 40 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-010 10 20 5 20 60 50 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-013 13 24 5,5 20 60 65 0,44 40 

MT-GEYSER20-EDFV-016 16 28 6 20 60 80 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-019 19 31 6 20 60 95 0,60 40 

MT-GEYSER20-EDFV-025 25 39 7 20 60 125 0,82 40 

MT-GEYSER20-EDFV-032 32 48 8 20 60 160 1,22 40 

MT-GEYSER20-EDFV-038 38 54 8 20 60 190 1,48 40 

MT-GEYSER20-EDFV-045 45 63 9 20 60 225 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-050 50 68 9 20 60 250 1,82 40 

MT-GEYSER20-EDFV-060 60 80 10 20 60 300 2,50 40 

MT-GEYSER20-EDFV-063 63,5 80 8,25 20 60 318 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-075 75 95 10 20 60 380 3,20 40 

MT-GEYSER20-EDFV-080 80 100 10 20 60 400 3,39 40 

MT-GEYSER20-EDFV-100 100 124 12 20 60 500 5,32 40 

* Мінімальний радіус згину вказаний для тиску вище 3 бар ; Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

ESSEN LL ® 
Металургійний напірно-всмоктувальний 
охолоджуючий шланг 

Внутрішній шар: чорна гума SBR 
Армування: синтетична оплітка, сталева 

спіраль 
Зовнішній шар:   гума EPDM /скловолокно 
Робоча темп.:  від -40°C до +70°C 
   (з зовні до +530°C) 

Вакуумний напірно-всмоктувальний шланг, призначений для охолодження води на сталеливарних заводах, ливарних 
цехах і в усіх сферах застосування, де гумові шланги працюють поблизу джерела тепла. Покриття зі скловолокна стійке 
до температур до +530°C, спричинених тепловим випромінюванням. Використовується в системах охолодження. 
Особливо підходить для водяних систем доменних печей. Стійкий до короткочасного впливу бризок розпеченого металу. 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вакуум 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-ESSEN-LL-012 12 22,5 5,25 10 30 0,9 84 0,45 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-019 19 30,5 5,75 10 30 0,9 95 0,73 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-025 25 36,5 5,75 10 30 0,9 125 0,89 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-032 32 43 5,5 10 30 0,9 160 1,05 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-038 38 50,5 6,25 10 30 0,9 190 1,45 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-051 51 63,5 6,25 10 30 0,9 255 1,91 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-065 65 78,5 6,75 10 30 0,9 325 2,70 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-076 76 91,5 7,75 10 
robocze 

[bar] 

30 0,9 304 3,51 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-102 102 119,5 8,75 10 30 0,9 408 5,27 60 / 120 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними   
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Шланги для систем охолодження 

DERBY RADIATOR 
Шланги для систем охолодження DIN 73411-79 

Внутрішній шар:      чорна гума EPDM 
Армування:               синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   чорна гума EPDM 
Робоча темп.:  від -40°C до +120°C 

 
 
 
Шланг для подачі гарячої води, змішаної з антифризом. Використовується в системах охолодження та 
опалення, для насосів у двигунах і машинах. Внутрішній шар стійкий до нагрівання і охолоджуючих рідин. 
Зовнішній шар стійкий до нагрівання та старіння. Виготовлений відповідно до DIN 73411:79. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-RADIATOR-008 8 15 3,5 4 12 0,15 60 / 120 

IV-RADIATOR-010 10 18 4 4 12 0,19 60 / 120 

IV-RADIATOR-012 12 19 3,5 4 12 0,19 60 / 120 

IV-RADIATOR-013 13 20 3,5 4 12 0,21 60 / 120 

IV-RADIATOR-015 15 22 3,5 4 12 0,23 60 / 120 

IV-RADIATOR-016 16 23 3,5 4 12 0,22 60 / 120 

IV-RADIATOR-018 18 25 3,5 4 12 0,27 60 / 120 

IV-RADIATOR-019 19 28 4,5 4 12 0,37 60 / 120 

IV-RADIATOR-020 20 27 3,5 4 12 0,30 60 / 120 

IV-RADIATOR-022 22 29 3,5 4 12 0,33 60 / 120 

IV-RADIATOR-025 25 32 3,5 4 12 0,36 60 / 120 

IV-RADIATOR-028 28 36 4 4 12 0,44 60 / 120 

IV-RADIATOR-030 30 38 4 4 12 0,47 60 / 120 

IV-RADIATOR-032 32 40 4 4 12 0,49 60 / 120 

IV-RADIATOR-035 35 43 4 4 12 0,54 60 / 120 

IV-RADIATOR-038 38 48 5 4 12 0,78 60 / 120 

IV-RADIATOR-040 40 50 5 4 12 0,81 60 / 120 

IV-RADIATOR-042 42 52 5 4 12 0,85 60 / 120 

IV-RADIATOR-045 45 55 5 4 12 0,90 60 / 120 

IV-RADIATOR-048 48 58 5 4 12 0,96 60 / 120 

IV-RADIATOR-050 50 60 5 3 9 0,99 60 / 120 

IV-RADIATOR-055 55 65 5 3 9 1,08 60 / 120 

IV-RADIATOR-060 60 70 5 3 9 1,17 60 / 120 

IV-RADIATOR-065 65 75 5 3 9 1,26 60 / 120 

IV-RADIATOR-070 70 80 5 3 9 1,35 60 / 120 

IV-RADIATOR-075 75 85 5 3 9 1,45 60 / 120 

IV-RADIATOR-080 80 91,5 5,75 3 9 1,73 60 / 120 

IV-RADIATOR-100 100 112,5 6,25 2 6 2,37 60 / 120 

IV-RADIATOR-110 110 122 6 2 6 2,44 60 / 120 

IV-RADIATOR-114 114 126 6 2 6 2,52 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Радіаторний шланг DERBY DN16 з 
латунним фітингом (NT-2664NA4) з 
зовнішньою різьбою ½" BSPT, затиснутий 
черв'ячним хомутом з оцинкованої сталі. 
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Шланги для систем охолодження 

 

RADIATOR LCL CR 

Маслостійкий шланг для охолоджуючої рідини з 
армувальною спіраллю 

Внутрішній шар:  чорна гума CR 
Армування:     синтетична оплітка зі сталевою 

спіраллю 
Зовнішній шар:   чорна гума CR 
Робоча темп.:  від -40°C дo +100°C 
 

Прямокутно гофрований шланг зі сталевим спіральним армуванням для гарячої води та антифризу, 
призначений для автомобільних і промислових систем охолодження. Має стійкість до вакууму. Внутрішній 
шар стійкий до нагрівання і охолоджуючих рідин. Зовнішній шар стійкий до перегріву, масла і старіння. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вакуум 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-RADIATOR-LCL-16 16 26 5 4 12 ~ 56 0,42 60 

IV-RADIATOR-LCL-18 18 26 4 4 12 ~ 63 0,46 60 

IV-RADIATOR-LCL-20 20 28 4 4 12 ~ 70 0,50 60 

IV-RADIATOR-LCL-22 22 32 5 4 12 ~ 77 0,51 60 

IV-RADIATOR-LCL-25 25 35 5 4 12 ~ 87,5 0,57 60 

IV-RADIATOR-LCL-28 28 36 4 4 12 ~ 95 0,59 60 

IV-RADIATOR-LCL-30 30 38 4 4 12 ~ 98 0,63 60 

IV-RADIATOR-LCL-32 32 42 5 4 12 ~ 112 0,70 60 

IV-RADIATOR-LCL-35 35 45 5 4 12 ~ 122,5 0,76 60 

IV-RADIATOR-LCL-38 38 48 5 4 12 ~ 133 0,82 60 

IV-RADIATOR-LCL-40 40 50 5 4 12 ~ 140 0,85 60 

IV-RADIATOR-LCL-42 42 52 5 4 12 ~ 147 0,89 60 

IV-RADIATOR-LCL-45 45 55 5 4 12 ~ 157,5 0,95 60 

IV-RADIATOR-LCL-50 50 60 5 4 12 ~ 175 1,04 60 

IV-RADIATOR-LCL-51 51 61 5 4 12 ~ 178,5 1,06 60 

IV-RADIATOR-LCL-55 55 65 5 4 12 ~ 192,5 1,13 60 

IV-RADIATOR-LCL-60 60 72 6 4 12 ~ 210 1,30 60 

IV-RADIATOR-LCL-70 70 82 6 4 12 ~ 245 1,50 60 

IV-RADIATOR-LCL-76 76 89 6,5 4 12 ~ 266 2,10 60 

IV-RADIATOR-LCL-90 90 102 6 4 12 ~ 315 2,45 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

 

 

Шланг RADIATOR LCL CR DN45 кріпиться за допомогою гвинтового 
хомута з оцинкованої сталі до труби системи охолодження двигуна 
військового транспортного засобу. 

 
Також шукайте шланги для систем охолодження в розділі "Автомобільні шланги та з'єднувачі".  
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Шланги для систем охолодження 

RADIATOR LIGHT 
Шланг системи охолодження з армувальною 
спіраллю 

Внутрішній шар:  чорна гума EPDM 
Армування:              синтетична оплітка зі  

сталевою спіраллю 
Зовнішній шар:   чорна гума EPDM 
Робоча темп.:  від -40°C до +120°C 

 
Шланг зі сталевим спіральним армуванням для гарячої води, змішаної з антифризом. Використовується для 
систем охолодження та опалення, для насосів у двигунах і машинах. Має стійкість до вакууму. Внутрішній шар 
стійкий до нагрівання і охолоджуючих рідин. Зовнішній шар стійкий до нагрівання та старіння. Гумова суміш 
відповідно до DIN 73411:79. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вакуум 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-RADIATOR-L-15 15 23 4 4 12 ~ 55 0,34 60 

IV-RADIATOR-L-16 16 24 4 4 12 ~ 57 0,36 60 

IV-RADIATOR-L-20 20 28,5 4,25 4 12 ~ 70 0,49 60 

IV-RADIATOR-L-22 22 30,5 4,25 4 12 ~ 80 0,53 60 

IV-RADIATOR-L-25 25 33,5 4,25 4 12 ~ 85 0,58 60 

IV-RADIATOR-L-28 28 36,5 4,25 4 12 ~ 95 0,64 60 

IV-RADIATOR-L-30 30 38,5 4,25 4 12 ~ 100 0,68 60 

IV-RADIATOR-L-32 32 40,5 4,25 4 12 ~ 105 0,72 60 

IV-RADIATOR-L-35 35 45 5 4 12 ~ 110 0,98 60 

IV-RADIATOR-L-38 38 48 5 4 12 ~ 125 1,07 60 

IV-RADIATOR-L-40 40 50 5 4 12 ~ 133 1,10 60 

IV-RADIATOR-L-42 42 52 5 4 12 ~ 140 1,15 60 

IV-RADIATOR-L-51 51 61 5 4 12 ~ 160 1,36 60 

IV-RADIATOR-L-60 60 70 5 4 12 ~ 190 1,57 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 
Шланги для зволоження 
 

CONDITIONER HUMIDIFIER® 
Шланг для парових зволожувачів повітря в 
кондиціонерах 

Внутрішній шар:  біла бутил-каучукова гума (IIR) 
без запаху 

Армування:           синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   біла бутил-каучукова гума (IIR) 

без запаху 
Робоча темп.:  від -30°C до +110°C 

 

Спеціалізований шланг для подачі низькотемпературної пари до зволожувачів у промислових кондиціонерах. 
М'який і гнучкий, без запаху, стійкий до пари, гарячої води і конденсату. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 

стінки 

[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний  

тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-CONDITIONER-22 22 32 5 1 40 0,50 60 

IV-CONDITIONER-30 30 40 5 1 40 0,65 60 

IV-CONDITIONER-35 35 46 5,5 1 40 1,04 60 

IV-CONDITIONER-40 40 51 5,5 1 40 1,12 60 

IV-CONDITIONER-55 55 67 6 1 40 1,85 60 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
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Шланги для моторних човнів і яхт 
 
Установки на моторному човні/яхті складаються з жорстких трубопроводів і секцій всмоктувальних і нагнітальних шлангів 
різних типів і розмірів. Основні вузли показані на кресленні: 

1 - вологі вихлопи (вихлопні гази і морська вода); 2 - паливна система (див. розділ "Шланги для нафтопродуктів"); 3 - 
охолодження двигуна (розчин гліколю, див. також розділ "Автомобільні шланги і з'єднувачі"); 4 - морська вода; 5 - трюмна 
вода; 6 - вентиляція та опалення (повітря, див. розділ "Витяжні та вентиляційні шланги"); 7 - фекалії; 8 - сіра вода з миючими 
засобами; 9 - питна та миюча вода, холодна та гаряча; T - баки, M - глушник; P - насоси; E - двигун; C - радіатор, WB – опалення 
 
Шланги для мокрого вихлопу катерів і яхт призначені для так званих систем мокрого вихлопу стаціонарних дизельних або 
бензинових двигунів. Вода для охолодження двигуна забирається з-за борту, нагнітається в радіатор системи охолодження двигуна, 
а потім змішується з вихлопними газами з випускного колектора і під низьким тиском викидається за борт. Змішування дуже гарячих 
вихлопних газів з водою знижує їх температуру до декількох десятків градусів і дозволяє використовувати відрізки гумових шлангів для 
відведення вихлопних газів до виходу на кормі човна, розташованого над поверхнею води. Гумові шланги повинні бути внутрішньо 
стійкими до впливу вихлопних газів, а також до припинення подачі охолоджувальної води, наприклад, через поломку насоса. Шланги 
повинні витримувати тимчасове підвищення внутрішньої температури вихлопних газів до декількох сотень градусів (°C), про що 
повинен сигналізувати датчик. Вимоги до мокрих вихлопних шлангів і випробування, які вони повинні пройти, описані в стандартах, 
наприклад, ISO 13363 або SAE J2006, а також у вимогах класифікаційних товариств (Lloyd's Register, DNV, ABS, Bureau Veritas, RINA). 
Вимоги в цьому відношенні залежать від розміру і призначення човна або яхти і повинні бути відомі потенційному 
користувачеві/проектувальнику. 
 

AMALFI LL / AMALFI LO 

Шланг для мокрого вихлопу моторних човнів 

Внутрішній шар: чорна синтетична гума 
Армування: синтетична оплітка зі сталевою 

спіраллю 
Зовнішній шар:    чорна синтетична гума 
 (гофрований для AMALFI LO) 
Робоча темп.:: від -30°C до +100°C 

 
 
Легкий, гнучкий всмоктувально-нагнітальний шланг для систем випуску відпрацьованих газів з водяним охолодженням 
дизельних двигунів моторних човнів довжиною до 24 м і яхт (безнапірне виведення змішаних відпрацьованих газів і 
охолоджувальної води). Використовується на ділянках між компонентами системи. Внутрішній шар стійкий до вихлопних 
газів. Сталева спіраль для стійкості до вакууму. Зовнішній шар стійкий до стирання, масла і атмосферних впливів, шланг 
версії LO, гофрований. Відповідає ISO 13363:2016, тип 2B, SAE J2006:2013, тип R2. Сертифікований також Lloyds 
LR2003044TA і RINA DIP021521CS/002 (AMALFI LL) і RINA DIP021521CS/003 (AMALFI LO). Інші діаметри та зливні шланги 
AMALFI CORD (без сталевої спіралі) доступні за спеціальним запитом. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний  

тиск ≥ 

[bar] 

Вакуум 

[bar] 

Радіус згину 

[mm] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-AMALFI-LL-040 40 50 5 ~ 2,5 ~ 160 1,01 40 

IV-AMALFI-LL-051 51 61 5 ~ 2,5 ~ 180 1,29 20 
 

IV-AMALFI-LO-076 76 ~ 88 ~ 6 ~ 2,5 ~ 230 1,74 20 

IV-AMALFI-LO-090 90 ~ 102 ~ 6 ~ 2,5 ~ 315 2,03 20 

IV-AMALFI-LO-125 125 ~ 138 ~ 6,5 ~ 2,5 ~ 560 2,92 60 

IV-AMALFI-LO-152 152 ~ 165 ~ 6,5 ~ 2,5 ~ 680 3,52 12 

* Зазначене мінімальне значення тиску розриву вказує на відповідність стандарту.  
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Шланги для моторних човнів і яхт 

ETNA 
Шланг для мокрого вихлопу моторних човнів 

Внутрішній шар:  чорна синтетична гума (CR) 
Армування:  синтетична оплітка та сталева 

спіраль 
Зовнішній шар:   чорна рифлена синтетична гума 

(CR) 
Робоча темп.:  від -30°C дo +100°C 

 

Легкий, дуже гнучкий напірно-всмоктувальний шланг для систем вихлопу з водяним охолодженням дизельних двигунів 
моторних човнів і яхт (безнапірне виведення змішаних вихлопних газів і охолоджувальної води). Використовується для 
коротких відрізків між трубами системи. Вогнестійкий внутрішній шар. Зовнішній шар стійкий до вогню і погодних умов. 
Стійкий до вакууму. Відповідає сертифікату типу Lloyds LR2003377TA, VTT схвалений відповідно до стандарту Nordic Boat 
Standard MC9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Наведене значення мінімального тиску розриву свідчить про відповідність вимогам сертифікатів. 

 

SANITARY STAR 
Шланг для води та стічних вод катерів і яхт 

Внутрішній шар:  біла синтетична гума 
Армування:  синтетична оплітка зі сталевою 

спіраллю 
Зовнішній шар:   біла синтетична гума 
Робоча темп.:  від -30°C дo +100°C 

 
Спеціалізований напірно-всмоктувальний шланг для води та стічних вод у санітарних установках на кораблях, моторних 
човнах, яхтах, тощо. Шланг без запаху для відведення стічних вод назовні (5 років гарантії). Морський і атмосферостійкий 
зовнішній шар. Стійкий до вакууму. Відповідає стандарту EN ISO 8099. Версія SANITARY STAR / 7 з робочим тиском 7 бар 
доступна за запитом. 

 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 

стінки 

[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Радіус згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-SANITARY-S-016 16 24 4 3 9 50 0,38 60 / 120 

IV-SANITARY-S-019 19 27 4 3 9 60 0,43 60 / 120 

IV-SANITARY-S-025 25 33 4 3 9 75 0,54 60 / 120 

IV-SANITARY-S-038 38 46,5 4,25 3 9 150 0,87 60 / 120 

 

Шланг SANITARY STAR DN25 з латунною муфтою STORZ (ST 12-031025-30X), затиснутий 
черв'ячним хомутом з нержавіючої сталі AISI 316, використовується на морському патрульному 
катері. Зазвичай шланг встановлюється на ділянках всередині корпусу катера між патрубками 
санітарних трубопроводів. 

 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Розривний 

тиск* 

≥ 

[bar] 

Радіус згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-ETNA-032 32 2 130 0,65 60 

IV-ETNA-038 38 2 150 0,74 60 

IV-ETNA-040 40 2 160 0,77 60 

IV-ETNA-045 45 2 170 0,86 60 

IV-ETNA-051 51 2 180 1,06 60 

IV-ETNA-058 58 2 190 1,20 60 

IV-ETNA-063 63,5 2 200 1,30 60 

IV-ETNA-076 76 2 250 1,46 60 

IV-ETNA-090 90 2 330 1,71 60 

IV-ETNA-102 102 2 410 2,05 60 

IV-ETNA-127 127 2 560 2,58 60 

IV-ETNA-152 152 2 680 3,18 60 

IV-ETNA-203 203 2 995 5,50 60 
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Шланги для стисненого повітря 
 
Стиснене повітря використовується в усіх галузях промисловості. Чисте холодне повітря не є агресивною речовиною, і 
для його подачі можуть підходити шланги з різних матеріалів і конструкцій. Однак слід звернути увагу на наступне: 

• Стиснення повітря, як і будь-якого газу, спричиняє серйозну небезпеку - набагато більшу, ніж у випадку з рідинами - 

у разі виникнення таких інцидентів, як розриви шлангів, висмикування закінчень, роз'єднання швидкороз'ємних 

з'єднань - під тиском. Повітря, що розширюється, викликає швидкий, неконтрольований рух шланга, фітингів або 

підключених інструментів, що може призвести до травмування оператора. 

• Повільне проникнення газів, в тому числі повітря, через стінку шланга може призвести до утворення бульбашок, 

розшарування і подальшого пошкодження шлангу. 

• Речовини та забруднення, що містяться в повітрі (наприклад, масляний туман), можуть агресивно взаємодіяти з 

матеріалом шланга, пошкоджуючи його. 

• Підвищена температура не тільки безпосередньо впливає на властивості матеріалу, але й спричиняє прискорену 

хімічну деградацію під дією кисню, що міститься в повітрі. Гаряче сухе повітря слід розглядати як агресивну 

речовину. 

Шукайте шланги для стисненого повітря в цьому розділі та в розділах: універсальні шланги, шланги для 
харчових речовин, металеві напірні шланги.  
У розділі ВИСОКИЙ ТИСК / СИЛОВА ГІДРАВЛІКА ви знайдете шланги для високого тиску від десятків до 
сотень бар. Багато з них можна використовувати і для повітря. 
У розділі ПНЕВМАТИКА ви знайдете типові шланги для пневматики та промислової автоматизації - 
неармовані шланги з каліброваним зовнішнім діаметром з поліаміду, поліуретану та інших матеріалів. 
 

AIR 20 
Шланг для стисненого повітря та води загального 
призначення 

Внутрішній шар:  чорна синтетична гума 
Армування:          синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   чорна синтетична гума 
Робоча темп.:  від -25°C дo +80°C 

 
 

Міцний і гнучкий класичний гумовий шланг для стисненого повітря (також масляного), води та хімічно 
неагресивних рідин у промисловості та сільському господарстві. Зовнішній шар стійкий до стирання, старіння, 
озону та погодних умов. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий  

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Діаметр 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-AIR20-06 6 14 4 20 60 60 0,17 100 

IV-AIR20-08 8 17 4,5 20 60 65 0,24 100 

IV-AIR20-10 10 19 4,5 20 60 80 0,28 100 

IV-AIR20-13 13 23 5 20 60 105 0,39 60 

IV-AIR20-16 16 26 5 20 60 130 0,45 60 

IV-AIR20-19 19 30 5,5 20 60 150 0,58 60 

IV-AIR20-25 25 37 6 20 60 200 0,77 40 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

Шланг AIR20 DN13 з кутовим гідравлічним фітингом з 
внутрішньою різьбою M22x1,5 (TI-ZMW221-22-08), 
опресований затискною втулкою для промислових шлангів (TI-
L-24-08). 

 

Шланг AIR20 DN6 з безнапірною роз'ємною муфтою 
RECTUS (RE 26KETF06MPN),затиснутий 
стрічковим хомутом EAR CLIP з оцинкованої сталі. 
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Шланги для стисненого повітря 

SUPER NOBELAIR SOFT 
Шланг для пневматичних інструментів 

Внутрішній шар:   чорний ПВХ 
Армування:                поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:    синій ПВХ 
Робоча темп.:   від -20°C до +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

Надзвичайно гнучкий шланг, призначений для стисненого повітря. Завдяки легкій вазі, гнучкості при низьких 
температурах, стійкості до подовження під тиском та стійкості до перепадів тиску, особливо рекомендується для 
пневматичних інструментів, компресорів, барабанних котушок, тощо. Широко використовується на складальних лініях і в 
майстернях. 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

при 20°C 

[bar] 

Розривний тиск  

при 20°C 

[bar] 

Радіус  

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

TR-SUPNOB-S-06 6,3 11 2,35 15 60 22,5 0,081 50 

TR-SUPNOB-S-08 8 13 2,5 15 60 28 0,106 50 

TR-SUPNOB-S-09 9 14,5 2,75 15 60 31,5 0,131 50 

TR-SUPNOB-S-10 10 15,5 2,75 15 60 35 0,141 50 

TR-SUPNOB-S-12 12,7 19 3,15 15 60 44,5 0,200 50 

TR-SUPNOB-S-16 16 23 3,5 15 60 56 0,265 50 

TR-SUPNOB-S-19 19 26,5 3,75 15 60 72,5 0,337 50 

TR-SUPNOB-S-25 25 33,5 4,25 15 60 105 0,493 50 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Залежність тиску розриву та робочого тиску  
від температури для типових шлангів з ПВХ 

  температура 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

  тиск 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Шланг SUPER NOBELAIR 
SOFT DN10 з 
швидкороз'ємною муфтою 
NITTO KOHKI (NK-30SH-SS) з 
нержавіючої сталі, 
змонтованою з допомогою 
стрічкового хомута EAR CLIP-
W з нержавіючої сталі. Стрічка 
добре притискає і захищає 
поверхню шланга. 

 

 

Шланг NOBELAIR AS/R DN6 з 
швидкознімною муфтою TEMA 
з хром-нікельованої латуні (TA-
P-1400) монтується на шланг 
за допомогою спеціальної 
нарізної втулки з внутрішнім 
різьбленням 1/4" BSP, 
прикрученої до муфти через 
плоску прокладку.  

 

NOBELAIR AS / R 
Антистатичний, стійкий до високих температур 
шланг для стисненого та для дихального повітря 

Внутрішній шар:  чорний антистатичний ПВХ 
Армування:           поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:   матово синій ПВХ 
Робоча темп.:  від -20°C дo +70°C 

(короткотривало +80°C) 
(робочий тиск залежить від температури) 

Гнучкий п'ятишаровий шланг для стисненого повітря. Легкий, дуже гнучкий навіть при низьких температурах, стійкий до 
розтягування. Антистатичний (R <106 Ω/м, EN ISO 8031), стійкий до підвищених температур навколишнього середовища, 
придатний для дезактивації. Спеціально розроблений для дихальних апаратів відповідно до EN 14593 і EN 14594. 
Використовується в лакофарбовій, нафтохімічній, будівельній та атомній промисловості. За спеціальним замовленням 
DN6 і DN10 в зеленому кольорі. 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск при 

20 / 70°C 

[bar] 

Розривний тиск 

20°C 

[bar] 

Радіус згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

TR-NOB-ASR-06 6 12 3 15 / 6 60 20 0,103 50 

TR-NOB-ASR-08 8 14 3 15 / 6 60 25 0,126 50 

TR-NOB-ASR-10 10 16 3 15 / 6 60 32,5 0,148 50 

TR-NOB-ASR-13 12,7 19 3,15 15 / 6 60 40 0,192 50 

TR-NOB-ASR-19 19 28 4,5 15 / 6 60 60 0,405 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними   
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Шланги для стисненого повітря - для важких пневматичних інструментів 
 

STONEHOSE 
Шланг для пневматичних молотків і шнеків 

Внутрішній шар:  суміш чорного кольору ПВХ/NBR 
Армування:        подвійна поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:   суміш чорного, або жовтого 

кольору PVC/PU 
Робоча темп.:  від -10°C дo +60°C 
(робочий тиск залежить від температури) 

 

Легкий, дуже гнучкий шланг для стисненого повітря з хорошою стійкістю до мінеральних масел. Дуже стійкий до стирання. 
Жовтий колір забезпечує відмінну видимість шланга. Шланг має потовщений зовнішній шар через кожні 20 м, позначений 
на шлангу ("TAGLIO / CUT"), і в цих точках рекомендується розрізати шланг і монтувати фітинги. Таким чином, місце 
з'єднання посилюється і стає більш стійким до вигинів. З 60-метрового рулону можна виготовити 3 шланги довжиною 20 
м з фітингами. Однак можна використовувати шланг з фітингами, встановленими на незігнутих ділянках. Шланг для 
пневматичних молотків і шнеків. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 

стінки 

[mm] 

Робочий 

тиск при  

20°C 

[bar] 

Робочий 

тиск при 

40°C 

[bar] 

Робочий 

тиск при 

60°C 

[bar] 

Розривний 

тиск при  

20°C 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

ME-STONE-19 19 27 / 30 4 / 5,5 20 16 12 60 70 0,39 60 

ME-STONE-25 25 35 /37 5 / 6 20 16 12 60 120 0,60 60 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 
 

 

 

 
Шланг STONEHOSE DN19 з повітряною кулачковою муфтою 
американського типу (відстань між кликами 41 мм) з оцинкованого 
чавуну (MU 1702), затиснутий чавунним хомутом (MU-1323). 

Місце розрізу в потовщеній зоні 
рекомендовано для кріплення 
фурнітури. 

Шланг STONEHOSE DN19 з типовою кулачковою муфтою для 
повітря (відстань між кликами 42 мм)  (MU-706), затиснутий чавунним 
хомутом (MU-1352). 

 

ALASKA® 
Міцний шланг для стисненого повітря з 
армуванням сталевою опліткою 

Внутрішній шар: чорна гума SBR 
Армування:             подвійна сталева оплітка 
Зовнішній шар:  жовта гума EPDM 
Робоча темп.: від -30°C до+70°C 

 
 

Дуже міцний шланг для стисненого повітря високого тиску. Призначений для важких умов експлуатації - "heavy duty". 
Зовнішній шар стійкий до старіння, озону та зовнішніх умов. Використовується в промисловості, гірничодобувній 
промисловості, кар'єрах, будівництві, дорожньому будівництві тощо. За спеціальним запитом: 1. зовнішній шар відповідно 
до MSHA; 2. внутрішній шар, стійкий до масляного туману; 3. інші діаметри, тиск і колір; 4. термостійка версія до 100°C. 
Для монтажу з'єднання - зв'яжіться з компанією Tubes International. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-ALASKA-013 13 25,5 6,25 70 210 0,57 60 / 120 
IV-ALASKA-019 19 31,5 6,25 50 150 0,75 60 / 120 
IV-ALASKA-025 25 37,5 6,25 45 135 0,92 60 / 120 
IV-ALASKA-032 32 48 8 45 135 1,57 60 / 120 
IV-ALASKA-038 38 55 8,5 45 135 1,94 60 / 120 
IV-ALASKA-051 51 68 8,5 40 120 2,39 60 / 120 
IV-ALASKA-063 63,5 80 8,25 35 105 2,85 60 / 120 
IV-ALASKA-076 76 96,5 10,25 35 105 4,63 60 / 120 
IV-ALASKA-102 102 127 12,5 30 90 7,22 60  

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними   
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Шланги гарячого повітря для розвантаження силосів 
 

Цистерни (силоси) для перевезення сипучих 
матеріалів (цементу, піску, вапна, золи, гранул, 
кормів, борошна, цукру, тощо) зазвичай мають 
пневматичну систему розвантаження за допомогою 
стисненого повітря. Повітря, що має тиск в кілька 
бар, подається від компресора, встановленого на 
напівпричепі або тягачі, і розподіляється по системі 
труб і гнучких шлангів в камери цистерни для 
аерації (провітрювання) продукту і в 
розвантажувальний бункер, в результаті чого 
продукт висипається в цистерну. В результаті 
стиснення повітря нагрівається і його температура 
(залежно від температури навколишнього 
середовища, типу компресора і можливого 
використання охолоджувача) може досягати понад 
200°C.  
Шланги, що використовуються в системі, повинні бути стійкими до гарячого, не масляного повітря. Цей тип 
шлангів також може використовуватися в стаціонарних промислових пневматичних системах 
транспортування. 
 

SAHARA® BD 
Шланг для подачі гарячого повітря 

Внутрішній шар:  біла гума EPR 
Армування:             синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   синя гума EPDM 
Робоча темп.:  від -40°C дo +200°C 
   (короткотривало дo +240°C) 

 
Товстий, міцний, гнучкий, стійкий до перегинів шланг для подачі гарячого сухого повітря від компресора до 
цистерни. Використовується в автоцистернах для перевезення сипучих матеріалів: цементовозах, 
комбікормовозах тощо, а також в інших промислових установках. Зовнішній шар стійкий до озону та 
атмосферних впливів. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-SAHARA-BD-025 25 41 8 10 30 0,88 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-032 32 48 8 10 30 1,06 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-038 38 54 8 10 30 1,22 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-040 40 56 8 10 30 1,27 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-051 51 69 9 10 30 1,80 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-060 60 78 9 10 30 2,12 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-063 63,5 82 9,25 10 30 2,29 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-076 76 93 8,5 10 30 2,50 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-076-94 76 94 9 10 30 2,55 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-090 90 108 9 10 30 3,05 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-102 102 125 11,5 10 30 4,52 60 / 120 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг SAHARA BD DN25 в зборі фітингом з 
нержавіючої сталі з зовнішнім різьбленням BSP 1" 
(GD VSLB-025-025-SS), затиснутий хомутом з 
алюмінієвою оболонкою. 
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Шланги гарячого повітря для розвантаження силосів 
 

SAHARA® LL BD / SAHARA® LO BN 

Всмоктувальний і нагнітальний шланг для гарячого 
повітря 

Внутрішній шар:  біла гума EPR 
Армування:  синтетична оплітка зі сталевою 

спіраллю 
Зовнішній шар:  синя гума EPDM  

(для версії SAHARA LO BN чорна 
гофрована гума EPDM) 

Робоча темп.:  від -40°C дo +200°C 
(Короткотривало do +240°C) 

 
Міцний, гнучкий, стійкий до перегинів напірно-всмоктувальний шланг, призначений для передачі гарячого 
сухого повітря від компресора до цистерни. Ідеальний там, де потрібен малий радіус згину. 
Використовується в автоцистернах для перевезення сипучих матеріалів: цементовозах, комбікормовозах 
тощо, а також в інших промислових установках. Зовнішній шар стійкий до озону та атмосферних впливів. 
Версія SAHARA LO BN з чорним гофрованим зовнішнім шаром часто використовується для гнучких 
монтажних муфт. Для діаметру 90 мм, доступна у відрізках довжиною 2 м з м'якими, безспіральними 
кінцями. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Вакуум 

[bar] 

Радіус 

згину 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-SAHARA-LL-BD-025 25 37 6 10 30 0,9 85 0,83 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-032 32 44 6 10 30 0,9 112 1,01 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-038 38 50 6 10 30 0,9 133 1,25 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-040 40 53 6,5 10 30 0,9 140 1,35 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-051 51 64 6,5 10 30 0,9 178,5 1,87 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-060 60 78 9 10 30 0,9 210 2,12 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-063 63,5 77,5 7 10 30 0,9 222 2,50 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-076 76 91 7,5 10 30 0,9 266 2,95 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-090 90 105,5 7,75 10 30 0,9 315 4,03 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-102 102 117,5 7,75 10 30 0,9 408 4,38 60 / 120 

 
IV-SAHARA-LO-BN-051 51 ~ ~ 10 30 0,9 175 1,69 60 

IV-SAHARA-LO-BN-063 63,5 ~ ~ 10 30 0,9 222 2,13 60 

IV-SAHARA-LO-BN-076 76 ~ ~ 10 30 0,9 270 2,67 60 

IV-SAHARA-LO-BN-090 90 ~ ~ 10 30 0,9 315 3,67 60 

IV-SAHARA-LO-BN-090-2M* 90 ~ ~ 10 30 0,9 315 7,0* 2 

* відрізок шланга DN90 довжиною 2 м з обох боків з м'якими кінцями (soft ends) L= 100 мм, зовнішній діаметр кінців 109 мм. Вага приблизно 7 кг. 
Примітка: Індекси, виділені кольором - найбільш часто використовувані; 

 

 

 
Шланг SAHARA LL BD DN51 в зборі з фітингом з нержавіючої сталі STORZ (ST-13-066050-43), 
затиснутий алюмінієвою скоролупчатою обоймою. Насадка має гладку "ялинку" до шланга із 
запобіжним замком. Стандартне ущільнення з термостійкого вітону для фітинга STORZ з нержавіючої 
сталі. На автоцистернах для сипучих матеріалів часто використовується дешевший алюмінієвий 
фітинг, але з термостійкою силіконовою манжетою. 

Шланг SAHARA LO BN має такий самий 
мінімальний радіус згину, як і SAHARA LL BD, але 
гнеться легше, вимагаючи меншого зусилля для 
згину, що дозволяє використовувати більш 
гнучкіше в повітряній системі цистерн. 
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Пожежні напівжорсткі водяні рукави 

Напівжорсткі пожежні рукави призначені для подачі води та вогнегасних речовин в пожежну техніку: гідранти, мотопомпи та пожежні 
автомобілі. Назва "напівжорсткі" в пожежній термінології відрізняє ці рукави від плоских (плоскоскладних) рукавів, які широко 
використовуються в системах пожежогасіння. На відміну від плоских рукавів, напівжорсткі рукава не потрібно повністю розгортати, щоб 
забезпечити подачу води до місця пожежі, тому вони використовуються на котушках (барабанах), розміщених біля гідрантів в будівлях 
або на пожежних машинах - пожежних автомобілях. Пожежні рукави з плоскою поверхнею (плоскоскручені) описані в цій главі в розділі, 
присвяченому рукавам з плоскою поверхнею. 
 

INDUSTRIAL SR 

Легкий напівжорсткий пожежний рукав для барабанів 
EN 694 

Внутрішній шар:  гладка синтетична гума 
Армування:   поліефірна оплітка зі спіраллю 

жорсткості (жилкою) PET 
Робоча темп.:   від -20°C дo +60°C 

Надзвичайно легкий, гнучкий шланг для подачі води для внутрішнього протипожежного захисту будівель. 
Внутрішній шар виготовлений з високоякісного синтетичного каучуку. Зовнішній шар - міцне, щільне поліефірне 
обплетення з додаванням жорсткості за допомогою тонкої і щільної спіралі з ПЕТ-пластика. Шланг 
використовується у внутрішніх шафах гідрантів: 20-30 м шланга намотано на котушку (барабан) з фітингом, 
встановленим на кінці шланга. Відповідає стандарту EN 694 для пожежних рукавів (тип B клас 5). Має сертифікат 
відповідності, виданий CNBOP-PIB. 
Також може використовуватися в промисловості - для морської води, промислової води і деяких 
слаборозбавлених хімікатів, а також повітря, пилу і легких частинок. Не призначений для використання в 
суворих зовнішніх умовах. Монтується за допомогою хомутів або ж - затискними втулками на кінцях з гладкими 
ялинками, щоб уникнути порізів внутрішнього шару. 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина 

стінки 

[mm] 

Робочий тиск 

[bar] 

Тиск 

випробовування 

[bar] 

Розривний тиск 

[bar] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

BZ-INDUSTRIAL-SR-19 19 23 2 12 24 42 0,149 20 / 30 

BZ-INDUSTRIAL-SR-25 25 29 2 12 24 42 0,169 20 / 30  

BZ-INDUSTRIAL-SR-33 33 37 2 7 14 24,5 0,263 20 / 30 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

ANKARA® EN 

Напівжорсткий гумовий пожежний рукав для 
барабанів EN 694 

 
Міцний, гнучкий гумовий пожежний рукав, придатний для намотування на котушку. Рукав ANKARA EN 
виготовлений відповідно до EN 694, європейського стандарту для рукавів для стаціонарних 
протипожежних установок і зазвичай використовується на котушках в стаціонарних гідрантах в будівлях, 
промислових об'єктах, торгових центрах і т.д. Внутрішній шар з гуми EPDM, стійкої до дії легких хімічних 
речовин і протипожежних піноутворювачів. Зовнішній шар з каучуку EPDM, стійкий до стирання та 
атмосферних впливів. Добре монтується на котушках, забезпечуючи потік води, коли шланг не повністю 

висунутий. 

* Також доступні: шланг ANKARA DIN відповідно до вимог старого стандарту DIN 14817: 1991 для порошкових і 
пінних вогнегасників, з внутрішнім шаром з струмопровідної гуми NR/SBR і робочим тиском до 20 бар, також 
підходить для роботи в котушках. 

Індекс Норми 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Робочий 

тиск 

[bar] 

Тиск 

випробовування 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Мін. внут. 

діаметр 

барабана 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-ANKARA-EN-19 

EN 694 A1 

19 34 7,5 12 24 42 200 0,73 60 / 120 

IV-ANKARA-EN-25 25 40 7,5 12 24 42 200 0,90 60 / 120 

IV-ANKARA-EN-33 33 47 7 7 14 24,5 280 1,00 60 / 120 

 
IV-ANKARA-25 

DIN 14817 

25 37 6 20 30 60 ~ 0,65 60 / 120 

IV-ANKARA-32 32 46 7 20 30 60 ~ 0,88 60 / 120 

IV-ANKARA-38 38 54 8 20 30 60 ~ 1,25 60 / 120 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними  

 ANKARA EN (ANKARA DIN*) 

Внутр. шар.: чорна гума EPDM (чорна струмопровідна 
гума NR/SBR) 

Армування: синтетичне (синтетичне армування) 

Зовн. шар.: чорна гума EPDM (чорна гума SBR) 

Робоча темп.:  від -20°C до +60°C (від -40°C дo +70°C) 
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Пожежні напівжорсткі водяні рукави 
 

FIRE CHICAGO® / CHICAGO® EN / GL 
Пожежний рукав для барабанів 40 bar 

Внутрішній шар:  чорна гума EPDM 
Армування:   синтетична оплітка 
Зовнішній шар:   чорна гума EPDM (жовтувата 

люмінесцентна синтетична гума 
- версія GL)  

Робоча темп.:  від -40°C дo +100°C 
          від -20°C до +60°C (EN 1947) 
 

Міцний, гнучкий водяний шланг, придатний для намотування на котушки. Підходить для використання в 
пожежному обладнанні високого тиску та пожежних машинах (бустерний рукав). Внутрішній шар стійкий до дії 
вогнегасних речовин і піноутворювачів. Товсте армування шарами високоміцного корду. Зовнішній шар, 
стійкий до атмосферних впливів. Версії: CHICAGO EN - відповідає стандарту EN 1947: 2014 (тип C, клас 1, 
категорія 2), CHICAGO EN GL - також відповідає стандарту EN 1947, але з люмінесцентним зовнішнім шаром, 
що дозволяє легко помітити шланг в темряві або в умовах задимлення. Версії шлангів, що відповідають 
стандартам ASTM C-542 і BS 3169, також доступні за спеціальним запитом. 
 

Індекс 

Внутрішній 

діаметр 

[mm] 

Зовнішній 

діаметр 

[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Робочий 

тис 

[bar] 

Тиск 

випробовування 

[bar] 

Розривний 

тиск 

[bar] 

Мін. внут. 

діаметр 

барабана 

[mm] 

Вага 

[kg/m] 

Довжина 

бухти 

[m] 

IV-CHICAGO-19 19 32 6,5 40 ~ 120 200 0,58 60 / 120 

IV-CHICAGO-25 25 38 6,5 40 ~ 120 200 0,72 60 / 120 

IV-CHICAGO-28 28 44 8 40 ~ 120 ~ 1,00 60 / 120 

IV-CHICAGO-32 32 45 6,5 40 ~ 120 280 0,88 60 / 120 

IV-CHICAGO-38 38 52 7 40 ~ 120 ~ 1,05 60 / 120 

IV-CHICAGO-EN-19 19 32,5 6,75 40 80 120 200 0,62 60 

IV-CHICAGO-EN-25 25 38,5 6,75 40 80 120 200 0,76 60 

IV-CHICAGO-EN-33 33 45,5 6,25 40 80 120 280 0,85 60 

IV-CHICAGO-EN-GL-19 19 32,5 6,75 40 80 120 200 0,64 60 

IV-CHICAGO-EN-GL-25 25 38,5 6,75 40 80 120 200 0,79 60 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

 

 

 

 

Гідравлічний шланг CHICAGO DN19 з внутрішньою різьбою 3/4" BSP з плоским 
ущільненням з нержавіючої сталі AISI316, затиснутий втулкою TI-L-33-12-SS з насадкою 
HANDIFIGHTER 20 бар. Для повного використання можливостей шлангу необхідно 
встановити насадку на 40 бар. 

 

 

Рукав CHICAGO EN GL DN19 на котушці, встановлений 
на пожежному автомобілі. 
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Плоскі шланги 
 

Особливим видом шлангів у групі шлангів для води та повітря є плоскі шланги (плоскоскладні шланги). Це 
тонкостінні, сплющені нагнітальні шланги в безнапірному стані, які зазвичай використовуються як пожежні 
шланги, шланги для гідрантів, шланги для зрошення в сільському господарстві і дренажу в будівництві. Вони 
також можуть знайти своє застосування в транспортуванні морської води, технічної води, розчинів деяких 
хімічних речовин, в промисловості і дорожньому будівництві. Основними перевагами плоских шлангів є їхня 
легкість і гнучкість, а також стійкість до атмосферних впливів - оскільки вони зазвичай використовуються на 
відкритому повітрі. 
Фітинги для плоских шлангів найчастіше (у разі невимогливих застосувань і низького робочого тиску) 
монтуються крученими стрічками, див. розділ: ПРОМИСЛОВІ ФІТИНГИ - стрічки, хомути, втулки. Не всі типи 
фітингів, хомутів і втулок підходять для плоских шлангів - через малу товщину шланга. Відповідні закінчення 
також можуть бути встановлені на шланг за допомогою стрічкової затискної системи, Band-It® і в деяких 
випадках запресовані за допомогою втулок. Іноді використовуються спеціальні скручувальні хомути, 
розроблені для плоских шлангів. 

 
JAMAICA X 
Легкий і недорогий плоский шланг для води 

Матеріал шлангу: синій ПВХ 
Армування:              поліефірна проставка 
Робоча темп.:  від -5°C дo +60°C 

(робочий тиск залежить від 
температури) 

 
 

Дуже легкий, плоский (у стані спокою) напірний шланг, призначений для перекачування води. Економічне 
рішення для низьких робочих тисків і невимогливих умов експлуатації. Використовується в сільському 
господарстві, будівництві та інших галузях. 
 

Індекс 
Внутрішній діаметр 

[mm] 
Робочий тиск при 20°C 

[bar] 

Розривний тиск при 
20°C 
[bar] 

Довжина 
бухти 

[m] 

ME-JAMAIX-038 38 3 9 50 

ME-JAMAIX-051 51 3 9 50 

ME-JAMAIX-063 63 3 9 50 

ME-JAMAIX-076 76 3 9 50 

ME-JAMAIX-102 102 3 9 50 

ME-JAMAIX-127 127 3 9 50 

ME-JAMAIX-152 152 3 9 50 

ME-JAMAIX-203 203 3 9 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

  

 
 

Правильно Не правильно 

Шланг JAMAICA X DN51 зі з’єднанням PERROT (HC-KMS-050-050) з алюмінію, закріплене черв'ячними хомутами з оцинкованої сталі. 
Використовується для поливу сільськогосподарських культур - вода, дуже низький тиск. Через тонку стінку шланга JAMAICA X під 
стрічки встановлюється додаткова накладка, вирізана зі шлангу, для захисту поверхні шлангу від пошкоджень. При цьому накладка 
повинна повністю покривати окружність шлангу, щоб він був притиснутий по всьому периметру. У разі неправильної установки, 
показаної на наступному фото, витік буде відбуватися там, де накладка відсутня. 
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Плоскі шланги для води 
 

HIFLAT LD / HIFLAT HD 

Легкий плоский шланг для води 

Внутрішній шар: чорний ПВХ 
Армування:   поліефірна проставка 
Зовнішній шар:  зелений ПВХ (LD),  

cиній ПВХ (HD) 
Робоча темп.: від -20°C до +60°C  

(робочий тиск залежить від 
температури) 

 
Дуже легкий, плоский (у стані спокою) напірний шланг, 
призначений для перекачування води. Економічне рішення 
для середніх умов роботи. Використовується в сільському 
господарстві, будівництві та інших галузях. 
 

 
 
 
 
 

HIFLAT LD, зелений  HIFLAT HD, синій 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Робочий 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 
 Індекс 

Внутрішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий 
тиск при  

20°C 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

FT-HIFLAT-LD-025 25 6 18 0,170 50  FT-HIFLAT-HD-025 25 10 30 0,178 50 

FT-HIFLAT-LD-032 32 6 18 0,192 50  FT-HIFLAT-HD-032 32 9 27 0,210 50 

FT-HIFLAT-LD-035 35 6 18 0,210 50  FT-HIFLAT-HD-035 35 8 24 0,235 50 

FT-HIFLAT-LD-038 38 5 15 0,225 50  FT-HIFLAT-HD-038 38 8 24 0,250 50 

FT-HIFLAT-LD-040 40 5 15 0,235 50  FT-HIFLAT-HD-040 40 8 24 0,265 50 

FT-HIFLAT-LD-045 45 5 15 0,265 50  FT-HIFLAT-HD-045 45 8 24 0,290 50 

FT-HIFLAT-LD-051 51 4 12 0,275 50  FT-HIFLAT-HD-051 51 8 24 0,340 50 

FT-HIFLAT-LD-060 60 4 12 0,355 50  FT-HIFLAT-HD-060 60 8 24 0,430 50 

FT-HIFLAT-LD-063 63 4 12 0,370 50  FT-HIFLAT-HD-063 63 8 24 0,450 50 

FT-HIFLAT-LD-070 70 4 12 0,420 50  FT-HIFLAT-HD-070 70 7 21 0,485 50 

FT-HIFLAT-LD-076 76 4 12 0,460 50  FT-HIFLAT-HD-076 76 7 21 0,525 50 

- - - - - -  FT-HIFLAT-HD-080 80 7 21 0,555 50 

FT-HIFLAT-LD-090 90 4 12 0,580 50  FT-HIFLAT-HD-090 90 7 21 0,660 50 

FT-HIFLAT-LD-102 102 4 12 0,610 50  FT-HIFLAT-HD-102 102 7 21 0,775 50 

FT-HIFLAT-LD-127 127 3 9 0,950 50  FT-HIFLAT-HD-127 127 6 18 1,105 50 

FT-HIFLAT-LD-153 153 2,5 7,5 1,200 50  FT-HIFLAT-HD-153 153 4 12 1,415 50 

- - - - - -  FT-HIFLAT-HD-203 203 2,5 9 2,100 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг HIFLAT HD DN80 з 
алюмінієвим з’єднанням STORZ (ST-
12-089080-11) з відстанню між 
затискачами 89 мм, змонтований за 
допомогою системи дротів. Дротяна 
система - це традиційний, дуже 
хороший метод монтажу з’єднань 
STORZ на плоскі шланги. Однак він 
повинен виконуватися професійно 
кваліфікованим монтажником. 
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Плоскі шланги для води 
 

JAMAICA L 
Легкий промисловий плоский шланг для води та 
рідин 

Внутрішній шар: чорний ПВХ 
Армування:              поліефірна проставка 
Зовнішній шар:  синій ПВХ 
Робоча темп.:  від -5°C дo +60°C 

(робочий тиск залежить від 
температури) 

 
Дуже легкий, плоский (у стані спокою) промисловий шланг з ПВХ. Має хорошу стійкість до розтягування 
завдяки правильно підібраному армуванню текстильним поліефірним розпірним елементом. Призначений 
для транспортування води та інших рідин під тиском. Широко використовується в сільському господарстві, 
будівництві, суднобудуванні, гірничодобувній промисловості тощо. 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск [bar] Розривний 
тиск при 

20°C 
[bar] 

Максимальна 
робоча сила 

на розтяг 
[kG] 

 
 

Розривна 
сила 

розтягу 
[kG] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 20°C 40°C 60°C 

ME-JAMAIL-020 20 23 1,5 8,5 7 4 25,5 85 230 0,135 50 / 100 

ME-JAMAIL-025 25 28 1,5 8,5 7 4 25,5 96 260 0,155 50 / 100 

ME-JAMAIL-032 32 35 1,5 8,5 7 4 25,5 127 345 0,210 50 / 100 

ME-JAMAIL-035 35 38 1,5 8,5 7 4 25,5 138 375 0,220 50 / 100 

ME-JAMAIL-038 38 41 1,5 8,5 7 4 25,5 160 430 0,240 50 / 100 

ME-JAMAIL-040 40 43 1,5 8,5 7 4 25,5 160 435 0,250 50 / 100 

ME-JAMAIL-045 45 48 1,5 6,5 5 2,5 19,5 180 490 0,280 50 / 100 

ME-JAMAIL-051 51 54 1,5 6,5 5 2,5 19,5 190 515 0,320 50 / 100 

ME-JAMAIL-060 60 64 2 6,5 5 2,5 19,5 350 950 0,360 50 / 100 

ME-JAMAIL-063 63,5 67,5 2 6,5 5 2,5 19,5 370 1000 0,420 50 / 100 

ME-JAMAIL-070 70 74 2 5,5 4 2 16,5 415 1120 0,450 50 / 100 

ME-JAMAIL-076 76 80 2 5,5 4 2 16,5 460 1250 0,520 50 / 100 

ME-JAMAIL-080 80 84 2 5,5 4 2 16,5 480 1300 0,580 50 / 100 

ME-JAMAIL-090 90 94 2 5,5 4 2 16,5 540 1470 0,660 50 / 100 

ME-JAMAIL-102 102 106 2 5,5 4 2 16,5 605 1640 0,720 50 / 100 

ME-JAMAIL-110 110 115 2,5 5,5 4 2 16,5 1130 1800 0,780 50 / 100 

ME-JAMAIL-127 127 132 2,5 3 2 0,5 9 800 2150 1,130 50 / 100 

ME-JAMAIL-152 152 157 2,5 3 2 0,5 9 815 2200 1,350 50 / 100 

ME-JAMAIL-204 204 209 2,5 2,5 1,5 0,3 7 780 2100 2,100 50 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг JAMAICA L DN80 з 
з’єднанням KLAUDIA (HC-
KMS-070-080) з алюмінію з 
черв'ячними стяжками. 
Речовина: вода, робочий 
тиск до 5,5 бар (5,5 бар 
через шланг - фітинг 
KLAUDIA витримує до 8 
бар). 
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Плоскі шланги для води 
 

AQUAMAN 
Плоский шланг для питної води 

Матеріал шлангу: синій поліуретан - поліефір (PU), 
запресований в оплітку 
(текстильний прошарок) в 
процесі екструзії шлангу 

Робоча темп.: від -50°C дo +75°C (для чистої 
води) 

 

Легкий, стійкий до стирання шланг, призначений для подачі питної води у великих об'ємах при високому робочому тиску. 
Плоский у стані спокою для зручності транспортування та зберігання. З мінімальним подовженням під тиском і без 
тенденції до перегину або скручування. Армування з поліефірної оплітки, сплетеної по колу, повністю скріпленої і оточеної 
термопластичним поліуретаном в оригінальному виробничому процесі гарячої екструзії поліуретану через оплітку. 
Відповідає вимогам для транспортування холодної питної води: PZH (№ B.BK.60110.0171.2022, дійсний до 
01.04.2025), NSF61, KTW-BWGL, DVGW і WRAS (BS6920). Призначені для систем постійного, тимчасового та аварійного 
питного водопостачання. Використовується для забезпечення 
водою кораблів, військових польових об'єктів, гуманітарних 
операцій, обслуговування масових заходів, фестивалів тощо. 
Також доступні в інших діаметрах до 305 мм за спеціальним 
замовленням. 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр  
[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
при 20°C* 

[bar] 

Розривний тиск 
при 20°C 

[bar] 

Вага  
[kg/m] 

Довжина  
бухти 

[m] 

Зусилля розриву 
шлангу 

(розрахункове)**  
[kG] 

MR-AQUAMAN-025 25,4
+1,6 1,9 29,2 25 50 0,20 200 1500 

MR-AQUAMAN-051 51,0
+2,0 2,2 55,4 22,5 45 0,44 200 3400 

MR-AQUAMAN-076 76,0
+2,0 2,4 80,8 21 42 0,75 200 4800 

MR-AQUAMAN-102 102,0+2,5 3,0 108,0 18 36 1,07 200 10400 

Примітка: Індекси, виділені кольором, є найбільш поширеними. * Максимальний робочий тиск для тимчасового використання визначається коефіцієнтом 
безпеки 2:1, затвердженим виробником (тільки для води та безпечних, незаймистих рідин). **Для забезпечення максимального терміну служби 
рекомендується не перевищувати 1/3 тиску розриву та вказаного розривного навантаження.. 
 

Доступ до чистої питної води стає все більш актуальною проблемою в сучасному світі. Шланги AQUAMAN, розроблені та виготовлені в Норвегії, 
забезпечують ефективний, простий та економічно вигідний спосіб встановлення системи питного водопостачання. Плоскі шланги є найкращим 
рішенням для швидкої побудови системи передачі води з точки зору гнучкості, невеликих розмірів компонентів системи, простоти використання, 
можливості розширення системи та легкої модифікації. 

 

    

 

Шланг для питної води AQUAMAN DN51 зі з'єднанням STORZ зі спеціальними затискними обоймами. 
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Плоскі пожежні рукави 
 

FIRE UNIVERSAL 
Класичний плоский пожежний рукав 

Внутрішній шар: підкладка з ПВХ (PU для DN110) 
Армування:              поліефірна оплі 
Робоча темп.: від -30°C дo +60°C 

    
 
Дуже легкий і гнучкий плоскоскладний шланг для подачі води для гідрантів і пожежних насосів. Шланг для гідрантів 
відповідно до EN 14540 використовується для внутрішніх гідрантів відповідно до EN-671-2. Шланг FIRE UNIVERSAL 
використовується для пожежних, рятувальних і лісових мотопомп. Крім протипожежних функцій, він широко 
застосовується в промисловості, будівництві, сільському господарстві та гірничодобувній промисловості. З його 
допомогою можна перекачувати прісну, морську, промислову воду, розчини певних хімічних речовин. Внутрішній шар 
гладкий, стійкий до цвілі і гниття. Зовнішній шар (обплетення) міцний, стійкий до атмосферних впливів і стирання. Також 
доступний в люмінесцентному жовтому кольорі (DN52, DN75, 20м, для насосів). 
Сертифікати (Польща): Шланги відповідно до технічних умов Регламенту Міністерства внутрішніх справ і адміністрації від 
27.04.2010 р., шланги з фітингами (шланги в зборі) мають сертифікати затвердження CNBOP-PIB. 
 

Опис Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Робочий 
тиск 
[bar] 

Тиск 
випробовування 

[bar] 

Тиск 
розривний 

[bar] 

Тип - відстань 
з'єднувальних 
кликів STORZ 

Вага 
[kg] 

 [(kg/m)] 

Довжина 
шлангу 
(бухти) 

[m] 
DN25 hydrantowy, bez złączy BZ-FIRE-U-025 25 15 22,5 45 - (0,12) (40) 

DN25 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-025-15 25 15 22,5 45 D-31 2,0 15 

DN25 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-025-20 25 15 22,5 45 D-31 2,6 20 

DN52 hydrantowy, bez złączy BZ-FIRE-U-052 52 15 22,5 45 - (0,24) (40) 

DN52 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-052-15 52 15 22,5 45 C-66 4,3 15 

DN52 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-052-20 52 15 22,5 45 C-66 5,4 20 

DN52 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-052-20P* 52 15 22,5 45 C-66 5,3 20 

DN75 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-075 75 15 22,5 45 - (0,37) (40) 

DN75 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-075-20* 75 15 22,5 45 B-89 8,45 20 

DN110 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-110 110 12 18 36 - (0,64) (40) 

DN110 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-110-20 110 12 18 36 A-133 15,4 20 

Примітка: Індекс, виділена жирним шрифтом, є найпоширенішою;  
* типи також доступні в люмінесцентному жовтому кольорі. 
 

FIRE UNIVERSAL – PU 
Плоский пожежний рукав з покриттям 

Внутрішній шар: гладкий поліуретан (PU) 
Армування:          поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:  червоне поліуретанове покриття 
Робоча темп.:  від -30°C до +70°C 

 

Дуже легкий і гнучкий плоскоскладний шланг для подачі води для пожежних насосів. Використовується для пожежних, 
рятувальних і лісових мотопомп. Крім протипожежної функції, широко використовується для перекачування води в 
промисловості, будівництві, сільському господарстві та гірничодобувній промисловості. Внутрішній шар гладкий, стійкий 
до плісняви та гниття. Зовнішній шар (обплетення) високоміцний, з поліуретановим покриттям, брудовідштовхуючим, що 
підвищує стійкість до стирання і контакту з полум'ям. 
Сертифікати (Польща): Шланги відповідно до технічних умов Регламенту Міністерства внутрішніх справ і адміністрації від 
27.04.2010 р., шланги з муфтами (комплектні шланги) мають сертифікати затвердження CNBOP-PIB.  

Опис Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Робочий 
тиск 
[bar] 

Тиск 
випробовування 

[bar] 

Розривний 
тиск 
[bar] 

Тип - відстань 
з'єднувальних 
кликів STORZ 

Вага 
[kg] 

 [(kg/m)] 

Довжина 
шлангу(бухти) 

[m] 

DN52 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-PU-052 52 15 22,5 45 - (0,23) (40) 

DN52 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-PU-052-20 52 15 22,5 45 C-66 5,3 20 

DN75 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-PU-075 75 15 22,5 45 - (0,36) (40) 

DN75 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-PU-075-20 75 15 22,5 45 B-89 8,5 20 

DN110 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-PU-110 110 12 18 36 - (0,63) (40) 

DN110 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-PU-110-20 110 12 18 36 A-133 16,5 20 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними   
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Плоскі шланги для води та повітря 
 

HILCOFLEX 
Універсальний плоский шланг для важких умов 
експлуатації 

Матеріал шлангу: суміш чорного кольору NBR/PVC 
запресовані в поліефірно-
поліамідну оплітку в процесі 
екструзії шланга 

Робоча темп.:  від -20°C до +80°C (вода) 

короткотривало до +100°C (для 
води) 

 

Міцний напірний шланг для подачі води або стисненого повітря в іригаційних системах, сільському господарстві, шахтах, 
на будівельних майданчиках тощо. Внутрішній шар гладкий для забезпечення мінімальних втрат потоку. Зовнішній шар 
злегка поздовжньо ребристий, що служить для підвищення стійкості до стирання і захисту від контакту з гарячими 
елементами. Стійкі до стирання, озону, атмосферних впливів, масла, палива і широкого спектру хімічних речовин. Легший 
і гнучкіший, ніж стандартні гумові шланги. У стані спокою плаский, що полегшує транспортування та зберігання. Не 
потребує миття або сушіння. Стійкий до поздовжніх навантажень - під час розмотування і витягування (поздовжнє зусилля 
ніколи не повинно перевищувати 1/3 від зазначеного розривного зусилля, під'єднання фітингів повинно враховувати 
поздовжнє зусилля). Використанню для повітря завжди повинен передувати аналіз ризиків на випадок випадкового 
від'єднання або розриву шланга. 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск при 20 ºC 
[bar] 

Розривний 
тиск 
20 ºC 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

Розривне 
зусилля на  
шланг [kG] вода повітря 

GH-HFLEX-020 20 2 24 25 18 75 0,18 100 1000 

GH-HFLEX-026 26 2,2 30,4 25 18 75 0,21 100 1200 

GH-HFLEX-032 32 2,2 36,4 20 15 60 0,24 100 1600 

GH-HFLEX-035 35 2,2 39,4 16 12 50 0,25 100 1600 

GH-HFLEX-038 38 2,3 42,6 16 12 50 0,30 100 1700 

GH-HFLEX-045 45 2,3 49,6 16 12 50 0,34 100 3000 

GH-HFLEX-052 52 2,5 57 16 12 50 0,40 100 3900 

GH-HFLEX-055 55 2,5 60 16 12 50 0,42 100 3900 

GH-HFLEX-060 60 2,5 65 16 12 50 0,55 100 4100 

GH-HFLEX-065 65 2,5 70 16 12 50 0,54 100 4300 

GH-HFLEX-070 70 2,8 75,6 16 12 50 0,60 100 6300 

GH-HFLEX-076 76 2,9 81,8 16 12 50 0,65 100 6500 

GH-HFLEX-080 80 3,2 86,4 16 12 50 0,80 100 7500 

GH-HFLEX-090 90 3,3 96,6 16 12 50 0,90 100 8500 

GH-HFLEX-102 102 3,3 108,6 16 12 50 1,00 100 9500 

GH-HFLEX-110 110 3,3 116,6 15 11 45 1,20 100 10500 

GH-HFLEX-120 120 3,5 127 14 10 42 1,40 100 11000 

GH-HFLEX-127 127 3,5 134 14 10 42 1,40 100 17000 

GH-HFLEX-152 152 3,7 159,4 14 10 42 1,80 100 17900 

GH-HFLEX-203 203 3,9 210,8 10 7 30 2,60 100 26900 

GH-HFLEX-254 254 5,2 264,4 10 7 30 4,20 100 43200 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг HILCOFLEX DN110 з 
важільним з’єднанням PERROT з 
алюмінію, змонтовано системою 
кріплення BAND-IT® для дренажу 
підземного будівництва залізниць. 
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Плоскі шланги для води та повітря 
 

HILCOFLEX SPEZIAL 90 
Плоский шланг високого тиску для води та 
стисненого повітря 

Матеріал шлангу: жовта суміш NBR/ПВХ, 
формована в поліефірно-
поліамідну оплітку в процесі 
екструзії шланга 

Робоча темп.: від -20°C дo +80°C (вода) 
від -20°C дo +75°C (повітря) 

 
Міцний напірний шланг, призначений для подачі води або стисненого повітря. Використовується в будівництві 
(особливо в будівельних компаніях), промисловості та гірничодобувній галузі. Підходить для важких умов 
експлуатації. Жовтий колір для відмінної видимості шланга. Внутрішній шар гладкий для мінімальних втрат 
потоку. Зовнішній шар злегка поздовжньо ребристий, що служить для підвищення стійкості до стирання і 
захисту від контакту з гарячими елементами. Стійкі до стирання, озону, атмосферних впливів, масла, палива 
і широкого спектру хімічних речовин. Легший і гнучкіший, ніж стандартні гумові шланги. У стані спокою плоский, 
що полегшує транспортування та зберігання. Не потребує миття або сушіння. Стійкий до поздовжніх 
навантажень - під час розмотування і витягування (поздовжнє зусилля ніколи не повинно перевищувати 1/3 
від зазначеного розривного зусилля, під'єднання фітингів повинно враховувати поздовжнє зусилля). 
Використанню для повітря завжди повинен передувати аналіз ризиків на випадок випадкового від'єднання або 
розриву шланга. 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
 [mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск при 20 ºC 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20 ºC 
[bar] 

Вага 
[kg/m] 

Довжина 
бухти 

[m] 

Розривне 
зусилля 

на  
шланг [kG] woda powietrze 

GH-HFLEX-S90-020 20 2,5 25 30 22 90 0,19 100 1200 

GH-HFLEX-S90-026 26 2,5 31 30 22 90 0,23 100 1400 

GH-HFLEX-S90-038 38 3,2 44,4 30 22 90 0,40 100 2700 

GH-HFLEX-S90-052 52 3,5 59 30 22 90 0,60 100 5300 

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Шланг HILCOFLEX SPEZIAL 90 
DN52 з алюмінієвим з’єднанням 
STORZ (ST 12-066052-11), 
закріпленим дротом. Речовина: 
вода; робочий тиск шлангу до 16 бар 
(обмежений максимальним тиском 
для муфти STORZ). У цьому випадку 
вибір шланга HILCOFLEX SPEZIAL 
90 був продиктований його 
загальною міцністю, довговічністю і 
жовтим кольором, а не робочим 
тиском. 

 

 

Для стисненого повітря в будівельній галузі, для пневматичних 
молотків і шнеків часто використовується шланг DN 20 і DN 25 
довжиною 20 м, закінчений з обох боків кликовими з’єднаннями 42 
мм або обертовими муфтами DIN 8537/20033. 
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Плоскі повітряні шланги 
 

MANTEX 
Оригінальний плоский шланг для стисненого 
повітря 

Матеріал шлангу: жовта суміш NBR/PVC зі стійким 
до ультрафіолету бар'єром, 
запресована в поліефірне 
обплетення (текстильний 
прошарок) під час процесу 
екструзії шлангу) 

Робоча темп.: від -30°C дo +75°C 
(короткотривало дo +80°C) 

Напірний шланг призначений для подачі стисненого повітря, для компресорів, молотків, шнеків та інших пневматичних інструментів. 
Завдяки невеликій вазі, гнучкості, міцній конструкції і високому робочому тиску, він був прийнятий і успішно використовується протягом 
багатьох років в будівництві (особливо в будівельних компаніях), промисловості і гірничодобувній галузі. Надзвичайно міцний і 
довговічний завдяки високій якості матеріалів і конструкції. Армування з поліефірної оплітки, сплетеної по колу, повністю скріпленої і 
оточеної гумою в оригінальному виробничому процесі гарячої екструзії гумової суміші через оплітку. Стійкий до ультрафіолету. Гладкий 
внутрішній шар для мінімальних втрат потоку. Жовта рифлена зовнішня поверхня стійка до стирання, масла та озону і добре помітна на 
місці. У стані спокою плоска для зручності транспортування і зберігання. Стійкі до поздовжніх навантажень. Зазвичай використовується 
з повітряними кликовими муфтами (крок 42 або 41 мм), встановленими за допомогою чавунних хомутів. Також доступні в чорному кольорі. 
Використанню для повітря високого тиску завжди повинен передувати аналіз ризиків на випадок випадкового від'єднання або розриву 
шлангу і можливе використання запобіжних пристроїв. 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
при 20°C* 

[bar] 

Розривний тиск 
при 20°C  

[bar] 

Вага  
[kg/m] 

Довжина  
бухти 

[m] 

Зусилля для розриву 
шланга 

(розрахункове)**  
[kG] 

MR-MANTEX-020 20,0+1,6 2,3 24,6 25,0 100 0,21 200 1900 

MR-MANTEX-025 25,4+1,6 2,5 30,4 25,0 100 0,27 200 2300 

MR-MANTEX-038 38,0+1,6 2,5 43,0 21,25 85 0,38 200 3500 

MR-MANTEX-051 51,0+2,0 2,5 56,0 15,0 60 0,53 200 4700 

MR-MANTEX-065 65,0+2,0 2,9 70,8 12,5 50 0,68 200 6700 

MR-MANTEX-076 76,0+2,0 3,1 82,2 12,5 50 0,95 200 8100 

 Примітка: Індекси, виділені кольором - найбільш часто використовувані. * Максимальний робочий тиск визначається коефіцієнтом запасу міцності 4:1, 
затвердженим виробником для повітря. **Виробник не рекомендує перевищувати 1/3 вказаного розривного навантаження. 
 

MANTEX HP 
Оригінальний плоский шланг високого тиску для 
стисненого повітря 

Внутрішній шар. : поліуретан (PU)  
Армування:  подвійна поліефірна оплітка 
Зовнішній шар. : помаранчевий поліуретан (PU)  
Робоча темп.: від -50°C дo +110°C  
 

Високоміцний шланг для стисненого повітря високого тиску. Призначений для використання в суворих умовах будівельних майданчиків, 
шахт, тощо; для живлення обладнання з високим споживанням стисненого повітря. Надзвичайно міцний і довговічний завдяки 
високоякісним матеріалам і конструкції з подвійною оболонкою - подвійне армування високоміцним поліефірним плетінням по периметру, 
повністю покрите і облицьоване термопластичним поліуретаном (PU). Шланг з дуже хорошою стійкістю до стирання, стійкий до проколів, 
стирання і масла. Шланг не розтягується під тиском і стійкий до поздовжніх навантажень. У стані спокою плоский для зручності 
транспортування та зберігання. Доступні у вигляді готових шлангів довжиною 20 м або 40 м зі встановленими на заводі фітингами. 
Використанню для подачі повітря під високим тиском завжди повинен передувати аналіз ризиків на випадок випадкового від'єднання або 
розриву шланга і можливе застосування запобіжних заходів. 

Рукав Шланг MANTEX HP 

Індекс 
Довжина  
шлангу 

[m] 
Фітинги  

Внутрішній 
діаметр 

[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
при 

20°C* 
[bar] 

Розривний 
тиск при 

20°C  
[bar] 

Вага  
[kg/m] 

Зусилля розриву 
шланга 

(розрахункове) [кг] 

MR-MANTEXHP-051-20 20 2 x GW Rd 65x1/6”, 
плоске ущільнення 51,0+2,0 4,4 59,8 43,75 175 0,82 14300 

MR-MANTEXHP-051-40 40 

MR-MANTEXHP-076-20 20 2 x GW BSP 3”,  
конусне  

ущільнення 
76,0+2,0 4,5 85 30,00 120 1,24 21000 

MR-MANTEXHP-076-40 40 

 Примітка: Індекси, виділені кольором - найбільш часто використовувані.* Максимальний робочий тиск шланга визначається коефіцієнтом запасу міцності 
4:1, затвердженим виробником для повітря. **Виробник не рекомендує перевищувати 1/3 вказаного розривного навантаження. 
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Плоскі шланги для спеціальних застосувань 
 

DRAGMAN 
Сільськогосподарські шланги для внесення 
добрив на полях 

Матеріал шлангу: помаранчевий поліуретан (PU), 
спресований в процесі екструзії 
високоміцних шлангів з 
поліефірним обплетенням 

Робоча темп.: від -50°C дo +65°C  
 

Міцний спеціалізований шланг для фермерів, призначений для природного внесення добрив у рослинництві (гною та 
рідини з гною). Використовується в складних системах розкидання гною. У цих рішеннях гній перекачується по шлангу з 
бака в дозатори, встановлені на тракторі, а потім вноситься безпосередньо на поверхню ґрунту. Надзвичайно міцний і 
довговічний завдяки високоякісним матеріалам і конструкції. Армування з високоміцної поліефірної оплітки, сплетеної по 
колу і оточеної поліуретаном в оригінальному виробничому процесі гарячої екструзії термопластичного поліуретану через 
оплітку. Завдяки високій міцності на розрив, стійкості до стирання, проколів, погодних умов, ультрафіолетового 
випромінювання та малому радіусу згину, він широко використовується для внесення добрив на полях. Також доступний 
в інших версіях DRAGMAN EXTRA (з підвищеною міцністю на розрив) і DRAGMAN PREMIUM (з підвищеною стійкістю до 
стирання) і в більшій довжині. 

 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
при 20°C* 

[bar] 

Розривний тиск 
при 20°C  

[bar] 

Вага  
[kg/m] 

Довжина  
бухти 

[m] 

Зусилля розриву 
шланга 

(розрахункове) [кг] 

MR-DRAGMAN-090 90,0+2,0 3,4 96,8 22,5 45 1,05 200 13000 

MR-DRAGMAN-102 102,0+2,5 3,6 109,2 21 42 1,35 200 14900 

MR-DRAGMAN-114 114,0+2,5 3,6 121,2 18 36 1,50 200 17900 

MR-DRAGMAN-127 127,0+2,5 3,6 134,2 16 32 1,65 200 19900 

MR-DRAGMAN-140 140,0+3,0 3,8 147,6 15 30 1,92 200 21800 

MR-DRAGMAN-152 152,0+3,0
 3,8 159,6 14 28 2,10 200 25500 

MR-DRAGMAN-203 203,0+3,0 4,2 211,4 15 30 3,30 200 46500 

Примітка: Індекси, виділені кольором, є найбільш поширеними. * Максимальний робочий тиск для тимчасового використання визначається коефіцієнтом 
безпеки 2:1, затвердженим виробником (тільки для води та безпечних, незаймистих рідин). **Для забезпечення максимального терміну служби 
рекомендується не перевищувати 1/3 тиску розриву та вказаного розривного навантаження. 
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Плоскі шланги для спеціальних застосувань 
 

ULTRAMAN 
Легкий і міцний плоский шланг для води, стічних 
вод, рідин і легких хімікатів 

Матеріал шлангу: чорний поліуретан - поліефір (PU), 
запресований в поліефірне 
обплетення під час екструзії шлангу 

Робоча темп.: від -50°C дo +75°C (вода) 

Легкий, довговічний, високоякісний універсальний плоский шланг, що використовується в гірничодобувній, нафтовій, енергетичній та 
сільськогосподарській галузях. Особливо використовується для води, шламу, стічних вод і добрив. Виготовлений зі стійкого до гідролізу 
та мікробів поліуретан-поліефіру. Армування з поліефірної оплітки, сплетеної по колу і оточеної поліуретаном в оригінальному 
виробничому процесі гарячої екструзії термопластичного поліуретану через оплітку. Шланг з високою поздовжньою міцністю, мінімальним 
розтягуванням під тиском (до 2%) і без тенденції до перегину або скручування. Завдяки довговічності в поєднанні зі зручністю в роботі 
(розмотування, укладання, зберігання) широко використовується у водних системах (осушення кар'єрів, водопостачання, водовідведення 
та відведення стічних вод) тощо. Стійкий до широкого спектру хімічних речовин, мікробів, грибків, гідролізу, атмосферних впливів, 
ультрафіолету та озону. Має хорошу стійкість до стирання. Доступний за спеціальним замовленням довжиною понад 200 метрів і 
діаметром до 6 дюймів. 
Перевірка хімічної стійкості: таблиця хімічної стійкості поліуретану (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від 
Tubes International. 
 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
при  
[bar] 

Розривний тиск 
при 20°C  

[bar] 

Вага  
[kg/m] 

Довжина  
бухти 

[m] 

Зусилля для розриву 
шланга 

(розрахункове) [кг] 

MR-ULTRAMAN-076 76,0+2,0 2,8 81,6 27 54 0,84 200 7900 

MR-ULTRAMAN-102 102,0+2,5 3,2 108,4 21 42 1,20 200 10100 

MR-ULTRAMAN-127 127,0+2,5 3,2 133,4 17,5 35 1,52 200 12000 

MR-ULTRAMAN-152 152,0+3,0 3,2 158,4 15 30 1,73 200 14900 

MR-ULTRAMAN-178 178,0+3,0
 3,2 184,4 13,5 27 2,05 200 17100 

MR-ULTRAMAN-203 203,0+3,0 3,2 209,4 13 26 2,44 200 18900 

MR-ULTRAMAN-254 254,0+4,0 3,3 260,6 10,5 21 3,08 200 23700 

MR-ULTRAMAN-305 305,0+5,0 3,4 311,8 8 16 4,05 200 38200 

Примітка: Індекси, виділені кольором, є найбільш поширеними. * Максимальний робочий тиск для тимчасового використання визначається коефіцієнтом 
безпеки 2:1, затвердженим виробником (тільки для води та безпечних, незаймистих рідин). **Для забезпечення максимального терміну служби 
рекомендується не перевищувати 1/3 тиску розриву та вказаного розривного навантаження. 

 

SUPERMAN HVT 
Дуже міцний і довговічний плоский шланг для 
води, стічних вод і легких хімікатів для важких 
умов експлуатації 

Матеріал шлангу: чорний поліуретан - поліефір (PU), 
запресований в поліефірне 
обплетення під час екструзії шланга 

Робоча темп.: від -50°C дo +75°C (вода) 

Дуже міцний і довговічний високоякісний плоский шланг, призначений для безвідмовної роботи в суворих польових умовах без технічного 
обслуговування. Використовується, зокрема, для подачі води, шламу, стічних вод та інших рідин. Виготовлений зі стійкого до гідролізу та 
мікробів поліуретан-поліестеру. Армування з поліефірної оплітки, сплетеної по колу і оточеної поліуретаном в оригінальному 
виробничому процесі гарячої екструзії термопластичного поліуретану через оплітку. Шланг з високою поздовжньою міцністю, мінімальним 
розтягуванням під тиском і без схильності до перегинів, скручування. Відмінна стійкість до стирання і проколів дозволяє експлуатувати 
його у важких умовах пересіченої місцевості і мінімізує знос шланга з водою під час можливих пульсацій тиску. Завдяки своїй міцності і 
довговічності в поєднанні з простотою використання (намотати - розмотати), використовується в постійних і тимчасових системах 
водопостачання високого тиску і великої пропускної здатності в гірничодобувній промисловості, енергетиці, сільському господарстві, 
пожежогасінні. Стійкий до широкого спектру хімічних речовин, мікробів, грибків, гідролізу, атмосферних умов, ультрафіолету та озону.  
Перевірка хімічної стійкості: таблиця хімічної стійкості поліуретану (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов застосування від 
Tubes International. 

Індекс 
Внутрішній 

діаметр 
[mm] 

Товщина  
стінки 
[mm] 

Зовнішній 
діаметр 

[mm] 

Робочий тиск 
при 20°C* 

[bar] 

Розривний тиск 
при 20°C  

[bar] 

Вага  
[kg/m] 

Довжина  
бухти 

[m] 

Зусилля для розриву 
шланга 

(розрахункове) [кг] 

MR-SUPERMAN-127 127,0+2,5 3,5 134,0 21 42 1,60 200 15800 

MR-SUPERMAN-152 152,0+3,0 3,7 159,4 22,5 45 2,00 200 21000 

MR-SUPERMAN-178 178,0+3,0
 4,0 186,0 22,5 45 2,40 200 31800 

MR-SUPERMAN-203 203,0+3,0 4,2 211,4 21 42 3,20 200 37000 

MR-SUPERMAN-254 254,0+5,0 4,3 262,6 18 36 4,10 200 46000 

MR-SUPERMAN-305 305,0+5,0 4,5 314,0 15 30 5,05 200 54500 

Примітка: Індекси, виділені кольором, є найбільш поширеними. * Максимальний робочий тиск для тимчасового використання визначається коефіцієнтом 
безпеки 2:1, затвердженим виробником (тільки для води та безпечних, незаймистих рідин). **Для забезпечення максимального терміну служби 
рекомендується не перевищувати 1/3 тиску розриву та вказаного розривного навантаження. 
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Плоскі шланги для спеціальних застосувань 
 

SNOWBLAST 
Шланг для снігової гармати 

Внутрішній шар: гума EPDM 
Армування:        подвійна поліефірна оплітка 
Зовнішній шар:  жовте спеціальне покриття  

стійке до стирання 

Робоча темп.:  від -40°C дo +80°C (вода) 
 

Спеціальний водяний шланг високого тиску для снігових гармат, стійкий до стирання, старіння, гниття, ультрафіолетового 
випромінювання, погодних умов та озону. Призначений для безперервної роботи під високим тиском. Гнучкий при низьких 
температурах. Добре помітний на снігу, навіть у сутінках, завдяки жовтому зовнішньому покриттю. Поставляється з 
встановленими з'єднаннями CAMLOCK («мамка» C і «папка» E), з нержавіючої сталі AISI 316 у версії для високого тиску 
60 бар. Також доступні інші довжини шлангів DN52 (наприклад, 25, 30 і 40 м). Максимальна довжина шланга 60 м. 
 

Індекс 
Довжина 
рукава 

[m] 

Внутрішній 
діаметр 

[mm] 

Зовнішній діаметр 
[mm] 

Товщина 
стінки 
[mm] 

Робочий тиск 
[bar] 

Розривний тиск 
[bar] 

Вага 
шлангу 
[kg/m] 

GH-SNOWBLAST-52-05 5 

52 60 4 60 150 0,7 
GH-SNOWBLAST-52-10 10 

GH-SNOWBLAST-52-15 15 

GH-SNOWBLAST-52-20 20 
Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними 

 

Точне виготовлення спеціального 
з’єднання CAMLOCK і відповідна 
товщина її компонентів з 
нержавіючої сталі, а також 
"ялинка" фітинга та затискна 
втулка, спеціально розроблені для 
плоского шланга SNOWBLAST, 
забезпечують безпечну роботу при 
високому тиску води та при 
низьких температурах 
навколишнього середовища.  

 
 

Плоскі шланги - можливості та спеціальні конструкції 

Сучасні матеріали, спеціальна конструкція армуючого обплетення і унікальний процес виробництва роблять 
плоскі шланги придатними для дуже широкого спектру застосувань у всіх галузях промисловості, не 
обмежуючись передачею води і повітря. Також можлива реалізація спеціальних проектів для специфічних 
умов використання, де будуть використані унікальні переваги плоских шлангів – для уточнення деталей 
зв'яжіться з компанією Tubes International. 

  
Плоскі шланги DN203 з рифленими муфтами, що монтуються за допомогою спеціальних хомутів, призначені для шахтної дренажної 
системи. 
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